Il piano dell'Opera

EE} Atiante delle culture costruttive delia
Zardegna. Le geografie dell'abitare

EER viante delle cuiture costruttive della
Sardegna. Approfondimenti

X8 Architettura in terra cruda dei
Campidani, del Cixerri 2 del Sarrabus

=3 1 Manuale tematico deila terra cruda

4 Archi in pietra delie
deil'Ogliastra, del Nuorese & delle
Baronie

m 1l Manuale tematico delia pistra

B 11 suicis e Viglesiente, Fedilizia diffusa e
i paesi

A Architstiurs delle colline e degii
altipiani centro-meridionali
Bl 2rchitstrurs delle colline e degii
altipiani settentrionali

 cura di C Atzenl, M. Manias

Testi collegati Nl contenuto

b Uittante delis culture costruttive delis Sardegna veds (3 fuce

opo I produzione & I pubhlicaziane dei Monual del Recu-
pero & ne castituisce, per molti aspett, una sintesi_ LAtiante
utilizza ie ricerche svafte & | materisi sccumulsti nell'elabo-
razione dei Manuali per ricostituire il guadro generale dei
territari, dei rapporti tra le Storie & le geografie, delle cult-

. insieme, per gue
stioni di impostazione, di metodo e d merito, scavandeo nel
pazsato dell insediaments “minore” regianle, ma anche

di Aoma
Uiffitko Specale per gl Intervert sul
‘Cantro Storico del Comane di Aoma

» Manule dol recupern delis Regione.

Abruzzo con (0 Rom
5. Ranellucci

¥ Manuale del recupero defis Anglone
Marche: con €O Hom

& cura i G- Mar, G. V. Galliani

¥ Manuale del recupern del Comune
1 CIFE i Castesio
@ cura di F. Glovanet:

b Manusale dol recuperc arbano della
citth di besi
a cura di M. Agostinedll,
# Dictalievy, M M. Scoccant:

Fiel Cd Rom

M volume in formato .pdf
RECLISITI TECNICH

WIN 2000/XF VistaT

oitre al pacchetto Microsoft Office
Word/Excel)

i sul sup futuro
LAtiante siarticols in due tomi:
+ el primo— s Beagrafis delfabitars in Sardegns -2 rica-

princip: i del rapporto tra spazio & soce-
5. con una amaia ricagnizione sulla complessits dei rap-
port tra territori, comunits e istitusioni integrata da un
profilo antrapologice delle relazioni tra spazio abitate =
soazio dellz produzione. Ouesti profili storico-antropola-
gici inquadrana le culture della costruzione delis spacio
abitato, éaia seala deFinsediaments 3 guells delogzerio

di sino 3l dettagliio
ei zaper relizzativi ed 2z nomenciatiua stoics dei mate-
riafi e dei i it icatato rispet-

to ale differenti regioni stariche:
» nel seconda — gli Asprofondimanti — 5i dizcutona i fonda-

menti al sia

e
in tarmini culturst 53 in sifers able il
nologie di diagnastica del degrado; inoltre. vengane appro-
fondite questioni come |s datssione degi insediamenti sto-
rici regional o il aper in essi riscontrabile tra slemen-
ti autoctoni e contaminazioni.

0

Em—_—

7

£

nuauipuoyolddy ‘AIINIISOI BIMND 31|3p 2IUE|Y
WNDIOUYS V1130 1JIMOLS (MLNID 130 OHIANITY 130 VNNV

I MANUALI DEL RECUPEF

Atlante delle culture cc eg,i,uu_ '
a Sarfegna

i

| STORICH

h_._A HARUEUNA

nc-ﬂdu-hia-ﬂin—dhurmhg.-m-
.w‘&-ﬁnunmm i mriin pietra o in

un nura-
Wm:-:mmw_wm
i g ome-
w.:xhzmnmrmmcuna—

perturs estremamente stimolants
T Manuali vengono come volumi di una colla-
mcﬁgmprummﬂ: 5aniagn= “rurale” — che
loro gran parte del'i regia-

ﬂ.mwmmmmmnmmmum
quettracento hanna s statuto di citta.
Eémﬁmlmwrwamm ‘regioni”
omage-
nes: cingue macroambiti per ciascuno dei quali un
‘Manuaie dedicato anatiza & disegna:
=il quadro ed i process territosiali di formazione &
wrasformazione del patrimonio starico
= le “cuiture sbitative”. ovvero |'articolazione spaziale
dells casa storica
- e "ot ive”, i g
R R
+ le linee guits per un recupers possibile celle diverse
forme didegrado in atto.
Questi Manuali xzm-nﬁ'-_ mﬁw
“rematici”, o in

paratiesi gl v "'_"""_."'







UNIOWE EUROTEA

REPUBBLICA
PRESIDENTE DELLA REGIONE UGO CAPPELLACCI
ASSESSORE DEGLI ENTI LOCALI
FINANZE E URBANISTICA GABRIELE ASUNIS
DIRETTORE GENERALE
DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA MARCO MELIS

DEGLI STUDI T
CAGLIART

Universita degli Studi di Cagliari
D'arch - Dipartimento di Architettura

Universita degli Studi di Sassari
Dipartimento di Architettura e Pianificazione

Pubblicazione e diffusione a cura di

. T .

Intervent di Trasferimento di Attivith & Competenze Ambientali

FSE — Fondo Sociale Europeo
Por Sardegna 2000-2006 — Asse IIT Misura 3.9

Formazione specialistica sulla tutela del paesaggio adeguamento

Copyright © 2009

delle competenze della pubblica amministrazione

- Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica

- Universita degli Studi di Cagliari - Dipartimento di Architettura
- DEI Tipografia del Genio Civile

Finito di stampare nel mese di giugno 2009



| MANUALI DEL RECUPERO DEI CENTRI STORICI DELLA SARDEGNA

Atlante delle culture costruttive
della Sardegna

Approfondimenti

a cura di
Gian Giacomo Ortu
Antonello Sanna

con testi di

Stefano F. Musso
Francesco Giovanetti
Caterina Giannattasio
Marco Cadinu

Ulrico Sanna
Gaetano Ranieri

"

A\ Vel

MPOGEAFIA DEL IGEMNID CIVILE




APPORTO INDIVIDUALE DI
D.R. FIORINO

I Manuali del Recupero nascono nel quadro delle iniziative della Regione Sardegna
e del suo Assessorato all'Urbanistica dirette a fornire strumenti sempre pit
approfonditi nella fase attuativa della pianificazione paesaggistica regionale.

L’elaborazione dei Manuali & affidata al D'arch - Dipartimento di Architettura
dell'Universita di Cagliari in collaborazione con il Dipartimento di Architettura
e Pianificazione dell'Universita di Sassari, sotto la supervisione di un Comitato
Scientifico coordinato dal prof. Antonello Sanna e composto dai proff. Giulio
Angioni, Carlo Aymerich, Xavier Casanovas i Boixereu, Giancarlo Deplano,
Francesco Giovanetti, Tatiana Kirova, Giovanni Maciocco, Stefano Musso, Gian
Giacomo Ortu, Paolo Scarpellini, Ulrico Sanna.

L’Atlante delle Culture costruttive della Sardegna ¢ a cura di Gian Giacomo Ortu
e Antonello Sanna.

I testi del presente Tomo 2° sono di Antonello Sanna (capitolo 7), Stefano E
Musso (capitolo 8), Francesco Giovanetti (capitolo 9), Caterina Giannattasio
(capitolo 10), Marco Cadinu (capitolo 11), Ulrico Sanna (capitolo 12) e Gaetano
Ranieri (capitolo 13).

L’editing grafico ¢ a cura di Fausto Cuboni, Silvia Carrucciu, Roberta Di Simone,
Alessia Meloni, Barbara Pau.

L’apparato grafico del capitolo 10 & stato redatto da un’équipe di lavoro coordinata
da Caterina Giannattasio e composta da Donatella Rita Fiorino (Figg. 10, 11, 13,
14, 21, 22, 23), Paolo Carta (Figg. 30, 31), Daniele Cogoni (Figg. 24, 25, 26),
Francesco Falloni, Gianfranco Fenu e Giovanni Tumbarinu (Fig. 6), Claudia Piga
(Fig, 18), Valentina Pintus (Figg. 7, 12, 17, 19), Martina Porcu (Figg. 8, 29, 32,
33, 34, 35, 36), Francesca Setzu (Fig. 9), Pieruigi Spano (Fige. 20, 27, 28). Con

riferimento al testo, i paragrafi contrassegnati da asterisco sono stati redatti da
DR. Fiorino.

Le elaborazioni grafiche del capitolo 11 sono a cura di Silvia Carrucciu.

Infine, si sottolinea che la costruzione dell’Atlante non sarebbe stata possibile senza
il contributo e la disponibilita di amministratori, tecnici locali e di cittadini che
hanno aperto le loro case e offerto documentazione e informazioni fondamentali,
dando al gruppo diricerca la percezione tangibile di essere coinvolto in una grande
opera collettiva: a tutti loro va un vivo ringraziamento.



Donatella
Casella di testo
APPORTO INDIVIDUALE DI D.R. FIORINO

Donatella
Rettangolo


Inmice

ATLANTE DELLE CULTURE COSTRUTTIVE DELLA SARDEGNA
B. Approfondimenti

Capitolo 7
IL NUOVO PROGETTO PER I CENTRI STORICI, TRA
CONSERVAZIONE E MODIFICAZIONE 1
Antonello Sanna
7.1. L’attualita/modernita dell’architettura 3
7.2. L’identita e il luogo 5
7.3.1 centri storici rurali e la nuova cultura del paesaggio 10
7.4. 11 recupero come strumento complesso 12
7.5. Conservazione e modificazione: la linea “manualistica” 14
Note 19
Capitolo 8
IL RESTAURO DEL PATRIMONIO ABITATIVO DEI
CENTRI STORICI MINORI 21
Elementi per un rinnovato dibattito sul tema
Stefano F. Musso
8.1. Premessa 23
8.2. La questione “centri storici”, tra restauro e urbanistica 24
8.3. La progettazione architettonica tra passato/antico e moderno/nuovo 28
8.4. 11 “silenzio del presente” 33
8.5. Prospettive ed esigenze: conoscenza, norma, progetto 35
Bibliografia 38
Note 40
Capitolo 9
IL FUTURO DEGLI INSEDIAMENTI E NELL’ARTE DI CO-
STRUIRE PREMODERNA 41
Francesco Giovanetti
9.1. Premessa 43
9.2. 11 restauro e I'arte di costruire premoderna 45
9.3. La pratica dell'arte di costruire premoderna e la formazione dei progettisti 52
9.4. Architettura premoderna per i nuovi insediamenti 56
Capitolo10
LA CONOSCENZA E LA DATAZIONE DELL’EDILIZIA
TRADIZIONALE 57
Caterina Giannattasio
10.1. Conoscere per conservare 59
10.2. L’analis1 del costruito 61
10.2.1. Il censimento alla scala urbana e architettonica 61
10.2.2. La documentazione e la gestione dei dati 66
10.3. La definizione cronologica delle strutture 72

10.3.1. La ricostruzione delle piante storiche attraverso le fonti car-

tografiche e archivistiche 74



10.3.2. D'analisi stratiorafica degli elevati alla scala urbana e architettonica 78

10.3.3. La cronotipologia delle strutture murarie 82
Note 98
Capitolo11
ORIGINALITA E DERIVAZIONI NELLA FORMAZIONE
URBANISTICA DEI CENTRI MINORI DELLA SARDEGNA 101
Marco Cadinu
11.1. Una storia urbanistica per 1 centri minori 103
11.2. Un patrimonio medioevale 115
11.3. Ville nuove, borghi lineari e villaggi di strada 118
11.4. Ambiti difendibili e fortificati: liniti e crescita dell'insediamento 123
11.5. La casa, la strada, l'isolato 131
11.6. La regola e il progetto 136
Note 140
Capitolo12
I MATERIALI: LE TECNICHE PRODUTTIVE E L’APPROC-
CIO CONSERVATIVO 147
Ulrico Sanna
12.1. Tecniche produttive: materiali ed energia 149
12.1.1. Utilizzazione diretta allo stato naturale 149
12.1.2. Materiali a basso impatto energetico: essicamento naturale 152
12.1.3. Materiali ottenuti a temperature medio-alte (trasformazioni
chimiche semplici) 155
12.1.4. Materiali ottenuti ad altissima temperatura (trasformazioni
chimiche complesse) 156
12.2. La conservazione: I'approccio metodologico 157
12.2.1. I materiali dei centui storici della sardegna e le loro problematiche 162
11.3. Appendice. Gli antichi forni di calce e laterizi 164
Note bibliografiche 168

Capitolo 13
METODI NON DISTRUTTIVI PER LO STUDIO DEL DEGRA-
DO ARCHITETTONICO E STATICO DELLE COSTRUZIONI 169
Gaetano Ranieri

13.1. Introduzione 171
13.1.1. Analisi distruttive 171
13.1.2. Analisi non distruttive 172
13.1.3. Metodi geofisici e microgeofisici 172

13.2. Principali metodi di indagine 173
13.2.1. Tomografie elettriche di resistivita 173
13.2.2 Tomografie elettriche di Caricabilita (Polarizzazione indotta —IP) 175
13.2.3 Metodo Georadar 176
13.2.4 Metodo termografico time lapse 179
13.2.5 Tomografie soniche ed ultrasoniche 180
13.2.6 uso combinato di metodi geofisici 180

Bibliografia 182



LA CONOSCENZA E LA DATAZIONE
CAPITOLO 10 DELL’EDILIZIA TRADIZIONALE

di Caterina Giannatiasio




Carrroro Deciuo

Fig. 10.1. Villamar, centro storico. Edificio allo stato di rudere.
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Ls CONOSCENZA E LA DATAZIONE DELL'EDITIZIA TRADIZIONALE

10.1 CONOSCERE PER CONSERVARE

L’identita del paesaggio insediativo storico, grazie alle numerose Car-
te del Restauro redatte dagli anni sessanta ad oggi e, a livello locale,
soprattutto al recente Piano Paesaggistico Regionale, ha assunto, com’e
ben noto, un ruolo estremamente rilevante. Infatti, in coerenza con l’art.
1 della Carta di Venezia, «la nozione di monumento storico compren-
de tanto la creazione architettonica isolata quanto I'ambiente urbano o
paesistico che costituisca la testimonianza di una civilta particolare, di
un’evoluzione significativa o di un avvenimento storico. Questa nozione
si applica non solo alle grandi opere, ma anche alle opere modeste che,
con il tempo, abbiano acquistato un significato culturaley. Tale conce-
zione ha ampliato considerevolmente il concetto di tutela, prima rivol-
to esclusivamente alle emergenze architettoniche, estendendolo anche
a1 contesti urbani e ai nuclei storici A questa estensione, perd, molto
spesso non & corrsposta un’evoluzione delle prassi e dei mezzi necessari
a garantire Peffettiva conservazione del patrimonio edilizio, soprattutto
quello cosiddetto ‘minore’, il pit sensibile al processo di deterioramento,
non solo per la scarsita di risorse finanziarie, ma, ancor prima, per man-
canza di identificazione.

Con riferimento alla Sardegna la questione si fa particolarmente de-
licata. Il territorio, infatti, escludendo le prncipali citta, € segnato da
un elevatissimo numero di centri urbani di ridotte dimensioni, preva-
lentemente di fondazione tardo-medievale e moderna, contraddistinti
da un’edilizia minuta, la cui conservazione oggi & seriamente a rischio.
L’economia locale, infatti, il pri delle volte si indirizza verso il settore
immobiliare con finalita speculative, che conducono alla realizzazione di
volumetrie fuori scala e del tutto estranee, da un punto di vista formale,
al contesto. A ci6 si aggiunge il fenomeno dell’esodo verso le grandi co-
nurbazioni, che comporta 'abbandono delle piccole localita insediative
e delle relative strutture, abitative e funzionali, che diventano cosi pro-
tagoniste di un accelerato processo di degrado. A dimostrazione di cid
sono le tante strutture in disuso, spesso ormai in fase di ruderizzazione,
che pongono gravi implicazioni in termini conservativi (Figg. 10.1-10.2).
Scavalcando i confini dei centri storici, va aggiunto che l'intera regio-
ne & diffusamente contraddistinta da un’architettura rurale legata alle
tradizionali attivita agro-pastorali, la quale, nel corso dei secoli, fino ad
arrivare ad oggi, ha fortemente contribuito a definire il carattere identi-
tario del paesaggio, attraverso la presenza di corpi di fabbrica utilizzati
come dimore, depositi, elementi di riparo, nonché di sentier, recinzioni
realizzate con muretti a secco delimitanti le varie proprieta terrere, etc.
Si tratta, insomma, di elementi di elevata valenza storico-documentale,
che é nostro dovere riconoscere e conoscere, per poi tramandare alle
generazioni che verranno.

Di fronte a sumili realta si rende indispensabile una sistematica e pro-
fonda analisi dello stato dei luoghi, al fine di ndurre considerevolmente
la percentuale delle stratificazioni sacrificate per difetto di identificazio-

Fip. 10.2. Aleuni esempi di edilizia fradigio-
nale nei centri storici di Villamassargia, Villa-
mar e Orgosolo. 5i tratta di episodi architettoni-
ci che contribuiscono fortemente alla definizione
dell'identita del paesaggio insediativo, spesso in
stato di abbandono.
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Fig. 10.3. Risisternagione urbana di piagza
Iralia a Villamar ed esempio di sostifugione
ediligia nel cenfro storico di Orgosolo. Tali casi
attestano la diffusa fendenga ad infervenire se-
condo wn linguaggio formale non rispetfoso dei
caratteri peculiari del luggo e fofalmente privo
di qualita.

Fig. 104. Espansione edilizia a sud-est
dell'abitato tradigionale di Muros.

Carrroro Deciuo

ne e per garantire la conservazione attraverso idonei strumenti di tute-
la. Molto utile in tal senso & la definizione cronologica delle strutture,
anche in conseguenza del fatto che spesso I'attenzione verso queste da
parte della collettivita (Soprintendenze, pubbliche amministrazioni, po-
polazione, etc.), specialmente se appartenenti a contesti minori, cresce
in relazione alla loro vetusta. In altr termini, solo nel momento in cui s1
prende coscienza di cio, si comincia a provvedere alla stesura di piani di
recupero, all’apposizione di vincoli, etc.

I percorsi seguibili per datare sono sostanzialmente quattro. Il primo
si fonda sull’analisi dei caratteri costruttivi dell’edilizia tradizionale - la cut
conoscenza ¢ indispensabile anche per definire appropriate metodiche di
conservazione - e, seppure con le dovute precauzioni, dei caratteri formali;
il secondo consiste nella ricognizione delle fonti cartografiche e icono-
grafiche storiche, attraverso cui & possibile verificare, con riferimento ad
una data epoca, in particolare in maniera piu precisa dal XVIII secolo in
poi - quando cioé si mettono a punto innovative tecniche di rilevamento
-, I'esistenza o meno di un determinato corpo di fabbrica; il terzo si basa
sull’analisi stratigrafica orizzontale e verticale delle strutture, che consente
di precisare datazioni relative tra le party; il quarto, infine, sulla definizione
cronotipologica degli elementi costruttivi tradizionali, la quale, coadiuvata
da altri dati di supporto, pud portare a datazioni assolute.

Tale approccio metodologico, di degutto ﬂlustrato, € stato app]:-lcato ad
alcunt centri storict della Sa{degﬂa. L’obiettivo & innanzitutto que]lo di facili-
tare, in fase operaﬁva, la salvaguafdia e la valorizzazione dei contests storici,
assumendo sistemi d'intervento dspcttosi dell'autenticita della matena sto-
ricizzata - a differenza di quanto molto Spesso avviene - nonché di ruscire
a controllare la qua.lité dell'acchitettura di nuova rca]jzzazionc, di modo che
€55a Sl.a. 1:[’1 gj:a.do d; dta.loga[c Con quc].[a a.ﬂtica [+ di rap?rescnta.tc uil lemm—
to di Liqualiﬁcazionc ut:ba.ﬂa, Piuttosto che di rinnovato dcgiaclo.
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10.2 L’ANALISI DEL COSTRUITO

L’analisi del costruito storico, seguendo il percorso metodologico ap-
pena delineato, & partito dalla ricognizione delle fonti documentarie, bi-
bliografiche, archivistiche e iconografiche a stampa, e dalla ricostruzione
della cartografia storica - di cui si dira pit avanti - accompagnate dall’ana-
lisi del tessuto edilizio, sia alla scala urbana che architettonica. Alla scala
urbana si sono evidenziati 1 caratteri salienti dell’architettura tradiziona-
le, attraverso la disamina tipologica, planovolumetrica, dei materiali di
fabbrica e dello stato di conservazione. Alla scala architettonica, invece,
si sono selezionati alcuni episodi esemplificativi, capaci di mostrare le
prncipali peculianita costruttive e le patologie pii frequentemente ri-
scontrate, per alcuni dei quali ricorrendo ad un rilievo architettonico,
materico e del degrado. A tal fine, di grande efficacia € misultato 'uso di
un software di fotoraddrizzamento, strumento particolarmente indicato,
sia per I'attendibilita dei risultati che per la rapidita di utilizzo, in quanto
consente di rappresentare - e quindi anche di definire dimensionalmen-
te - aree mformi, quali quelle dervanti da processi di deterioramento,
altrimenti difficili da graficizzare.

Il materiale raccolto, corredato da una vasta documentazione foto-
grafica, é stato opportunamente catalogato, nella prospettiva di effet-
tuare, in futuro, una sua georeferenziazione. Quest’ultima, come hanno
dimostrato studi gia condotti sia a livello nazionale che locale’, potrebbe
essere vantaggiosa per la tutela e il controllo delle trasformazioni. Infat-
ti, un approfondito censimento implica la raccolta di un numero molto
elevato di informazioni, peraltro complesse e disomogenee, relative alla
rappresentazione grafica degli edifici, alla lettura storico-stratigrafica, alle
mappature dei materiali e del livello di degrado, agli interventi necessari
e ai relativi costi, nella maggior parte dei casi difficili da gestire. Proprio
attraverso I'uso diun GIS si potrebbero integrare in maniera pit efficace
e spedita apporti derivanti da diverse discipline, nonché sarebbe possibi-
le agevolare, sulla base di valutazioni oggettive, il processo critico che sta
alla base di qualsiasi intervento di restauro, tanto alla scala architettonica,
quanto a quella urbana e territoriale.

11 censimento alla scala urbana e architettonica

Lo studio in questione si € incentrato sull’analisi di alcuni dei princi-
pali centri della terra cruda, nel Campidano meridionale (Villamassargia,
Samassi, Pirri, Quartu Sant’Elena, Serramanna), di alcune localita della
Marmilla (Villamar), del Gerrei (Villasalto), della Barbagia (Orgosolo) e
del Logudoro (Muros).

Dal lavoro fino ad ora svolto si puo affermare in via generale che il
patrimonio edilizio dei contesti indagati € dato da un tessuto edilizio tra-
dizionale, generalmente contrassegnato da architetture semplici, riunite
m aggregati compatti. Come si diceva poc’anzi, soprattutto nel caso di
tipologie edilizie legate ad attivita agro-pastorali, lo stato di conserva-

Fig. 10.5. Recenti interventi su alcune preesi-
stenge del centro storico di Gavoi e di Teulada,
che hanno conipromesso le strutfure sia in fermi-
ni materici che formali.
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L4 CONOSCENZA E LA DATAZICNE DELL'EDITIZIA TRADIZIONALE

zione & piuttosto cattivo, contandosi numerosi ruder. Altro problema
abbastanza diffuso, emerso in fase di sopralluogo, € I'esistenza di esem-
pi di edilizia di sostituzione, contraddistinta da volumetrie fuori scala
e prve di qualita formale, del tutto estranee all’ambiente tradizionale,
rispondenti a mere esigenze funzionali e, talvolta, di profitto (Figg. 10.3-
10.4). Non mancano, poi, operazioni inadeguate, ultimamente sempre
piu diffuse, implicanti un degrado di origine antropica®, con conseguenti
negative implicazioni sia in termini estetici che di carattere documentale
e materiale. Condotte specialmente sul patrimonio storico-architettoni-
co ‘minore’, esse dovrebbero richiamare I'attenzione sull’importanza di
assicurare una tutela diffusa e capillare e sulla necessita di una progetta-
zione e di una esecuzione dei lavori realmente qualificate. Ci si riferisce,
m particolare, all’abitudine di rinnovare gli intonaci sostituendo mdiscri-
minatamente quelli storici, alla tendenza ad effettuare, soprattutto sulle
fabbriche monumentali, puliture eccessive e dannose che comportano
la completa eliminazione della patina, segno naturale del trascorrere del
tempo, all’'uso di coloriture improprie sia in termini cromatici che chimi-
co-fisici, perché spesso sintetiche e quindi incompatibili con 1 supporti
antichi (Fig. 10.5). A ci6 si aggiunge la constatazione che molti ‘restau-
1’ seguono ancora la prassi del mpristino, riproponendo tipologie edili-
zie, forme e tecniche costruttive analoghe a quelle presunte originarie,
creando falsi storici e disattendendo 1 principi moderni della teoria del
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Fig. 10.7. Villamassargia, centro storico. Cen-
simento del tessuto ediligio tradizionale (elabo-
ragione grafica di 17 Pintus).
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Fig. 10.10. Applicazione GIS della banca
dati del centro storico di Stampace a Cagliari.
Cronologia di impianto visualizzata su wun fra-
dizionale GIS ‘origzontale’ (elaboragione di
D.R. Fiorino e G. Vacca).
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restauro, di distinguibilita, autenticita, reversibilita, minimo intervento,
attualita espressiva e compatibilita fisico-chimica.

Ritornando al censimento effettuato, per ogni edificio si sono anno-
tati 1 caratteri quantitativi e qualitativi, indagandone la consistenza, le
condizioni igienico-sanitarie, le peculiarita costruttive e impiantistiche
(Fige.10.6-10.7). In dettaglio, esso e stato condotto con I'esame sincro-
nico degli edifici per forma - tipologie edilizie, scale, composizione di
facciate, linguaggio decorativo, disegno di singoli elementi architettonici,
quali portali, ornie di balconi e finestre, serramenti, roste, elementi or-
namentali - e per materia, registrando i materiali utilizzati e le tecniche
costruttive riferite a coperture, volte e solai, scale, strutture verticali, fini-
ture, infissi. Inoltre, si sono evidenziati il degrado materico e strutturale,
oltre che le alterazioni indotte da utilizzazioni incompatibili.

Tutti i dati, descrittivi, cronologici, bibliografici, documentari, come
gia anticipato, sono stati raccolti in schede di sintesi, concepite in modo
tale da poter essere costantemente e facilmente aggiornate, corredate di
schizzi, allegati grafici e fotografici.

Conseguentemente alla fase di analisi, si sono scelti alcuni edifici
campione, situati a Villamassargia (Fig. 10.8) e a Samassi (Fig. 10.9), in-
teramente realizzati in terra cruda, per il secondo redigendo altresi una
proposta progettuale inerente al prospetto d’ingresso, volta alla conser-
vazione delle strutture e delle finiture, e fondata sui principi di non inva-
sivita e di reversibilita®.

La documentazione e la gestione dei dati*

Gli straordinan sviluppi registrati negli ultimi vent’anni in ambito di
ITC - Information and Communication Technologies - hanno portato
al progressivo inserimento di strumentazioni e applicazioni tecnologiche
di grande rilevanza nell’ambito dell’analisi dell’architettura tradizionale
e delle metodologie di conservazione del patrimonio storico. In par-
ticolare, la nascita dei sistemu informativi ha rivoluzionato il modo di
documentare larchitettura tradizionale, consentendo di integrare 1 dati
descrittivi di un manufatto o parte di esso - detti anche ‘attributi™ - con

la relativa documentazione grafica. Ne risulta un efficace ambiente di
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‘sintesi delle conoscenze’, dotato di un ottimale livello di archiviazione
e fruizione di dati provenienti, come gia anticipato, da diversi ed etero-
genei campi disciplinari, strutturate secondo criteri generalmente validi
e condivisibili, ovvero raggruppate secondo specifici ‘sottoinsiemi’ in-
formativi®.

In questo senso, 'architettura della banca dati (definizione della gri-
glia dei descrittori e loro parametn di vadabilita; codifica degli standard
di archiviazione) gioca un ruolo determinante in vista delle finalita pro-
gettuali, in quanto da essa dipendono le possibili chiavi di lettura e di
relazione delle informazioni 1vi contenute.

Come sottolineato dalle pii recenti puntualizzazioni teoriche sull’ar-
gomento®, bisogna infatti ricordare che I'applicazione al restauro delle
ITC rappresenta il ‘mezzo’ e non il ‘fine’ della ricerca e che la struttura-
zione della documentazione non costituisce un progetto fine a sé stesso,
ma uno strumento propedeutico alla conservazione’.

In Sardegna sono state avviate importanti campagne di censimen-
to dei beni culturali finalizzate alla creazione di sistemi informativi di
tipo territoriale®. Si tratta, in particolare, dell'implementazione e parziale
informatizzazione, da parte dalle Soprintendenze, dei cataloghi del Mi-
nistero attraverso le normative stabilite dal suo Istituto Centrale per il
Catalogo e la Documentazione (ICCD), e dell’avvio da parte della Re-
gione Autonoma della Sardegna di un Sistema Integrato per la Gestione
del Patrimonio Ambientale e Culturale (SICPAC)®.

Alla Iuce delle sperimentazioni condotte nell’ambito della stesura del
Piano Paesaggistico Regionale'® e del Sistema Informativo Territoria-
le Regionale (SITR)", si rtiene ormai che I'unico strumento valido sia
quello del ‘mosaico’, ovvero la costituzione di una griglia ben strutturata
nella quale far confluire i tasselli conoscitivi provenienti da rilevazioni di
ambiti geografici o tematici circoscritti e controllabili, in accordo con il
principio della ‘interoperabilita™?.

In merito alla datazione delle strutture, il quadro delle iniziative in
atto, in ambito regionale e non, rivela come tale informazione sia presso-
ché ovunque trattata come un dato aprioristicamente determinato, mal
relazionato ai diversi descrittori considerati nel sistema informativo. Una
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Fig. 10.11. Applicazione GIS della banca
dati del centro storico di Stampace a Cagliari.
Datagione delle stratificagioni urbane su un
GIS ‘verticale’ (D.R. Fiorino e G. Vaea).
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soluzione a tale problematica & stata messa a punto dalla sottoscritta
nell’ambito di un progetto®, che, preso atto delle sopra esposte limi-
tazioni, ha approntato un sistema operativo finalizzato alla datazione
delle strutture e alla manutenzione programmata del patrimonio ca-
talogato. Assunta quale principale termine di confronto la Carta del
Rischio MaRis (CdR), il database sviluppa nuovi tematismi che si in-

nestano sul modello catalografico nazionale ICCD, unico strumento

Fip. 10.12. Orsgosolo, centro storico. corso Re- . . . .. . . R .
p:;gEEE‘ 330 f.ami . Slesso arcbitettomico 1 grado di garantire la necessaria interoperabilita tra sistemi di dati

(V. Pintus). nazionali (ICCD, MaRis) e locali (PPR, SICPAC)*.

Delimitazione del centro storico Stato di conservazione delle strutture
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Scheda di censimento

LUOGO Condizione giuridica: Proprieta privata
Provincia: NU Specifica:
Comune: Orogsolo
Localita: Centro Storico, Comparto 4, Isolato 38 COSTRUZIONE
Ubicazione: Corso Repubblica, 330 Numero piani: 2
Tecnica costruttiva tradizionale: si

Tecnica costruttiva, specifiche: La facciata
presenta una muratura irregolare in pietre rustiche,
di forma e pezzatura diversificata. La scala di accesso
& realizzata anch'essa con pietrame appena sbozzato,
con gradini rivestiti in lastre di granito. La copertura a

0Oggetto, definizione: Edificio ad uso residenziale

due falde ha conservato il manto in tegole sarde. C038_01_C.Repubblica,330.JPG
Murales:
CATASTALE
Particella: CONSERVAZIONE
Foglio: Stato di conservazione: Mediocre
Specifiche:
AUTORE
Nome: Bibliografia
Ambito culturale:
Fonte dell'attribuzione: COMPILAZIONE
Data 28 marzo 2009
CRONOLOGIA Nome compilatore Valentina Pintus, Martina Porcu
Estremo remoto: Cartografia De Candia (meta XIX Parole chiave
secolo)

Estremo recente: Aerofotogrammetria (1994)
Fonte della data:

Notizie storico-critiche:
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Il modello schedografico adottato si suddivide in tre sessioni: la sche-
da anagrafico-identificativa (di matrice ICCD), la scheda conservativa (di
matrice CdR) e la scheda programmatica, del tutto sperimentale.

La scheda anagrafico-descrittiva comprende interamente la scheda
A, cosi come ¢é stata normata dall'Tstituto Centrale del Catalogo e Do-
cumentazione per la realizzazione del Sistema Informativo Generale di
Catalogo (SIGEC), ma ai fini della datazione delle strutture ad essa sono

. . . R . . . . . Fig. 10.13. Cagliari, quartiere Stampace, via
stati aggiunti specifici approfondimenti. L’ambito culturale, in partico- % e g

Buragna, 8. Scheda di unita stratigrafica di pa-
lare, & stato correlato alle singole parti di ciascun edificio per meglio  reze - USP (DR Fiorino).

Scheda di analisi di prospetto
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adattarsi alla descrizione delle stratificazioni costruttive secondo i piani
di sopraelevazione, tipiche dell’architettura dei centri storici®.

Questo ha consentito di implementare la piu consueta lettura di tipo
tradizionale delle cronologie di impianto, rappresentate su un GIS ‘oriz-
zontale’, con la visualizzazione delle cronologie delle diverse unita edili-
zie, graficizzate su un GIS ‘verticale’ che riproduce la crescita temporale
dell’edificato storico sui profili stradali, mostrandone le successive so-
praelevazioni e sostituzioni; aspetti, questi, la cul conoscenza & impre-
scindibile per la stesura di un coerente e cosciente piano di recupero
(Figg. 10.10-10.11)".

Sono stati inoltre aggiunti tre nuovi moduli. Il primo rignarda i dati di
tipo urbanistico, che rispondono alle istanze legate alla stesura dei piani
particolareggiati (Fig. 10.12). Il secondo modulo € relativo alle unita spe-
cifiche di analisi dei prospetti (USP) e ne descrive i singoli elementi co-
struttivi, suddivisi per categorie (muratura, intonaco, infisso, etc.), e per
ciascuno dei quali sono precisati la cronologia remota e recente, le carat-
teristiche descuittive, 1 dati geometrico-dimensionali, la consistenza ma-
terica, le condizioni di rilievo e il grado di ispezionabilita (Fig. 10.13).
Il terzo modulo (USM) é stato sviluppato come approfondimento del
secondo ed & dedicato specificamente all’analisi delle murature e delle
tecniche costruttive. Esso assume come base catalografica le schede
ministeriali utilizzate per 'analisi delle unita stratigrafiche degh ele-
vati - schede saggio stratigrafico (SAS) e scheda unita stratigrafica
(US) - implementate da dati di tipo tecnico e conservativo finalizzati
all’intervento di restauro (Fig. 10.14)"".

Questo complesso sistema di analisi e documentazione, che asse-
gna ad ogni elemento della fabbrica una datazione puntuale, consente
di riconoscere ed esplicitare le relazioni cronologiche relative tra le
parti, evidenziando i rapporti temporali esistenti tra le successive stra-
tificazioni e fornendo un supporto puntuale alle scelte conservative.

A ciascun bene e a ciascuna USP o USM sono poi associate una
o pitt schede conservative (schede della vulnerabilita) sul modello di
quelle gia approntate per la Carta del Rischio del Patrimonio Cultura-
le nell’ottica della manutenzione programmata (Fig. 10.13)*.

La scheda programmatica introduce categorie di intervento asso-
ciate a macro-categorie di costi, fornendo una mappa attendibile degli
interventi necessari alla conservazione e uno strumento per la stima
speditiva dell'impegno economico richiesto ai proprietari al fine di
attuare la conservazione in un quadro di riferimento globale. Una tale
previsione sostituisce il concetto di intervento ammussibile, utilizzato
in urbanistica, e pud supportare le amministrazioni nella definizione
di politiche di incentivazione a livello contributivo o fiscale.

Una prima applicazione di quanto fin qui illustrato ha riguardato il
centro storico di Pirri, dove si & effettuata una campagna sperimentale
di rilevamento, da cui sono scaturiti significativi risultati'®. Il tessuto
edilizio, successivamente all’analisi cronologica effettuata attraverso la
ricostruzione della genesi urbana, di seguito illustrata, & stato oggetto
di nlevazion sistematiche der materiali, delle tecniche costruttive e
dello stato di conservazione (Fig. 10.6).

Abbandonato l'obsoleto criterio delle valutazioni soggettive e di
ambigua interpretazione del lessico tradizionale (ottimo, buono, me-
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diocre, cattivo), la consistenza dei manufatti é stata classificata secondo
gradi di danno codificati in funzione della tipologia, estensione ed ef-
fetts del danno stesso (gravita 0-3). Essi sono condivisi a livello nazio-
nale e codificati dalla CdR, rendendo univoca la loro interpretazione.

Dalla sovrapposizione tra I’analisi materica e quella dello sta-
to di conservazione del settore urbano oggetto di studio, si rileva
facilmente come le strutture in terra presentino gradi di compro-
missione elevati, con frequenza di edifici ruderizzati o comunque
interessati da danni di tipo strutturale, associati all’alterazione degli
strati superficiali e a lacune anche di notevole estensione. Questo
dato, confrontato con le altre tipologie murarie, evidenzia I'urgenza
di intervenire prioritariamente sulle strutture in terra, e pud costi-
tuire il fondamento analitico per una corretta programmazione de-
gli interventi da parte delle amministrazioni comunali, o comunque
degli enti presposti alla tutela e alla gestione del territorio, al fine di
prevenire la completa perdita di queste importanti testimonianze di
cultura materiale.
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Fig. 10.14. Villasalto, centro storico, via Ga-
ribaldi, 12. Scheda di unit strat;
ria - USM (D.R. Fiorino).
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