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SOMMARIO

Attualmente uno dei principali obiettivi nel campo della ricerca scientifica é trovare fonti di energia

pulite e rinnovabili cosi da superare la dipendenza dai combustibili fossili.

L6idrogeno e il metano prodotti tramite pro
alternative, specialmente se tali processi sono applicati a substrati quali i resicegradabili

disponibili a basso costo e largamente disponibili.

La digestione anaerobica e una tecnologia oramai ben consolidata per gestire i rifiuti organici in
maniera ecosostenibile, in quanto permette di raggiungere una discreta stabilizzazione della
sostanza organica sfruttando il potenziale energetico del substrato nt er esse del |
scientifica verso la digestione anaerobica dei residui biodegradabili ha avuto impuso negli

ultimi decenni(Mata-Alvarez et al., 2000; MatAlvarez, 202; De Baere, 2003; Bolzonella et al.,
2006; Karagiannidis and Perkoulidis, 2009).

Il processo di digestione anaerobica puo essere condotto secondo una configurazione a due stadi,
separando la fase di acidogenesi (produzione di VFA nella fase liquida@aidi B e CQ in fase

gassosa) dalla metanogenesi (in cui il carico organico residuo & convertito in un biogas ricgo di CH

e CQ) (Han and Shin, 2004a; Liu et al., 2006; Gomez et al., 2006, 2009; Ueno et al., 2007; Chu et
al., 2008; Wang and Zhao0@9; Lee et al., 2010b; Dong et al., 2011).

Cio si traduce nella possibilita di recuperare non solo il metano, ma anche lidrogeno. Considerando
| 6aspetto puramente energet+ CH £, inlliaea aricadpiiz i o n
redditizia rispetb a una digestione anaerobica monostadio convenzionale finalizzata alla produzione

di solo metano (Dong et al., 2011).

L6idrogeno  un vettore energetico pulito car
di massa rispetto agli altri combimsli conosciuti (142 kJ/g); i vantaggi ambientali legati al suo
utilizzo sono evidentemente massimi se viene ottenuto tramite processi biologici applicati a

substrati rinnovabili e di scarto che necessitano una stabilizzazione biologica.

La produzione didrogeno per via fermentativa e stata studiata per varie tipologie di rifiuti organici,
inclusi gli scarti di cibo, la frazione organica dei rifiuti urbani (FORSU), e residui di origine agro
industriali, tutti aventi come comune denominatore un elevabeauto in carboidrati unito ad una
ampia disponibilita (Okamoto et al., 2000; Lay et al., 2003; Kim et al., 2004a; Liu et al., 2006;

Alibardi et al., 2010, 2011; Kim et al., 2011a; Nazlina et al., 2011; De Gioannis et al., 2013).
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Qualsiasi sia il subsirt o i n oggetto, | 61 mpl ementazione s
possibilit?” di ottenere rese di conversione
intermedio della digeé®ne anaerobica che viene n@inente e completamente consumpéey
produrre metano e dato che ad alcune delle stesse reazioni fermentative & associata una produzione
nulla o addirittura il consumo di idrogeno, I
sviluppo e la selezione di specifici batteri femt at i v i ini bendo nel c
microrganismi metanigeni e fermentativi indesiderati € un obiettivo imprescindilaile .obiettivo

deve essere peraltro perseguito a costi relat
abbia aratteristiche tali da non inficiarne ulteriori trattamenti finalizzati a completare il recupero
energetico. A tal proposito, i parametri operativi di maggior interesse sono temperatura, pH,
eventuale presenza e grattamento dellinoculo, rapporto traubstrato ed inoculo (F/M),
configurazione del reattore, concentrazione del substrato, tempo di ritenzione idraulica e carico

organico alimentato.

I n particolare | 6influenza del pH sulla prod
studioconir sul t at i spesso contrastanti. Léinfluenz
del substrato, I 6attivit”™ delldenzima idrogen

et al., 2011b). Variazioni nel pH si riflettono inoltre suldpadi degradazione del substrato, sulla
sintesi delle proteine e di altri prodotti metabolici (Mu et al., 2006). Inoltre nel caso di presenza di
biomassa anaerobica mista la proporzione tra le varie specie varia in funzione del pH (Fang and
Liu, 2002; Shinand Youn, 2005; Mu et al., 2006; Nazlina et al., 2011). Valori estremi di pH, sia in

campo acido che basico, condi zi on a+produttorg mpat i v
guanto | 6ATP — wutilizzata p e ericarsazichéeereproderrelHa n e
(Nazlina et al ., 2011) ; bassi val or i di pH
dell 6enzima idrogenase (Khanal et al ., 200 4;

et al., 2002; Khanal et al.024; Rechtenbach et al., 2008; Rechtenbach and Stegmann, 2009; Guo
et al., 2010) concordano sul fatto che il percorso metabolico che porta alla produzione di idrogeno,
guello aceticebutirrica, sia generalmente favorito per pH compresi tra 4,5 e 6, meatreH
prossimi alla neutralita tra i prodotti metabolici aumenta la presenza di acido propionico e di
etanolo (associabili a consumo di idrogeno il primo e produzione nulla il secondo). Oltre al pH
anche le caratteristiche di substrato e inoculo incidconol | 6 i nst aurarsi dell e
di conseguenze sulle rese di produzione di idrogeno (Nazlina et al., 2011), questa influenza é tanto
maggiore quanto pi%¥% elevata | a complessit?’
del pH sulla produzione di idrogeno sono spesso di difficile raffronto tra loro per via di differenti

condizioni operative (tipo di substrato e eventuale inoculo, entita dell'inoculo e suo eventuale pre
Xvi



trattamento, modalita di controllo del pH), di consegqaervi € necessita di eseguire studi
sistematici in merito.

Anche gli effetti del rapporto tra substrato e inoculo sulla digestione anaerobica della FORSU sono
scarsamet documentati (Boulanger et &012), ancor mendo sono gli studi condotti nello
specifto sulla sua influenzaispetto alla produzione fermentativa di idrogeha.proporzione tra
substrato e inocule comunemente esprassome F/M (food to microrganism ratio) o ISR
(inoculum to substrate ratioRan et al.( 200 8) riporta gl effetti
idrogeno in condizioni mesofile da food waste individuando il valore ottimale di 6 corrispondente a
una produzione di 39 nHo/g SV.1 ncr ement i nel valore dell 6F/

diminuzione delle rese.

Nel corso della presente attivita di riceréastata studiata la produzione combinata di idrogeno e
metano a partire da due residui con caratteristiche molto differenti quali siero lattsario
derivante da un formaggio misto ovivaccino,e FORSU. Alcuni parametri, tra cui in particolare
pH e rapporto F/M sono stati analizzati in dettaglio in modo da individuare le condizioni operative
ottimali in grado di ottimizzare le rese di produzione di Boprattutto, e ClHper entrambi i
substrati considerati. Relativamente alla FORSU, é statadngdtificata la possibilita di produrre

un compost di buona qualita a partire dalla fase solida del digestato.

Nel l a prima parte aamdehtrate sulitrattameonta di sefodesivariteidalla t = s
produzione di un formaggio misto ovivaccina 1 siero — il principal
lattiero casearia i cui component principali sono lattosie5@%/l1), proteine (8 g/l), lipidi (4-5

g/l) e sali minerali (8L0% del peso secco).

Esperimenti preliminari di fermentazione gsei in modalitd batch, hanno confermato come la
produzione di idrogeno a partire dal siero sia possibile anche senza ricorrere a specifici inoculi.
Inoltre e stad evidenziato come variazioni delle caratteristiche del siero e del pH fossero in grado di
condizionare in maniera significativa le rese. Successivamente sono stati condotti test in modalita
semicontinua in modo da approssimare meglio le condizioni operative reali. Per il primo stadio,
operante in regime mesofilo con HRT di 2 giorni, tre somat spH testati (7,5; 6,5; 5,5). Nel test

con pH controllato in continuo sul valore 5,5, é stata ottenuta una resa media di 8g/BgNT®IC

(38,4 NI Hb/kg SV) mentre nel secondo stadio, operante in condizioni mesofile senza controllo del
pH e adottandain HRT di 10 giorni, la resa media e stata pari a 660,7 N/KGHTOC (383,6 NI

CHa/kg SV).
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La seconda parte delldattivit? di ricerca h
rappresenta una fonte di sostanza organica biodegradabile caratedazalevato contenuto di
carboidrati e ampia diffusione (Okamoto et al., 2000; Lay et al., 2003; Kim et al., 2004; Liu et al.,
2006; Li et al., 2008a; Li et al., 2008b; Zhu et al., 2008; Wang and Zhao, 2009; Kim et al., 2011a;
Nazlina et al., 2011).

La FORSU e stata riprodotta in laboratorio, al fine di poter meglio confrontare i risultati delle varie
prove, adottando la seguente composizi@kedi carne, /2% di frutta e verdure8% di pane e 2%

di pasta cotta (in peso). Inizialmente sono stati etegei test in modalita batch, usando come
inoculo miscela aerata non grattata (T = 39°C; pH = 6.5, valore ottimale dedotto da prove
eseguite in precedenza), adottando quattro rapporti F/M (4, 7, 12 e 18) al fine di individuare il
valore in grado di dimizzare le rese di produzione di idrogeno. Il rapporto F/M ottimale é risultato
essere 7, con una corrispondente produzione di 89.%NIHk g S V. Qui ndi | 6 e
stadio (operante al F/' M otti mal emethnigend JF/IM= st a
0.5), al secondo reattore al fine di valutare la produzione di metano. | risultati ottenuti in termini di
rese di idrogeno e metano sono stati confrontati con il metano prodotto da un test di digestione
monostadio convenzionale. | risatii hanno confermato il raggiungimento di una resa di metano
maggiore per il secondo stadio rispetto al monostadio (354 WkGI$V vs 271 NI CHkg SV).

Sulla base delle informazioni ottenute dai test batch, & stato predisposto un test doppio stadio in

semicontinuo in modo avvicinarsi maggiormente alle condizioni operative su scala reale.

Nel primo stadio operante in segontinuo (T = 39°C; HRT = 2 giorni; pH = 6.5; F/M = 18), la
produzione media € stata 31,8 NJ/k§ SV mentre nel secondo stadio unmaduzione stabile di
metano pari a 432 NI C#kg SV é stata ottenuta impostando un HRT pari a 25 giorni (T = 39°C;
pH = non controllato).

In ultimo, la fase solida del digestato in uscita dal processo doppio stadio kte®inuo, dopo
esser stato disidtato e miscelato con materiale strutturante, é stata sottoposta a compostaggio. Il
prodotto finale & stato analizzato al fine di verificare la qualitd del compost ottenuto a valle della
digestione anaerobica. || compost ottenuto € risultato stabile (8QDmg QJ/l), e non ha

evidenziato particolari problemi di fitotossicita (indice di germinazione = 50%).
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ABSTRACT

Nowadays one of the main technical tasks is finding clean and renewable energy sources in order to
overtake the dependence from fossil IfueBio-hydrogen and bienethane production are
considered interesting energetic alternatives, especially if the biological processes are applied to
low cost and widely available substrates such as biodegradable wastes.

Anaerobic digestion (AD) is a welinown technology to manage organic waste in an
environmentally sustainable way, since it allows to achieve a certain level of stabilization of the
organic matter and to exploit the energetic potential of the substrate; AD of biodegradable organic
residueshas therefore received renewed attention by the scientific and technical community over
the last decades (Matslvarez et al., 2000; MatAlvarez, 2002; De Baere, 2003; Bolzonella et al.,
2006; Karagiannidis and Perkoulidis, 2009).

If degradation of biodgradable organic substrates is appropriately operated in-ataged mode

(see e.g., Han and Shin, 2004a; Liu et al., 2006; Gémez et al., 2006, 2009; Ueno et al., 2007; Chu et
al., 2008; Wang and Zhao, 2009; Lee et al., 2010b; Dong et al., 2011), sepafdhe acidogenic

phase (producing through dark fermentation (DF) hydrogen and carbon dioxide as the gaseous
products while releasing volatile fatty acids into the liquid solution) from the methanogenic stage
(in which the residual and dissolved biodetgble organic matter from the first stage is finally
converted into methane and carbon dioxide) can be accomplished.

By means of the separation of the two biological phases, it is possible to obtain hydrogen besides
methane gas, both to be exploited withrious techniques. Considering the energetic aspect,
combined H + CH; production is, from a theoretical point of view, more favourable than
conventional anaerobic digestion (Dong et al., 2011).

Hydrogen gas, in particular, is considered a clean enengieiccharacterized by the highest energy
content per unit weight of any known fuel (142 kJ/g), and positive environmental implications from
H- utilization can be obtained from production through biological processes and from renewable

sources.

Various mtentially biodegradable organic residues have been tested for fermentgpikeddiction,
including food waste (FW), the organic fraction of municipal solid waste (OFMWS), and various

agroindustrial residues, mainly due to their high carbohydrate coatehtwide availability (see
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e.g. Okamoto et al., 2000; Lay et al., 2003; Kim et al., 20044a; Liu et al., 2006; Alibardi et al., 2010,
2011; Kim et al., 2011a; Nazlina et al., 2011; De Gioannis et al., 2013).

Whatever the substrate under concern,-dodile implementation of fermentative ;Hproduction

requires significant and stable generation rates. Sindg &h intermediate bproduct of anaerobic
digestion and some fermentation reactions have low or ayrétuction, identification of suitable
conditons to harvest specific fermentative bacteria and/or inhibit theoHsuming biomass is
mandatory. Achieving optimal and stable Beneration while keeping treatment costs low and
producing an effluent suitable for further treatment, is probably the teahlmical issue to be
addressed. To this regard, operational parameters including temperature, pH, presence of inoculum
and its eventual preatment, substrate to inoculum ratio (F/M), reactor configuration, substrate
concentration, hydraulic retentiommie (HRT) and organic loading rate should be the subject for

optimization of process efficiency.

In particular, the influence of pH on fermentative production is quite controversial in the
literature. Generally, pH is a key parameter in fermentati@ #ffects the degree of substrate
hydrolysis, the activity of hydrogenase, as well as the metabolic pathways (Kim et al.,, 2011b).
Changes in pH are thus reflected by variations in substrate and energy utilization, synthesis of
proteins and various storaggoducts, and metabolites production (Mu et al., 2006). In mixed
anaerobic cultures, the operating pH also affects the relative proportions of microbial species (Fang
and Liu, 2002; Shin and Youn, 2005; Mu et al., 2006; Nazlina et al., 2011). Highlg acidasic

pH values can negatively affect the activity of hydrogeoducing bacteria, since ATP is used to
ensure cell neutrality rather than to produge(Mazlina et al., 2011); low pHs can also result in
inhibition of the hydrogenase activity (Kharedlal., 2004; Nazlina et al., 2011). Literature studies

(see e.g., Yu et al., 2002; Khanal et al., 2004; Rechtenbach et al., 2008; Rechtenbach and Stegmann
2009; Guo et al., 2010) generally agree upon the fact thptddlucing pathways involving acetate

and butyrate production are favoured at pHs of approximatel$.8,5vhile neutral or higher pHs
promote ethanol and propionate production (associated to eith@eutral or H-consuming
pathways). The effects of pH on the metabolic pathways and theiassofermentation yield have

also been reported to depend on the specific characteristics of the inoculum and substrate (Nazlina
et al., 2011), in particular for complex substrate compositions. The results of studies on the effect of
pH on H productionoften show inconsistencies due to the different experimental conditions
(substrate/inoculum type, amount and-pre@atment method, pH control strategy), so that systematic

investigations on this specific issue are still missing.
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Also, the effecs of the rdio betweensubstrate and inoculum also indicated as F/M (food to
microorganism ratio), S/I or S/X (substrate to inoculum ratio), I/S and ISR (inoculum to substrate
ratio) are poorly documented for anaerobic digestion of FW (Boulanger et al., 2012) arievon|
works are conducted specifically on dark fermentation of Pah et al. (2008) has reported the
effect of F/M (food to microorganism ratio) on hydrogen production of mixed food waste, finding
that the optimal F/M ratio in mesophilic conditions wasMéh an H production of 39 ml/g VS.

Further increase of the F/M resulted in diminishegkbduction.

During the present research activity, combinedaHd CH, production from two residues having
different characteristics, cheese wH{@&wW) and municipasolid waste organic fraction (OFMSW),
was studied. Various factors (in particular pH and F/M ratios) were studied in order to enhance H
and CH yields, in particular to assess the optimal operating conditions for fermentative hydrogen
production from thetwo substrates considered. As far as OFMSW was concerned, also the
possibility of producing a compost of good quality from the solid phase of the anaerobic digestate

was assessed.

In the first part of the research, the activity focused on t@atment. Chese whey is a yroduct
of cheese manufacturing and its main components are lactos® @), proteins (8 g/l), lipids
(4-5 g/l) and mineral salts {80% dried extract)The CW treated in this studig, theeffluent from
cheese production using axtire of sheep and cow milk

Preliminary dark fermentation batch tests confirmed that hydrogen production from CW is possible
even without any specific inoculum and strongly affected by multiple factors including substrate
characteristics, as well as pH.fté&rwards, semcontinuous anaerobic digestion tests were
performed obtaining a stable hydrogen and methane production. For the first stage, three test were
conducted, under mesophilic conditions with an HRT of 2 days, at the following pHs (7.5; 6.5; 5.5).
The test operated with pH continuously controlled at 5.5 reached the maximum average yield of
80.8 NI H/kg TOC (38.4 NI H/kg VS) while in the second stage, operating under mesophilic
conditions without pH control and adopting a HRT of 10 days, the geey&eld was 660.7 NI

CHa/kg TOC (383.6 NI Chikg VS).

The second part of the research activity was devoted to the OFMSW treatment. OFMSW may
represent a relatively inexpensive and suitable source of biodegradable organic matter mainly due to
its high carlmhydrate content and wide availability (Okamoto et al., 2000; Lay et al., 2003; Kim et
al., 2004; Liu et al., 2006; Li et al., 2008a; Li et al., 2008b; Zhu et al., 2008; Wang and Zhao, 2009;
Kim et al., 2011a; Nazlina et al., 2011).
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Synthetic OFMSW was pduced in laboratory, in order to make easier the comparison between the
results of different tests, according to the following rec@8é:of meat,72% of fruit and vegetables,

8% of bread and 2% of cooked pasta (on a wet weight basis). Batch dark feati@m tests using
untreated activated sludge as source of inoculum (T= 39°C; pH = 6.5) were performed at four F/M
ratios (4; 7; 12 and 18) in order to assess the optimal one. The optimal F/M ratio resulted to be 7,
corresponding to the maximumbield of 89.9 NI H/ kg VS. Then, the effluent of the first stage
(operated with the optimal F/M) was fed, mixed with methanogenic inoculum (F/M ratio = 0.5), to
the second stage reactor to investigate methane production. The attaiaed BH production

was canpared to the CHproduction achieved with a conventional singlage batch reactor. The
results confirm an higher CHield for the second stage, 354 NI @k VS versus 271 NI Ckkg

VS for the singlestage.

After a detailed analysis of the informatioaktained from the batch tests, a double stage system
was operated under semontinuous conditions in order to better approximate the full scale
operation. In the first sentiontinuous stage, (T = 39°C; HRT = 2 days; pH = 6.5; F/M = 18), the
average yieldvas 31,8 NI H/kg VS while in the second one a stable methane production of 432 NI
CHa4/kg VS was obtained at HRT = 25 days (T = 39°C; pH not set).

Finally, the solid phase of the digestate coming out form the double stage operated under semi
continuousconditions was composted after dewatering and mixing with a bulking agent. The final
product was analysed for the main compost properfigs. obtained compost reached a good
stability (BODy= 2 mg Q/l) and did not showed problems of phytotoxicity (gernim@ index =

50%).
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INTRODUZIONE

1 INTRODUZIONE

1.1 Premessa

Secondo | 6ultimo rapporto del M- 2014( Bviexgy ssradc h u s
Climate Outlook) la domanda di energia nel 2050 raddoppiera come conseguenza della crescita
demografica ed economiadella popolazione mondiale, e continuera ad essere soddisfatta per

| 680% da fonti fossili. Si stima che, come co
aumentare fino a 77 miliardi di tonnellate equivalenti di;@®@l 2050 e arrivare a Qailiardi di
tonnell ate nel 2100. Léindicazione degld:i ScCi
Change) € di cercare di contenere le emissioni di gas ad effetto serra per limitare il riscaldamento

globale entro la soglia critica dei 2 gradi adatlo politche piu incisive delle attuatiasate anche

sul finanziamento e |l a promozione di tecnolog

rinnovabile.

I n effetti, nell ultimo decenni o &fantipnoovabiin z a |
cresciuta dell 0685 %, superando | a soglia dei

nel 2015 le fonti rinnovabili alimentano ormai oltre la meta della potenza installata.

Léaumento della popotaxibohepmoddtaieeg deil e
domanda energetica, ha anche un altro ben noto effetto: la produzione di sempre maggiori
guantitativi di residui di varia natura. Una parte quantitativamente significativa di tali residui, quali
ad esempida frazione putrescibile dei rifiuti urbani e gran parte dei rifiuti agroindustriali, &
biodegradabile e, quindi, suscettibile di trasformazioni biochimiche cui sono associabili

problematiche ed opportunita.

In generale, la possibilita di riciclare e vakzare i rifiuti permette di ridurre costi di smaltimento,

salvaguardare materie prime e limitare impatti ambientali.

Nello specifico, la necessita di stabilizzare i rifiuti biodegradabili si coniuga con la possibilita di
valorizzarli energeticamente. Laintesi di tale convergenza tra necessita ed opportunita é
rappresentata dal processo di digestione anaerobica durante il quale la sostanza organica viene

degradata con contestuale produzione di miscele gassose ad elevata valenza energetica.
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Da almeno 20 mni la digestione anaerobica di residui ha recuperato quellinteresse che, pur
rimanendo vivo a livello di ricerca, era venuto meno a livello impiantistico a partire dalla seconda
meta degli anni '90, con particolare riferimento alla frazione organiadfidgiurbani.

La produzione di residui biodegradabili in Europa ammonta a circa 2500 milioni di tonnellate
all'anno, 60% delle quali di provenienza agrdustriale ed il restante 40% costituiti da frazione
organica dei rifiuti urbani, scarti dell'induist alimentare e fanghi di depurazione. In Italia il settore

ha visto uno sviluppo impetuoso negli anni 220012, con la realizzazione di impianti medio
grandi (intorno a 1 MWe), operanti per lo piu ladigestione di letame, residui agradustriali,
biomassa vegetale, frazione organica dei rifiuti urbani. Alla fine del 2012 erano operativi circa 1000

impianti mediegrandi.

Da un punti di vista strategico, lo sfruttamento ai fini energetici dei residui biodegradabili
rappresent a un o6 oe ped tentativo i di implechentarec lo gdenador teorizzato
dall'economista Jeremy Rifkin, che da svariati anni studia le condizioni energetiche mondiali ed
auspica | "arrivo della fiterza rivoluzione 1ind
cui ogni azienda, attivita, casa od utenza, su qualsiasi scala, dovra necessariamente evolversi da
mero consumatore di energia a consumatore/produttore di energia. Questo & anche il principio della
generazione distribuita, recepito anche dalla Unione Europe®rm la produzione di energia
elettrica in unita di autoproduzione di piccole dimensioni disperse o localizzate in piu punti del
territorio e allacciate direttamente alla rete elettrica di distribuzione, particolarmente applicabile a
realta industriali eagroindustriali di piccola/media taglia attraverso lo sfruttamento energetico dei
propri residui. 1l siero lattier@aseario & attualmente classificato dalla legislazione italiana come
sottoprodotto ed e riutilizzato in diversi processi che permettonstidiree prodotti di valore da
esso, ma non riutilizzato all édinterno del | a

consentirebbero di trarne vantaggio in termini energetici.

L'industria lattierecasearia contribuisce grandemente alla produzionefldi liquidi ad alto carico
organico. Nel 2012 nei paesi dellUnione Europea ne son state prodotte 90,7 milioni di tonnellate.
L'ltalia € il terzo produttore Europeo di formaggio dopo Germania e Francia, con una produzione
annua di 1,2 milioni di tonnkte. nel 2012. La produzione di formaggio origina due flussi
principali di reflui liquidi: il siero e un'acqua reflua derivante da operazioni di raffreddamento e
pulizia di tubazioni, vasche ecc.. Di questi, il siero e considerato il piu problematiccsa dai

valori elevati di richiesta biologica (BOD) e chimica (COD) di ossigeno. La produzione specifica
media e di circa 0,9 | per litro di latte lavorato o per chilogrammo di formaggio prodotto. Una

gestione appropriata del siero € necessaria alla lacdideti di scarico diretto sul terreno o in
2
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corpi idrici. La digestione anaerobica rappresenta una opzione interessante che consentirebbe la
valorizzazione energetica dellelevato contenuto di carboidrati (lattosio in particolare). Tale
soluzione presda perd delle problematiche rilevanti quali I'elevato carico organico, la bassa
alcalinitd, la tendenza ad una rapida acidificazione, I'accumulo di metaboliti di degradazione del
lattosio (acido propionico, etanolo ed acido acetico) che potrebbero mflaidermentazione del

refluo o richiedere una appropriata diluizione octarezione della alcalinita.@articolazione del
trattamento di digestione anaerobica del siero su due stadi potrebbe consentire di ovviare almeno in

parte a queste problematiclodtye, come detto sopra, a consentire di recuperare anche idrogeno.

Nel caso della frazione putrescibile dei rifiuti urbani, attualmente la strategia di gestione piu in linea
con i dettami di un moderno sistema di gestione integrata dei rifiuti &€ la taaatifferenziata

seguita da stabilizzazione al fine di recuperare un materiale, il compost di qualita, da riutilizzare in
agricoltura. Tale soluzione, per quanto ambientalmente e tecnicamente adeguata, si caratterizza per
problematiche legate alla naturaeegivora del processo di compostaggio ed alle difficolta che
spesso si incontrano nel piazzare il prodotto finale sul mercato a un prezzo ragionevole. A questo va
aggiunto che la raccolta differenziata della frazione organica € la piu onerosa tra gllesNeude

frazioni merceologiche che compongono il rifiuto urbano, a causa della natura putrescibile che
costringe ad elevate frequenze di raccolta, conferimenti in piccoli contenitori e impossibilita di
stoccaggio per lunghi periodi. Da diversi anni,mglij viene valutato, ed in alcuni casi applicato, un
approccio differente che prevede che la fase aerobica di compostaggio sia preceduta da una fase
anerobica finalizzata al recupero energet@b ultimi dati ISPRAdel2013 riportano circa3,4 min

di tonnellateraccolte tramite RD di cul 70% viene trattato tramite compostaggio. Inejtsono
attualmente operativina ventina dimpianti di digestione anaerobieimentati dalla FORSU

La produzione di idrogeno dalla frazione organica dei rifiuti orio@l primo stadio di un processo

di digestione anaerobica richiede la verifica che la eterogeneita del substrato ed i brevi tempi di
ritenzione necessari siano compatibili con una adeguata idrolisi e, in ultimo, con rese adeguate di
idrogenogenesi senz#over necessariamente ricorrere ad accorgimenti operativi particolarmente

onerosi.
1.2 Finalita ed articolazione del lavoro
La presente tesi il lTustra i risultat:i del | 6at

Dipartimento di IngegnerieCivile, Ambientale ed Architettura dell’'Universita degli Studi di
Cagliari.
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Come brevemente illustrato in premessa, il dottorato di ricerca svolto ha avuto come tematica lo
studio di un processo di digestione anaerobica finalizzato alla produzione ctandiildrogeno e
metano da due substrati organici di scarto, di origine civile (frazione organica dei rifiuti solidi
urbani) ed agrendustriale (siero lattierecaseariaderivante da formaggio misto ovisgapring, e lo

studio del compostaggio applicatoresidui solidi che ne derivano.

La ricerca si inserisce a cavallo di due settori strategici quali la gestione dei rifiuti e la produzione di

energia pulita da fonti rinnovabili, ampiamente disponibili e di basso pregio.

La finalita principale e stata queeldi ottimizzare le rese produttive di idrogeno e metano dai residui

considerati, superando le criticita emerse connesse alla natura stessa dei substrati impiegati

0]

ottimizzando alcuni parametri operativi su scala di laboratorio.

La prima parte del masaritto, presenta un quadro descrittivo, oltre che normativo, relativo alle
caratteristiche e alla gestione della frazione organica dei rifiuti urbani (capitolo 2) e dei residui

dell 6industria | attiero casearda, con riferim

Nei tre capitoli successivi si presentano gli aspetti principali del processo di digestione anaerobica
(capitolo 4), della produzione fermentativa di idrogeno (capitolo 5), e del compostaggio (capitolo
6). Viene riportata una panoramica sulle applicai a scala reale, considerandone benefici e
svantaggi e raffrontandole tra loro.

Un breve richiamo sugli obiettivi della ricerca (capitolo 7), introduce la parte sperimentale. Questa
si articola in due parti: nei materiali e metodi (capitolo 8) si tgwy le caratterizzazioni di
substrati ed inoculi, oltre alle metodiche analitiche utilizzate; mentre nel capitolo dei risultati
(capitolo 9) questi vengono riportati in forma tabellare e/o grafica e discussi.

LOultimo capitol o c oma eapitola 9, proponanglao wteriarinspumtt di f a
riflessione e tirando le somme sui tre anni di attivita.
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2 LAFRAZIONE ORGANICA DEIRIFIUTI URBANI

2.1 Introduzione

In questo capitolo viene analizzataviastatematica riguardante laazione organica daifiuti

urbani, a partire dal quadro nazionale di riferimento di derivazione europea, passando ad una
pres@tazione dei dati di produzioneon un occhio particolare alla situazione regionale, e
concludendo con un accenno alle tecniche di gestione piuséiffcompostaggie digestione

anaerobica.

2.2 Riferimenti normativi

Nel processo di presa di coscienza delle problematiche ambientali connesse alla scorretta
gestione dei rifiuti), | 6Uni one Europea ha sv
per le nazioniextra europedn via di sviluppo alla ricerca di un approccio sostenibile alla

tematica rifiuti.

Il concetto di gestione integrata e stato introdotto in Italia con il Decreto Ronchi del 1997 in
recepimento di alcune @hittive comunitarie riguaantirifiuti, pericolosi e non, ed imballaggi
(91/156/CEE; 91/698/CEE; 94/62/CE).

La finalit” dell a gestione integrata  quel
rifiuti, proponendo un quadro giuridico volto a controllare tutto il ciclo diéuti, dalla

produzione allo smaltimento, ponendo l'accento sul recupero e il riciclaggio.

Le evoluzioni nor mati ve successive hanno p C
2008/98/CE del Parlamento europeo e deh<iglio, del 19 novembre 2008 quale abroga

alcune direttive, quali la 75/439/CEE concernente gli oli usati, la 91/689/CEE relativa ai rifiuti
pericolosi, e |la 2006/ 12/ CE relativa ai rif
umana attraverso la prevenzione dei posséfietti nefasti derivanti dalla produzione e della
gestione dei rifiuti. Gli stati membri devono adottare delle misure per il trattamento dei loro

rifiuti conformemente alla seguente gerarchia:

o Prevenzione;

o Preparazione per il riutilizzo;

o Riciclaggio;

o Recupero di altro tipo, per esempio recupero di energia,
o Smaltimento;
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Gli Stati membri possono attuare misure legislative atte a rafforzare questa gerarchia. Tuttavia,
essi devono garantire che la gestione dei rifiuti non metta a rischio la salute umama e no

comprometta I'ambiente.
Di seguito vengono riportate alcune definizioni chiave indicate dalla direttiva:

e Ri fiuto: gual siasi sostanza od oggetto di
| 6obbligo di disfarsi
¢ Rifiuto organico: rifiuti biodegradbili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina
prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione, punti vendita al dettaglio
e rifiuti simil:@ prodotti dagl:. i mpi ant i
e Gestione dei rifiuti: la raccoltail trasporto, il recupero lo smaltimento dei rifiuti,
compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei
siti di smaltimento nonché le operazioni effettuate in qualita di commercianti o
intermediari.
e Prevenzione: mise prese prima che una sostanza, un materiale o un prodotto sia
diventato un rifiuto.
e Recupero: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di
svolgere un ruolo utile.
¢ Riciclaggio: qualsiasi operazione di recupero attrswecui i materiali di rifiuto sono
ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione
originaria o per altri fini.
Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti ogni produttore o altro detentore di rifiuti deve
provvedee personalmente al loro trattamento oppure a consegnarli ad un commerciante, ad un
ente o a unodoimpresa. GIli Stati me mbr i posson
impianti di smaltimento dei rifiuti al fine di permettere l'indipendenzl’dieione europea in

materia di trattamento dei rifiuti.

Qualsiasi ente o impresa che intende effettuare il trattamento dei rifiuti deve ottenere
l'autorizzazione dell'autorita competente, che determina in particolare il tipo e la quantita di

rifiuti trattabili, il metodo da utilizzare, nonché le operazioni di monitoraggio e di controllo.

Le autorita competenti sono tenute a predisporre uno o piu piani di gestione dei rifiuti, volti a
coprire l'intero territorio geografico dello Stato membro interessatb.plani contengono in
particolare il tipo, la quantita e la fonte dei rifiuti, i sistemi di raccolta esistenti e i criteri di

riferimento.
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Devono inoltre essere elaborati dei programmi di prevenzione, al fine di garantire la crescita

economica limitando lgimpatti ambientali connessi alla produzione dei rifiuti.

Inoltre si punta a rafforzare le misure in materia di prevenzione e di riduzione degli impatti
ambientali derivanti dalla produzione elld gestione dei rifiuti. Il recupero dei rifiuti deve

infine essere incoraggiato, al fine di preservare le risorse naturali.

Nel caso specifico dei rifiuti organici | a

adottare misure atte ad incoraggiare:

e laraccolta separata dei rifiuti organici ai fini deimpostaggio e dello smaltimento;

e il trattamento dei rifiuti organici in modo da realizzare un livello elevato di protezione

ambientale;

e | Gutilizzo di materi al. sicuri per | 6ambi ¢
Altra normativa fondamentale a livello eapeo € la 99/31/CE relativa alle discariche dei rifiuti.
Tale direttiva introduce per |l a prima volta
da conferire in discarica, descrivendo quindi qualita e quantita dei rifiuti ammessi; si
introduconoinoltre nuove procedure autorizzative, gestionali e di chiusura echastura delle

discariche.

A livello nazionale la normativa di riferimento per la gestione dei rifiuili B.Lgs. 152 del 3

Aprile 2006: Norme in materia ambientale. Questa norma heogato una serie di
provwedimenti precedenti, tra cui Il DPR 915/82, prima legge di riferimento sui rifiuti,
riguardante | o smaltimento, e il D.Lgs. 22/ 9

sua abrogazione.
Il decreto & organizzato in Gpi:

e Parte prima: disposizioni comuni;

e Parte seconda: procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la
valutazione di i mpatto ambientale e per | ¢

e Parte terza: norme in materia di difesa del suplptta alla desertificazione, di tutela
dell e acque dalldédinquinamento e di gestior

e Parte quarta: Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti contaminati;

e Parte quinta: Nor me i n miduziene idelle aissioniint el a
atmosfera;
e Parte sest a: Norme in materia di tutela ri
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Il titolo 1 della parte quarta del decreto afferma che la gestione dei rifiuti costituisce attivita di
pubblico interesse al fine diss cur are unodelevata protezione

preservare le risorse naturali. Inoltre si afferma che i rifiuti devono essere recuperati o smaltiti

senza pericolo per |l a salute dell duomo e se
recare pregiudizio alldéambiente ed in particol
a) senza determinare rischi per | 6acqua, | 6 ar

b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;

C) senza danneggiare il paesaggio e siti di particolaterdsse, tutelati in base alla

normativa vigente.

Il decreto sancisce anche che la gestione dei rifiuti deve essere effettuata conformemente ai
principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalita, di responsabilizzazione e di
cooperazioneditutii s oggett. coinvol ti nella produzi on
consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi di ordinamento nazionale e
comunitario, con particolare riferimento al principio comunitario chi inquiagap A tal fine la

gestione dei rifiuti e effettuata secondo i criteri di efficienza, efficacia, economicita e

trasparenza.
Sirichiamano di seguito:

e art. 179 (modificato dal D. Lgs. n. 205 del
nella gestiona e i rifiutio:
- Prevenzione;

- Preparazione per il riutilizzo;

- Riciclaggio;
- Recupero di altro tipo, ad esempio per il recupero di energia;
- Smaltimento.
e art 182 ASmaltimento dei rifiutio, al C Omme

finale devonoessere il piu possibile ridotti sia in massa che in volume, potenziando la
prevenzione e le attivita di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero e prevedendo, ove
possibile, la priorit?w per guei rifiuti n
riciclaggio o di recupero.

e artl82t er ARiIifiuti organici 0:
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La raccolta separata dei rifiuti deve essere effettuata con contenitori a svuotamento
riutilizzabili o con sacchetti compostabili o certificati a norma UNI EN 132882.

Ai fini di quanto previst dal comma 1, le regioni e le provincie autonome, i comuni e gli
ATO, ciascuno per |l e proprie competenze e I
della legislazione vigente, adottano entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
dellaparte quarta del presente decreto misure volte ad incoraggiare:

- laraccolta separata dei rifiuti organici;

- il trattamento dei rifiuti organici in modo da realizzare un livello elevato di protezione

ambientale;
- Il dutilizzo di ma t reer ottemdtiidai sfiutc anganici, goeaft find dd a mb |
proteggere | a salute umana e | dambiente.

e art. 183 (modificato dal D.Lgs. n. 205 del 3 dicembre 2010), sono presenti tutte le
definizioni utili nel contesto della gestione dei rifiuti tra le quali € utibhiamare:
- Raccolta differenziata: la raccolta in cui un flusso di rifiuti € tenuto separato in base al
tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- Smaltimento: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quand@iope ha
come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia;
- Recupero: gualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di
svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimdiztzatti
per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione,
all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
Nel campo del trattamento della frazione organica dei rifiuti, il compostaggio permette di
ottenere, se vieneffettuata la raccolta differenziata a valle, un recupero di materia sotto forma
di compost (possibil mente di qualit™), che
sicuro per | 6ambiente e | a salute umatone. Se
anaerobica si ottiene un recupero di tipo energetico in quanto il biogas prodotto puo essere
convertito in quasi tutte le forme di energia utili: calore, elettricita e cogenerazione (produzione
congiunta di elettricita e calore). Se poi si associ@alle della digestione anaerobica il
compostaggio del digestato si ottiene anche il recupero di materia attraverso il compost di

gualita.

Quindi la FORSU rappresenta un rifiuto completamente recuperabile e utile sia per la
produzione di energia, sia comemme ndat e per | 6agricol tur a. E

smaltirlo in discarica senza alcun tipo di trattamento, essendo un rifiuto reattivo, in quanto
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biodegradabile (problemi di produzione di percolato e di biogas sia durante la fase di attivita
chedichiusura della discarica), oltre che ingo

suolo.

La direttiva 2009/28/CE si occupa di produzione di energia dal trattamento dei rifiuti mirando

ad istituire un quadro comune per la produzione e la promozioeeedgia a partire dalle fonti

rinnovabili. Léobiettivo auspicabile pef¥r o0gn
20200, esso si esplicita nei seguent. punt i,
e riduzione del 20% il amonsumo dell 6energia p

e riduzione del 20% delle emissioni dei gas climalteranti

e aumentare al 20% della quota di fonti rinnovabili.

In tale contesto il biogas prodotto dalla digestione anaerobica della FORSU é considerato a tutti
gli effetti energia da fonte rinnovabile codei ce | 6art. 2 della dirett

articolo vengono elencate alcune definizioni tra cui:

- A energia da font.i rinnovabili 0O energia
a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermicateidnica e oceanica, idraulica,

biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;

- A biomassa o0 | a frazione biodegradabile d
provenient.i dal |l dagri colvegetala e anemalpp daban d e n
silvicoltura e dalle industrie connesse,

parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani.

2.3 Caratteristiche, produzione e raccolta della frazione organica dei rifiuti
urbani

2.3.1 Dati di produzione

Nonostante il completo quadro normativo a disposizione degli stati membri, il recepimento, ma

soprattutto la messa in pratica delle direttive europee risulta essere ancora parziale.

Dall 6anal i si del l a figuran 2d.ils ceammearcgae cpoume olca
posto nella scala gerarchica, resti la tipologia di gestione piu diffusa (il 35% dei rifiuti nella

zona EU 28), in particolare nei paesi di pi Y%
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Figura2.1 Strategie di gestione dei rifiuti solidi urbani in Europa. (dati in kg RSU pro capite); EUROSTAT Anno 2012

Osservando per, | 6evoluzione

temporal e,

ripoec

politiche adott adeglai paannii r%0 dab bidama zportat o

riduzione del 45% del rifiuto conferito in discarica e a incrementi del 150% sia del rifiuto

riciclato che di quello trattato tramite compostaggio.

Tabella2.1 Evoluzione storica della gestione dei RSU in Europa. EUROSTAT Anno 2013

Municipal waste landfilled, incinerated, recycled and composted in the EU-27

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

change (%)

2008 2009 2010 2011 2012  1995-2012

million tonnes

Landfill 143 140 142 140 139 139 134 131 124 117 109 109 106 99 96 93 a6 81 -43%
Incineration 32 33 35 35 36 39 40 41 M 44 43 a1 52 55 56 a7 60 53 1%
Recycling 26 28 32 35 40 40 42 46 47 49 h2 a4 f9 60 61 63 65 66 162%
Composting 14 16 17 18 19 24 24 26 26 28 29 N 32 35 35 34 34 36 149%
Other 12 14 13 11 12 11 12 12 12 13 16 13 11 10 7 7 G G -50%
kg per capita
Landfill 300 294 297 290 289 288 278 269 25h 239 21 220 213 199 192 186 171 162 -46%
Incineration 67 69 72 T4 75 a0 82 86 85 90 98 104 105 110 111 114 119 116 2%
Recycling 53 59 66 72 a2 a3 a8 95 97 99 105 109 119 120 122 1256 129 132 150%
Composting 30 34 36 37 40 49 a0 f3 A4 f8 60 63 64 71 70 68 68 71 137%
Other 24 30 27 24 25 24 24 24 24 27 33 27 22 20 15 13 13 11 -53%
Anali zzando or a l a situazione italiana,

confermato il trend positivo di crescita del quantitativo di FORSU e swardi raccolti

separatament e tramite raccol

t a

di

fferenzi

dagl

at a

10% annuo ha portato dai 2 min di t del 2003 alle oltre 5,2 min di t del 2013, pari al 42% del

totale dei rifiuti differenziati. Limitandosi alla #8FORSU nel 2013 sono state raccolte 3,4 min

di t, pari a 56 kg pro capite annui.
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Il grafico a torta in Figura 2.2 mostra la ripartizione percentuale maggiormente in dettaglio.
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Figura2.2 Ripartizione delifiuto intercettato tramite raccolta differenziata. ISPRA Anno 2013

Questo trend di incremento & dovuto principalmente al diffondersi sempre piu capillare del
sistema di raccolta dei rifiuti porta a porta che, rispetto ai contenitori stradali, impone al
cicttadino | éobbligo di di fferenziare. La sit.
vede dalla figura 2.3, pone ai primi posti la Sardegna, nonostante nella citta piu popolosa,

Cagliari, non sia stato ancora implementato questo sistema che dettze permette un
incremento notevole delle rese di intercettazione.
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Figura2.3 Quantitativi di FORSU intercettata, nelle singole regioni italiane, tramite RD. CIC, Anno 2014

E6 possibile Bwpprbbdéonedisrmaedaaasali zzando i

all 6anno 2012.

La tabella 2.2 mostra un decremento nel quantitativo di FORSU raccolta dal 2011 al 2012,
guesto decremento  da <considerarsi trascur

diminuzione della popolazione regionale).

Tabella2.2 Variazione quantitativo di FORSU raccolta. ARPAS, Anno 2012.

F"':g?ﬂ“"“ alimre
(FORSW)
2012 1.640.379 15823319
2011 1.674.927 16415618
arzzomie | 206% | 300
Di guesta quantit? totale, 34000 tonnednd at e

anaerobica della FORSU in Sardegna, quello di Villacidro.

La tabella 2.3 elenca gli impianti di trattamento dei rifiuti organici operativi in Sardegna. | primi si
occupano della stabilizzazione della frazione organica presente nel secco residuii €alha

impianti di compostaggio, alcuni trattanti FORSU e scarti verdi mentre altri esclusivamente scarti

verdi.
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Tabella2.3 Impianti di bio-stabilizzazione e compostaggio in Sardegna. RAS, Anno 2012

Potenzialita
Titolare Prov. Gestore Localita Tipologia di trattamento autorizzata a
recupero {t/anno)
T 2 - - De Vizia Carbonia -Localita stabilizzazione di rifiuti
g é Comune di Carbonia cl Snc. "Sa Terredda" selezionati
g £ | Consorzio per la Zona NU Tossilo Macomer - Localita stabilizzazione di rifiuti
E 2| Industriale di Macomer SpA "Tossilo" selezionati
Consorzio industriale Tecnocasic Capoterra - Strada compostaggio di rifiuti
provinciale di Cagliari CA SCPA Dorsale Consortile | organici da RD {compost di 73.000,00
{CACIP) o Km. 10,500 qualita)
Consorzio Industriale Olbia - Localita compostaggio di rifiuti
Provinciale Nord Est oT CIPNES g ir]t_u Santu” organici da RD {compost di 12.500,00
Sardegna CIPNES(Y) P qualita)
. . Impianto di trattamento
Unicne Comuni Alta oT Secit :Sr%m?gﬁ?:]siq'%é mecc_anico., bi(_)logico_ 23.000.00
Gallura SpA Localita "Parapir;ta“ aerobico e |mp|a_nt0 di !
compostaggio
Impianto di trattamento
Consorzio Zona di - - . meccanico, biologico
Sviluppo Industriale SS gecg\ O;E'%r('ﬂ'd;“rfua.,“‘a aerobico, impianto di 9.000,00
Chilivani-Ozien DA compostaggio di rifiuti
organici da RD
Consorzio Industriale Villaservice Villacidro - Zona Irrnnggigtlci};r)a;g:gg:gg {cc-n? ;:rgs?e{a] rI'|Un[:aa di
o I - - o
g ngp‘;g;;g%m:gigm VS SpA Ingg;hr:ﬂﬁq]éﬁ{cjgllta anaerobico (digestore); digestione
® impianto di compostaggio anaerobica)
w
o - Promisa Quartu 5. Elena - | Impianto di compostaggio
g Promisa s.r | CA Sl Localith "Ganni™ | della frazione verde da RD 4.000,00
2 Ogliastra Osini (Og) — - ) i
E Provincia Ogliastra 0G | Compost Localita Quirra- "?1;') Ir?f:jg glr cgr?;' cpic{;s;alggm 7000,00
= srl S.5.125 Km.90,8 g
o Consorzio
E Intercomunale di VS g‘lasr:?ce Semamanna — Loc. | Impianto di compostaggio 18.000.00
Salvaguardia SDA “Pruni Cristi" di rifiuti organici da RD B
Ambientale -CISA PA
Sarda Compost s.r | oT gg[ﬁaost Qlbia — Localita Impianto di compostaggio 15.000.00
P o Sl P “Spiritu Santu” - | della frazione verde da RD T
Consorzio Industriale di OR \S.fft}tggzlllo Arborea- Localita Impianto di compostaggio 5 000 00
Oristano SpA "Masangioni” di rifiuti organici da RD e
Comune di San - San Teodoro - Impianto di compostaggio
Teodoro or Puliedil srl Localitd “La Canna” | della frazione verde da RD 4.714,00
) Porto Torres-Via . . .
- 5 Verde Vita - S Impianto di compostaggio
Verde Vita srl{™) S8 sl Domenico Ml_[lelhre di rifiuti organici da RD 15.000,00
- Z.1. La Marinella
STENI Arzachena - - - -
STENI Ambientesil | OT | Ambiente | Localita' Naseddu, | MPianto di compostaggio 900,00
della frazione verde da RD
srl Lotto 09
Vista | 6incidenza percentuale del | a FORS U,
del |l utente che | a produce cruciale per ot

delle altre frazioni di rifiuto, limitando i quantitativi di sostanaeganica presenti nel secco

residuo, che andra a incenerimento o in discarica. Inoltre effettuare una corretta separazione é

cruciale per tutta la filiera di trattamento e recupero della FORSU, sia essa finalizzata alla

digestione anaerobica o al compogfiag

14
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| contaminanti presenti nella FORSU sono principalmente i metalli, i quali non subiscono
trasformazioni durante il trattamento biologico del rifiuto e per via della riduzione di massa Si
ritroveranno in concentrazioni maggiori nel compost o nel daggesta precisato come questo
problema con la raccolta domiciliare sia molto meno marcato rispetto al passato in cui la totale
assenza di raccolta differenziata comportava la commistione del rifiuto organico con tutti gli

altri rifiuti.
2.3.2 Raccolta della FORBU

Come detto la raccolta differenziata domiciliare permette di raggiungere standard elevati di
efficienza sia in termini di quantitativi che di qualita dei materiali separati. Un aspetto che
spesso viene sottovalutato o del tutto trascurato ma che condifortemente la raccolta della
FORSU il tipo di sacchetto utilizzato. I
La raccolta separata dei rifiuti organici deve essere effettuata con contenitori a svuotamento
riutilizzabili o con sacchettt o mpost abi | i certificatd.i a nor mi
2013 del Consorzio Italiano Compostatori ha evidenziato come solo il 50% delle buste usate per
la raccolta rispetti la norma. Non deve stupire dunque che a fronte di un grado di purezza
d e | lido deh®5,2%, circa 1/3 del restante 4,8% di materiali indesiderabili eompostabili
(MNC) deri vi dal |l 6uso di sacchett.i i n @l ast.i
trattamentadotato di macchinari per la separazione delle frazionideggon tutti i frammenti

di plastica derivanti dall dapertura dell e bu:

2.4 | trattamenti della frazione organica dei rifiuti urbani

Fatto salvo | 6impegno nel ridurre il gaant.i
prevede la necessita di favorire le azioni di recupero e riciclaggio delle frazioni merceologiche
separate tramite raccolta differenziata.

| trattamenti della FORSU da raccolta differenziata sono digestione anaerobica e compostaggio,
i quali verranno tttati approfonditamente nei capitoli dedicati successivi. | limiti imposti allo
smalti mento i n discarica e all 6inceneri ment
indifferenziato un trattamento meccanico volto a recuperare la frazione organica per poi
sottoporla a stabilizzazione biologica. Si parla appunto di pretrattamenti mectaolcgici
finalizzati alla produzione del cosi detto compost grigio il cui destino finale sara lo smaltimento

in discarica.
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I rifiuti I n arr i vo prinbh lcanitanrpanuale pey sesawaleiegeatoal o
oggetti pericolosi o ingombranti. Attraverso un nastro trasportatore vengono alimentati alla

sezione dei trattamenti meccanici, riduzione della pezzatura e separazione componenti estranee.

La riduzione della pezatura e effettuata per agevolare il successivo trattamento biologico e per
liberare le compenti estranee (ad esempio plastica, metalli etc..) che possono essere presenti. |
dispositivi pit comunemente impiegati sono mulini a martelli o a coltdia noltre presente la
sezione di separazione magnetica dei metadli.sostanza organica tende ad accumularsi nelle
granulometrie fini, per questo motivo una vagliatura tramite vagli a tamburo o a cilindro
rotante, con diametri compresi tra 40mm e 60mm pgeressufficiente ad isolarla. Al termine

dei trattamenti meccanici si avranno quindi due flussi:

e una frazione secca detta fAsopravaglioo (
puo essere incenerito, i cui scarti (scorie e ceneri) dovranno poieessaltiti in
discarica;

e una frazione umida detta fAsottovagliod (¢
che subira un trattamento di stabilizzazione biologico, solitamente di compostaggio che
verra descritto nel capitol6, prima di poter essemnferito in discarica. In alternativa
puo essere adottato anche il processo di digestione anaerobica, analizzato nel capitolo

4,
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3 | RESIDUIDELLINDUSTRIA LATTIERO -CASEARIA

3.1 Introduzione

In questo capitolo vengono presentati i residui latteaseari, in particolare il siero.

Inizialmente il temaviene affrontatodal punto di vista legislativo, chiarendo la distinzione tra

rifiuto e sottoprodotto.

Dopo la presentazione dei dati nazionali e regionali relativi al comparto produttivo caseario,
viene descritta la filiera che a partire dal latte porta eddizzazionedei prodotti finiti ma
anchealla generaziondi ingenti quantita di residui. Il maggior quantitativo di questi residui e
rappresentato dal sieradopo la presentazione delle sue attaristiche salienti verranno
approfondite le modalita di recupero tradizionali e introdotte alcune nuove applicazioni in
sperimentazione, per sfruttare il valore residuo, sia nutritivo che economico, di questo

sottoprodotto.

3.2 Riferimenti normativi

In pasato circa il 50% del siero prodotto veniva smaltito come refluo sottoponendolo a

depurazione.

Léazienda doveva dunque sottostare alle disp
pericolosi: deposito temporaneo in serbatoi refrigerati, MUDmtdari, registri caricescarico.

La situazione =~ cambiata a partire dall dentr
la direttiva comunitaria 2008/98/CE, e andato a modificare il D.Lgs. 152/06 introducendo
nell 6ordi nament oa definizione di sotboproddtt@ (art. 588 ®.Lgs 152/06
comma 1 lett. N):

AUna sostanza od oggetto derivante da un pro
produzione di tale articolo pu, non argosler e c

bensi sottoprodotto soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) certo che |l a sostanza o | doggetto sar ™ |

b) pu, essere wutilizzatalo direttamente | a s

diverso dalla normale pratica industriale;

c) |la sostanza o | 6oggetto  prodottal/ o come
17
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d) Il 6ulteriore utilizzo Il egale, ossia | a s
| requisiti pertinen i riguardant.i [ prodott i e |l a prote
porter”™ a impatti complessivi negativi sul |l 0:

Dallo stesso articolo, comma 1 lett. A, é tratta la definizione di rifiuto, gia riportata nel capitolo
precedente:

Agual si asi sostanza od oggetto chieQ8rebidundi r a n
processi industriali) alla parte quarta del presente decreto e di cui il detentore si disfi 0 abbia

deciso o abbia | d6obbligo di disfarsio
Quindi il satoprodotto non € e non deve essere considerato un rifiuto.

Si tratta di una importante precisazione in quanto i sottoprodotti rappresentano il 3% del
vol ume di prodotti secchi e il 10% del vol u

alimentare.
Alcuni esempi di sottoprodotti sono:

e Sottoprodotti di origine animale (residui zootecnici, trasformazione delle carni e del

latte);
e Sottoprodotti desactadferam(dolps e melasse)bi et i col o
e Sottoprodotti del |l 6i ndd prdduziore dahrisd e delar i a, meé

birra (amidi, crusche, fibra);
e Sottoprodotti delldindustria olearia (far:i
e Sottoprodott i-vidioelh ¢ donserndevasidgetalealbiomasseidi origine
vegetale);
In realta gia prima dguesto riconoscimento normativo nella pratica comune il siero veniva
ceduto, previa autorizzazione da parte delle autorita competenti, agli allevamenti di suini e

usato per accelerar e | Osuercaratteristishe nutkienti. mai al i p

3.3 Desciizione della filiera produttiva e caratteristiche dei reflui del
processo

3.3.1 Quadro nazionale

Il settore lattiero caseario rappresenta da diversi anni il primo comparto alimentare italiano;
infatti, con un fatturato di 14,9 miliardi di euro annui, rappresenta s ol o | 611, 5% c
complessivo prodotto dall'industria alimentare.
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Nel 2014 il mercato interno, nonostante la diminuzione dei prezzi, ha mostrato segnali di
rall entamento mentre | O0esportazione dli32% or ma
dei formaggi prodotti € destinato al mercato internazionale.

Gl i ul t i mi dat i disponibili, relativi all 6an

latte lavorati la seguente distribuzione produttiva:

2,6 miliardi di litri di latte ©onfezionato
1,6 miliardi di vasetti di yogurt
160 milioni di kg di burro

1 miliardo di kg di formaggi freschi e stagionati e altri latticini, come panna, ricotta e

[T e S e B o

mascarpone
La tabella 3.1 indica nel dettaglio il numero di attivita e le produzioni fadtgstrare dal

comparto italiano nelldédanno 2012.

Tabella3.1 Numero di stabilimenti, quantitativi prodotti e fatturato. Anno 2012

Unita di misura Valore

Unita locali ) 2.076
- Caseifici e centrali del latte ) 1393
- Stabiliment di aziende agricole ) 81
- Stabilimenti di enti cooperativi agricoli ) 521
- Centri di raccolta ) 78
Occupati () ) 44116
Produzione Industriale
- Latte alimentare (o009 2.620
- Formaggi (000 9 1204
- Burro (oo 1) 101
- Yogurt (000 1) 329
Fatturato Industria lattiero-casearia (min €) 14.900
- Peso sul fatturato industria agroalimentare [@v) 11,50%
(4) secondo Eurostat,

3.3.2 Quadro regionale

Il settore lattierecaseario riveste un ruolo fondamentalm c he nel |l 6 economia r

puo osservare nella tabella 3.2, solo Piemonte, Veneto, Huliaagna e Campania registrano una
produzione di formaggi superiore alla Sardegna. Circa il 4% dei formaggi italiani € prodotto in
Sardegna; il dato diveatpiu considerevole se si considerano i soli prodotti ovini, infatti circa i 2/3
del latte ovino italiano ha origini sarde. Dalla tabella 3.3 si nota come una peculiarita, condivisa con

la sola Toscana, ovvetta produzione di latte ovingupera quella datte bovino.

Ad alcune grosse realta produttive si affiancano numerosi piccoli caseifici e attivita a conduzione

familiare. |l totale delle attivita e riportato in tabella 3.4.
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Tabella3.2 Produzione di ldé e formaggi per regione. (dati in quintali annui). ISTAT 2013

Regioni Latte Formaggi

Piemonte 847427 949137
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 8329 27586

Lombardia 7242999 4190308
Liguria 249930 6479

Trentino-Alto Adige 932759 374673
Bolzano/Bozen 484002 257240
Trento 448757 117433
Veneto 2321182 1217303
Friuli-Venezia Giulia 589298 198762
Emilia-Romagna 5508773 1486976
Toscana 758027 289094
Umbria 230439 69810

Marche 570891 135019
Lazio 2220914 329495
Abruzzo 10444 34536

Molise 137006 205833
Campania 882367 831501
Puglia 855830 412306
Basilicata 51900 45378

Calabria 294845 140990
Sicilia 808031 170933
Sardegna 1109180 461284

ITALIA 25630571 11577403

Tabella3.3 Produzione di latte in Sardegna (dati in litri). ISTAT, 2013.

Latte di vacca Latte di pecora
2508673 101883

Totale Sardegna 2131280

Latte di capra

Latte di bufala Totale
283 4742119

Tabella3.4 Unita operative settore lattiexaseario in Sardegna. ISTAT, 2013.

Caseifici e Stabilimenti di
centrali del latte aziende agricole

Totale Sardegna 59

2

Stabilimenti di enti
cooperativi agricoli

Totale

7

3.3.3 Lafiliera produttiva

Il processo di caseificazione inizia dalla raccolta del latte. Il latte & un componente fondamentale

allinterno della alimentazione umana, grazie alle sostanze incessenuto; infatti € un alimento

ricco di proteine, lipidi, carboidrati, vitamine, sali minerali, fibre alimentari ed acqua. In particolare:

caseina e per il rimané 20% da proteine del siero

dolcificante inferiore a quello del saccarasio

le proteine contenute nel latte sono di elevata qualita biologica, costituite per '80% da

I grassi costituiti per il 9®8% da triacilgliceroli, con una predominanza di acidi grassi
saturi; in particolare il palmitico e presente per il 25% dei lipidi totali

i carboidrati: rappresentati quasi esclusivamente dtsia, uno zucchero con un potere
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Per quanto riguarda le vitamine ed i sali minerali invece, il latte & fonte di vitamina A, B2 e B12,
nonché di calcio e, in quantita discrete, di magnesio e fosforo. Nglleaf3.1 sono riportate le
lavorazioni che portano dall'accettazione del latte nelle centrali di trasformazione fino alla

cagliatura, che permette di ottenere il formaggio.

LATTE

h 4§

-

Depurazione
fisica

h 4

Stoccaggio

X

Pastorizazione

) ¢

CD—» Inoculo
\_’_ﬂ/

I — X

@ S

X

Cottura

./"’-_:
/ SIERO

Estrazione ="
cagliata

Rottura spurgo
cagliata

|

Figura3.1 Schema della filieraasearia, dal latte fino al siero.

Il latte, che esce sterile dalla mammella, viene contaminato dai batteri presenti negli ambienti di
raccolta; si rende quindi necessario limpiego di adeguati trattamenti (quali la pastorizzazione e la

sterilizzazione) pma del suo consumo ed utilizzo.

Dunqgue per ridurre al minimo la crescita microbica dopo la mungitura, il latte appena raccolto viene
immesso in cisterne e raffreddato a 4°C, in attesa di essere trasferito prima alle autobotti ed in

seguito verso le centrai trasformazione.

Giunto alle centrali di trasformazione, il latte pud essere sottoposto solo a procedimenti fisici: la
pastorizzazione ad esempio, consiste nel portare il latte ad una elevata temperatura per un breve

periodo di tempo (almeno 71,7°Crgguindici secondi), con un successivo rapido raffreddamento a
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temperature minori di 6°C. Cosi facendo si limita la presenza di microrganismi patogeni sensibili al
calore, quali batteri in forma vegetativa, funghi e lieviti, alterando in modo molto céoté&nu
caratteristiche chimiche, fisiche ed organolettiche dell'alimento.

La pastorizzazione si rende necessaria soprattutto per i formaggi freschi, mentre per quelli a lunga
stagionatura puo essere sufficiente operare in ambienti rigorosamente igiggecmn(i patogeni
infatti non sopravvivono a pH acido, NaCl, antibiotici naturali e metaboliti inibenti caratteristici del

processo di caseificazione).

L'inserimento del latte all'interno del ciclo di caseificazione avviene dopo la scelta della miscela da
usae; infatti per la produzione di formaggio si puo usare latte ottenuto da specie diverse (pecore,
capre, mucche, bufali), ed e proprio il tipo di latte ad influenzare la composizione chimica ed i

caratteri organolettici alla base del processo.

by

Il primo paso verso la lavorazione vera e propria € la correzione della frazione grassa con
l'aggiunta di crema (parte grassa del latte ottenuta dal latte fresco per affioramento spontaneo o
centrifugazione). I formagagi d e Modingrassh mentrefigr a s

Asemdagri 0 intorno al 2, 5%.

La seconda fase € la coagulazione, che awiene per aggiunta del caglio; il caglio € una miscela
composta da vari tipi di enzimi (proteasi soprattutto) in grado di scindere la proteina idrofila
presente ndatte (k-caseina), e quindi provocare la coagulazione delle rimanenti caseine.

Il caglio si pu0 ottenere in vari modi, mediante estrazione dallo stomaco degli animali, o per
estrazione da particolare muffe in laboratorio; in alcuni casi si puo usare andaglio vegetale,
ottenuto dal lattice delle piante di fico.

La crescita del settore lattieoaseario, con i conseguenti investimenti scientifici nel settore, ha
favorito il predominio della produzione del caglio in laboratorio: le cosiddette cadliiset ar t er
infatti sono piu semplici da gestire e controllare, oltre che pit economiche rispetto a quelle di

origine animale.

Ricapitolando, le funzioni assolte dalle colture starter sono:

e l'agevolazione della coagulazione con la produzione di acido latéit® fermentazione del
lattosio;
e la produzione di composti volatili ed aromatici che contribuiscono alla formazione

dellaroma del prodotto.
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Lo stadio successivo € la rottura fisica della cagliata, ovvero della massa gelatinosa di paracaseinato
bicalcicoottenuta dallazione enzimatica, col fine di espellere il siero e di concentrare i grassi.

Viene dunque riscaldata a temperature che vanno dai 40°C ai 60°C, per tempi variabili da un quarto
d'ora fino a due ore.

Ultimata la cottura, la cagliata viene redta dalle vasche di coagulazione del siero e collocata in
stampi dove continua a rilasciare siero grazie alla pressatura, che conferisce anche la compattezza e

la forma propria del formaggio.

Infine, dopo la salatura a secco (ripetuta piu volte a secdetidipo di formaggio), la forma
ottenuta viene fatta maturare per periodi variabili. In questo stadio vengono trasformati i glucidi, le
proteine ed i lipidi per azione degli enzimi. | tempi di maturazione variano in base al tipo di
prodotto richiesto: pssono essere di qualche giorno per i formaggi freschi e molli fino a diversi

anni per i formaggi piu stagionati.

Come gia detto in precedenza, alcune variazioni all'interno del ciclo produttivo portano alla
differenziazione del prodotto finale e della stiassificazione. Si possono quindi classificare i

formaggi in vari modi; in funzione della consistenza della pasta:

e formaggi a pasta molle: con contenuto di acqua superiore al7/@8%6
e formaggi a pastaemdura: con il contenuto di acqua compreso tra il 3P4l 45%

e formaggi a pasta dura: dove il contenuto di acqua varia tra il 30% e il 35%

Se invece si adotta una classificazione riferita alla tecnologia di lavorazione abbiamo:

e formaggi a pasta cruda: ottenuti senza alcun riscaldamento della cagliata;

e formaggi a pasta semicruda: quando il riscaldamento non supera i 50°C;

e formaggi a pasta cotta: quando la cagliata viene riscaldata oltre i 50°C;

e formaggi a pasta filata: quando la cagliata viene sottoposta ad una filatura in acqua calda a

80°C circa.

Oppure uando la classificazione secondo il periodo di maturazione:

e formaggi freschi: quando non subiscono stagionatura, consumati poco dopo la loro
produzione;
e formaggi a stagionatura breve: quando la stagionatura non supe4a i)

o formaggi semstagionati: gando la stagionatura non supera i sei mesi;
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e formaggi stagionati: quando la stagionatura supera i sei mesi.
Come illustrato in precedenza, il formaggio € il prodotto della coagulazione della cagliata, a seguito
della sua separazione dal siero. |l sierdadte e quindi la parte liquida del latte che rimane alla fine
di questo processo. Contiene soprattutto lattosid (5% della frazione secca), proteinel(@),

sali minerali e tracce di lipidi (rimasti in minima parte dopo la loro coagulazione).

Attualmente il siero di latte viene ampiamente utilizzato come alimento per gli allevamenti suini,
ma anche usato per ricavare la polvere di siero, proteine e lattosio destinate alluso alimentare e
zootecnico. Non meno importante e il suo utilizzo per la priothgézdella ricotta: come intuibile dal

nome infatti, la ricotta & ottenuta mediante una secondo trattamento termico del siero. Il processo di
coagulazione in questa fase avviene ad alte temperattH#0{80) e le proteine interessate sono

soprattutto l'alomina e la globulina.

Ma il siero non e l'unico refluo prodotto dall'industria casearia, sebbene il piu importante; infatti

dalla produzione della ricotta si ottiene la scotta, e dalla produzione del burro il latticello.

Nella figura 3.2 e riportato schetimmente l'insieme delle lavorazioni che portano alla produzione

della scotta e del latticello.

SIERO
/
i .

) Riscaldamento/
Centrifugazione — Coagulazione
|
A ] Y
Siero |
Crema scremato
Sgrondo
A 4
Pastorizzazione ‘
4
Raffreddament
h 4
Addizione di
coiture
hatteriche
X
Maturazione

Figura3.2 Schema della filiera casearia, dal siero fino a scotta e latticello.
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3.3.4 Caratteristiche del siero

L'attivita casearia origina notevoli quantita di reflui: si stima infatti che nei processi di lavorazione

in caseificio, per ogni 10 kg di latte impiegato vengano prodotti mediamente 2 kg di formaggio ed 8

kg di reflui. I I s i e fluoprodadtimlgn caseice nt a circa | 680
EO i nteressante osservare il trend di produ.
riportato nella tabella 3.5. Dal 2011 al 2012
sfruttamento ai fini commeiali per la produzione di siero concentrato e siero in polvere.
Rest a comunque predominant e l 6utilizzo C ome
suinicoli.
Tabella3.5 Utilizzi del siero nel triennio 201-2013
2011 2012 2013
Siero di latte quintali quintali quintali
Utilizzato per la produzione di ricotta 7.459.162 7.778.541 7.958.016
Utilizzato sotto forma liquida per I'alimentazione del bestiame 22.770.634 22.004.440 21.579.686
Utilizzato sotto forma concentrata 6.561.492 10.040.979 11.164.349
In polvere e in pezzi 3.889.486 7.456.948 7.213.537
TOTALE 40.680.774 47.280.908 47.915.588

Nelle tabelle riportate in seguito vengono fornite alcune composizioni di siero e scotta tratte da

diversi studi:
Tabella3.6: Componenti principali di siero e scotta (A.l.N.T. Nord Barese/Ofajtin
Componente Sierodolce[%] Sieroacido[%] Scotta[%)]
Soliditotali 6,4 6,2 5,67
Proteine 0,8 0,75 0,39
Grasso 0,5 0,04 0,07
Lattosio 4,6 4,2 47
Ceneri 0,5 0,8 0,53
Acido lattico 0,05 0,4 -
Tabella3.7: Composizione chimica di siero e scotta (E.N.E.A)
Parametri Sieroovino Sieroparmigiano Scottaovina
pH 6,5 6,2 6,4
Densita]g/cm”] 1,02 1,09 1,03
Cenerig/l] 3,4 3,3 4,4
Lattosio[g/l] 44 55,5 45-52,2
Protein€g/l] 10,1 12,5 1
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Tabella3.8: Caratteristiche chimiche di siero e scotta (Seminario valorizzazione siero & ddoitarsita di Milano)

Caratteristiche Sierovergine Scotta

pH 5,8 5,6-6,2
Proteing%o] 0,75 0,1

Grassd%] 0,06 0,150,3

Tabella3.9: Caratteristiche del siero (Ferchichi et al. 2005)

COD [g/l] | Zuccheritotali | Soliditotali ST | Ortofosfati | Azoto totale TKN
(comelattosio) [9/l] [9/l] [g/1]
102,1 49,2 70,9 2,4 76
Tabella3.10: Caratteristiche del siero non diluifdenetsaneas et al., 2009)
pH COD totale | COD disciolto| Carboidrati Carboidrati TKN [g/]]
[9/1] [9/1] totali [g/l] solubili [g/1]
6,23+0,1 60,5:2,8 52,1+3,3 43,8+3,1 38,2+3,2 0,37+0,5
3.4 Valorizzazione del siero e nuove frontiere di recupero
3.4.1 Industria alimentare: siero in polvere
Léelevato contenuto proteico del siero st a
una deci na do6iz=atahuna v&aidi valorizzaziane deeitamente piu redditizia. Una

fiorente industria di produzione di siero di latte in polvere si & sviluppata soprattutto nel Nord

Europa, i g i r o -ndlidrdafiof eaxcnesce a ritmo veniggnosi. mu | t i

Le dichiamazioni di alcuni manager del settore sono emblematiche e fanno riflettere sulle reali

prospettive del siero come substrato pedigestione anaerobica:

e il s i eonwalevd pratitaménte aulla, era solo usato come mangime per il bestiame.
Oggi, costituisce una parte importante degli utili di molte aziende casearie " Kevin Bellamy

della Rabobank latticini, Olanda.

"Alcune persone dicevand:siero di latte e un sottoprodotto. Oggi il formaggio € diventato una

sorta di sottoprodotto” Tage Affertsh, 3A Business Consulting Group, Danimarca.

EO

ostacolata in uno scenario del genere in cui le aziende private hanno una alternativa cosi

evidente come |l a strategia della produzi

economicamente allettante.
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Owiament e anche | 6industria del siero di l att
stavolta da considerarsi rifiuto, che viene trattato mediante impianto di depurazione, solitamente
comprendente vasca di ossidazione e rimozione dell'azoto idemigificazione. Sarebbe da
valutare | d6applicabilit”™ del processo di di g
Suo carico organico.

Verranno ora illustrate le tecniche per produrre siero in polvere:

3.4.1.1 Evaporatori

Il siero e costituito al 94% da qua; poiché nella sostanza secca sono contenute le sostanze ad
elevato valore nutrizionale per poterle recuperare economicamente € necessario allontanare
| 6acqua. Al'l o stesso tempo |l a fase |liquida
organiconotevolmente ridotto rispetto al siero di partenza e dunque pud essere riutilizzata,

previo blando trattamento.

Levaporazione termica il pi%nh antico siste

Consiste nel fornire calore a un liguido, a pressieostante, fino a raggiungere la temperatura

(@)

di eboll i zione superata | a quale inizier”™ |

che si ottiene é quello di incrementarne la concentrazione.

La temperatura di ebollizione di una soluziorgriga in funzione della pressione alla quale &
sottoposta, minore € la pressione agente e minore sara questo valore di temperatura. Negli
evaporatori usati per la valorizzazione del siero non si opera a pressione atmosferica, ma a
pressioni decisamente inferi, in modo da non dover raggiungere i 100°C, temperatura alla
guale le proteine del siero verrebbero alterate. Lavorando a pressioni assolute di 0,4 bar &
sufficiente una temperatura di circa 80AC pe

Evaporatori discontinui

Lbevaporatore discontinuo  costituito da ut

contenente il siero che viene riscaldato da vapore a bassa pressione immesso in una camicia

esterna. Per evitare di i b r u c doairgarantire turbokenza r o
e dunque wuniformit”™ nel riscal dament o. I vV a
condensare e rimosso in fase I|liquida. Nonost

permanenza del siero necessaritagichiesta energetica importante sconsigliano la scelta di

questo evaporatore.
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Evaporatori a lunghi tubi verticali (LTV)

Rispetto agli evaporatori discontinui, gli evaporatori LTV richiedo tempi di permanenza
notevolmente inferiori per via di un effigiea di scambio termico molto piu elevata (2000
W/m?K).

1 siero scorre in una serie di tubi che si
i vapore. Lo scorrimento del siero pu, avyv
evapor#ori falling-film, o dal basso mediante pompaggio, nei risiilm. Nel evaporatore a
gravit ™, i termine film sta ad indicare <che
battente di pochi mm, il che consente una sua rapida evaporaziaratiBono i tubi e minore

e il tempo di permanenza necessario, per tubi di 30 m si arriva a poche decine di secondi.
|l deando un evaporatore multistadio il vapor e
utilizzato come vapore di riscaldamento pero stadio successivo. Nel risifigm la sezione

del tubo viene riempita dal siero in pressione, saranno quindi richiesti piu ricircoli per
raggiungere la concentrazione voluta con un conseguente maggior dispendio energetico dovuto
all dazi on aaompan Peoques® Mmotiao il pisiAffm € usato come stadio di finitura su

un siero che abbia gia subito una certa concentrazione.

Evaporatori thin film

Sono stati I deat. i con | 6obi et t i v edallingdilm.i r e i
Un rotore a pale viene fatto ruotare a elevata velocita spalmando il siero sulla parete interna
del |l 6evaporator e; mentr e all dinterno del m
del |l 6evaporator e, Vi ene i mmesso i giuatp or e .

concentrazioni prossime al 90%.

Evaporatori a piastre

Il sistema € costituito da delle piastre, riscaldate da acqua o vapore, disposte in serie e in
parallelo tra le quali viene fatto fluire il liguido con modalita falling o rising. Rispetto a un
rising-film tradizionale nel risingilm a piastre si riesce a lavorare con tempi di permanenza
minori, anche se le concentrazioni finali che e possibile raggiungere non sono molto elevate.
Per questo motivo | dappl i cazinsigliabilimeipringigtadst o s

Evaporatori multiplo effetto (ME)

Con il termine effetto si intende il vapore prodotto dal riscaldamento del siero in ognuno degli

evaporatori LTV disposti in serie. Il vapore del primo evaporatore sara sufficiente per
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almenta e | 6evaporazione nel secondo evaporator
inferiore. 1l numero di effetti sfruttabili dipendera ovviamente dalla temperatura massima
raggiungibile nel primo evaporatore, che comunque non puo essere troppo elevatanper
alterare le sostanze del siero, e dal salto termico minimo, tra temperatura del vapore e del siero

(anchbdbesso caldo) necessari o per riuscire a

Evaporatori a compressione termica del vapore (TVR)

Il vapore prodotto viene immesso in una canale venturi, dove la compressione subita ne innalza
il contenuto entalpico consentendo di ottenere elevati volumi di mezzo riscaldante miscelandolo

con il vapore generato da una caldaia. Il costo di esercizidosisah ulteriormente.

Evaporatori a compressione meccanica del vapore (MVR)

Il vapore viene rigenerato da un compressore meccanico azionato elettricamente. Questi sistemi
sono, tra gli evaporatori, quelli caratterizzati dalla maggiore efficienza energetigeanto si
sfrutta solo il vapore derivante dal siero.
consumo energetico € quello necessario per il motore elettrico, molto inferiore rispetto alle
richieste di una caldaia. Per ogni kg di vapore bast8dkJ per comprimerlo rigeneranido

mentre per produrlo tramite riscaldamento sono necessarie 2250 kJ. Il costo dii@serciz

guello minimo in assoluto.

3.4.1.2 Essiccamento

1 siero concentrato ottenuto dall dopea@azi on
cio determina un aumento dei costi di trasporto. Per rendere ancora piu competitiva la
valorizzazione del siero & possibile puntare alla produzione di siero in polvere (CWP). Il siero

in polvere, oltre a essere caratterizzato da minori spese di trasgovendibile a un prezzo

maggiore, 0,56 0/ kg per uso zootecnico e 0, 7°
Spray dryer
I siero gi” concentrato viene -coeidaunicui luset o a

aria calda portata a 190°C da un sistema di scaoibidi calore e bruciatore a metano.
Inferiormente, nella tramoggia conica, sedimenta e si raccoglie il siero in polvere mentre |l
flusso doébaria viene mandato a un sistema di

piu fini trascinate con iflusso gassoso.
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Drum dryer

Il siero concentrato viene spalmato sulle pareti di due cilindri, che ruotano lentamente,
riscaldati internamente da olio o vapore, allo stesso tempo il cilindro & esternamente investito

da aria calda. La crosta formatasi silindri viene frammentata in scaglie.

Spin flash dryer

|| siero - ali ment at o dall 6alto mentr e un

| 6essiccamento e trascina |l e particelle che

viene recuperad dal flusso gassoso mediante cicloni o filtri a manica.

3.4.1.3 Demineralizzazione mediante membrane semipermeabili

Tramite membrane porose, ceramiche o polimeriche, € possibile concentrare il siero ma anche
separarne alcune delle componenti principali ovvattosio, sieroproteine e sali minerali. Una
pompa spinge il siero a passare attraverso la membrana producendo un permeato ed un
concentrato trattenuto. Esistono vari tipi di membrane in funzione della dimensione delle
particelle in grado di attraversarlguesto € il parametro che determina la scelta del tipo di

membrana in funzione del campo di applicazione.

In tabella 3.11 sono mostrati i range dimensionali e le corrispondenti sostante in grado di essere
trattenute dalle principali tipologie di membrane.

Tabella3.11 Principali tipologie di membrane

Tipo di membrana Sostanze trattenute Di mensi oni
Microfiltrazione Batteri 0,1-1
Ultrafiltrazione Virus, proteine 0,0030,1
Nanofiltrazione Zuccherilattoso, sali 0,001-0,005
Osmosi inversa Sali e ioni metallici 0,000%0,001
Ultrafiltrazione (UF)
Léultrafiltrazione adottata per i recuper

avente il maggior valore di mercato, sono infatti richiestedsl settore farmaceutico che da
guello alimentare. Con le moderne membrane il recupero di sieroproteine arriva al 70% dei
solidi totali del trattenuto, che rappresentano il 25% del volume totale di trattenuto. Dal
trattenuto € perd possibile, in alterivat al recupero di sieroproteine, produrre la ricotta che
avra il vantaggio di un minore costo di lavorazione e di calore richiesti (rispetto alla ricotta
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prodotta dal siero non trattato), visto il volume minore, e di una minore quantita di scotta
prodotta

Undaltra applicazione dell 6UF =~ 1l a demineral
impianto di essiccamento in maniera tale da aumentarne il valore commerciale; infatti la
concentrazione di sal.i nel s i e sotidi totadi affinohé sie r e

possa commercializzare. Minore € questa percentuale e piu aumenta il valore del CWP.

Nanofiltrazione (NF)

Lo stesso risultato di demineralizzazione si puo raggiungere mediante nanofiltrazione, in grado
di trattenere il 55% dei siatlel siero, Il dispendio energetico € pero maggiore. La NF si sta
di ffondendo come trattamento di concentrazio

costi impiantistici minori e garantendone anche la demineralizzazione

Osmosi inversa

Consente dconcentrare il siero riducendo il contenuto di sali ma la sua applicazione € limitata

dai maggiori consumi energetici rispetto alla NF, pur portando a risultati simili.

3.4.1.4 Demineralizzazione mediante resine a scambio ionico

Le resine organiche sono di dugit

A cationi che"allacseluzione @ sottraggdno ddtioni metallici come”,Naa'™,
Mg++_

A ani oni che: esottrdggan®aniono quali CXDH.

Léutilizzo delle resine non =~ mol t oitiadtivitheus o |
richiede una quantita elevata di acqua di lavaggio e soluzione salina necessaria per ripristinare il
potere scambiante della resina; di conseguenza i volumi di liquido da trattare sono importanti.
Per esempio per un impianto in grado ditaeg 10000 | di siero sono necessari 5000 | di acque

rigeneranti.

3.4.1.5 Demineralizzazione mediante elettrodialisi

Con questa tecnica e la differenza di potenziale elettrico che permette di vincere la pressione

osmotica consentendo il passaggio degli ioni adiraw le membrane cationiche e anioniche.

L a richiesta di energia &elettrica elevata r

demineralizzazione richiesta non sia molto spinta.
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3.4.2 Industria lattiero casearia: bevanda

Una novita introdotta di recenteulsmercato, da una azienda leader nel mercato sardo, e
rappresentata da una bevanda a base di siero di latte ideata come spuntino fresco e nutriente senz

rinunciare alla leggerezza e al gusto. Infatti al siero, dopo averlo ulteriormente sgrassato, vengono
addizionati purea di frutta e vitamine.

3.4.3 Smaltimento eternit

Un brevetto, messa punt o pr es sBologn®d dJd propeetasdi Ghémical Center

Srl, riguarda un processo in grado di trasformare le fibre di amianto rendendole inerti e
riutilizzabili nel ciclo produttivo. Si ottiene prima la rimozione della componente cementizia, a
temperatura ambient e, in reattori in vetrore
casei presente nel siero di latte libera le fibre di asbesto, che n@npoi distrutte
completamente con un processo idrotermale, per quattro ore a 180 °C, sempre in siero di latte.
Durante | 6intero processo | dédamianto ~ compl
dispersione di fibre nell'aria. | prodotti ottenibilorso idrossido di calcio nella prima fase,
carbonato di calcio, concimi e soprattutto metalli (Mg, Ni, Mn, Fe...), che vengono depositati
elettrochimicamente nella seconda fase. Come unico scarto si ha un refluo da sottoporre a
normal e depuoaaveonat oEd6nsgaest. me s i l 61 ter
impiantopilota a Melpignano, in Puglia.

3.4.4 Imballaggi plastici

Il progetto Life+ WheyPack, finanziato dalla comunita europea, promette di creare nuovi
imballaggi biodegradabili al 100% a miae dal siero. L'acido polilattico e il Phb
(poliidrossibutirrato), che si ottengono dopo la fermentazione del siero di latte ad opera dei
microrganismi in esso presenti stanno alla base del processo in grado di fornire prodotti solubili
in acqua e natalmente biodegradabili al 100% in appena diciotto giorni.
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4 LADIGESTIONE ANAEROBICA

4.1 Introduzione

Nel presente capitolo, oltre ad analizzare in dettaglio le reazioni biochimiche che caratterizzano
le quattro fasi della digestione anaerobica, inclusiicrorganismi coinvolti e i parametri di
processo, ci S i concentra sull dapplicazione
classificazioni dei digestori e proposti esempi di impianti esistenti, sia alimentati con la FORSU
che con il siev . Per valutare in maniera completa il

post trattamenti del biogas e del digestato.

La digestione anaerobica e un processo che si sviluppa spontaneamente in natura, Se ne possonc
trovare esempi in presenza di cilmodecomposizione, aree paludose, sedimenti paludosi, fosse

settiche, discariche di rifiuti.

Si ha traccia dei primi tentativi di sfruttare il biogas, attraverso rudimentali camere di digestione
anaerobica, a partire dai Sumeri, ma la conoscenza sctandiél processo &ia solo sul finire

del 1700 con gli esperimenti di Franklin e Volta e con la scoperta della formula del metano da
parte di Dalton nel 1804.

La prima applicazione ufficiale viene registrata in Gran Bretagna, nella cittd di Exeter le
lamppde del I 6i Il uminazione pubblica a partire
dalla digestione delle acque reflue.

La potenzialita energetica della digestione anaerobica venne poi sfruttata nel periodo bellico ma

la definitiva affermazione astene solo in conseguenza della crisi energetica degli anni 70.

Le matrici impiegate tradizionalmente erano rifiuti liquidi con o senza solidi sospesi, come
acque di rifiuto di origine urbana o industriale, fanghi provenienti dai trattamenti biologici o

fisico chimici, etc..

Lo schema, in figura 4.1, mostra come la visione tradizionale prevedesse, in funzione del

contenuto di umidita del rifiuto, il trattamento consigliato.
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Compostaggio Digestione

sfalci verdi
frazione umida rifiuti urbani
food waste da mense, ristoranti
rifiuti da mattatoi
fanghi di depurazione
acque reflue

| Umidita >
< Struttura

Figura4.1 Strategie di gestioneetirifiuto in funzione del contenuto di umidita.

Sol o relativamente di recente ~ cresciuta |
anaerobici di matrici quali rifiuti solidi urbani o di provenienza agricola, questo in virtu

del | 6 el e v adi ppodyziont dibiagasankit in tali matrici.

Per quanto riguarda i rifiuti solidi urbani i primi studi hanno riguardato idigestione insieme

a fanghi di depurazione dell e acque. Sol o a
studio delladigestione anaerobica applicata esclusivamente direttamente alla frazione organica
dei rifiuti urbani, comunemente detta FORSU

ultimi anni il concetto di caligestione abbia suscitato nuovamente molto interesse.

Altrettanto interessante  I|-iddaspripld, qualailziero. e a
per la D.A. dei rifiuti urbani ha senso operare con impianti con potenzialita elevate, per il
residui agreindustriali anche la micro produzione diretamt e nel | 6 ambito de
rappresentare una scelta appetibile.

Attualmente in Europa il metano prodotto dalla digestione anaerobica viene utilizzato per la
generazione di calore e/ o di energia edhettr.i
soddisfare il fabbisogno energetico interno genera un surplus di energia che pud immesso in

rete.

Se la digestione anaerobica € una tecnologia ben sviluppata, il suo utilizzo peréaaione
di idrogeno e metano e ancora oggi in fase sperimentalricerca € fortemente incoraggiata
dalla crescente domanda di energia da fonti ambientalmente sostenibili, rinnovabili e,

possibilmente, di scarto, quali i rifiuti organici.

I n particolare | 6idrogeno  ampi &meonmbastbitii c on

fossili. Questo  dovuto sia alldéelevato pof
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119,90 MJ/kg contro i 45 MJ/kg della benzina e i 50 MJ/kg del metano, ma anche al fatto che |l
sSuo impiego non comporta emissioni inquinamti.realta, pero, a causa della sua bassissima
massa specifica, a parita di volume, la sua densita energetica & sensibilmente inferiore rispetto
agli altri combustibili essendo pari a 0,089 g/l a 0°C e pressione pari a 1 atm. Questa
caratteristica crea difi co |l t ~ nell o stoccaggi o, rappresen
alla diffusione del Ssuo impiego sia nelldaut

sia nel settore energetico.

Oltre alle problematiche legate allo stoccaggio, ilnbdond ament al e nel | 6ut i |
e che non essendo presente allo stato puro ma legato ad altri elementi quali ossigeno e carbonio,
come nell'lacqua e negli idrocarburi, deve essere liberato tramite processi termochimici,

elettrochimici o biochimici

Accanto ai due processi maggiormente impiegati dall'industria chimica (il reforming,

| 6estrazione di idrogeno da combustibild]i f o
interesse la produzione di idrogeno da substrati organici ad opera di maitismg, con
particolare riferimento alla produzione per via fermentativa, stadio intermedio della
metanogenesi, processo che viene considerato, tra quelli biologici, quello piu promettente in
vista di una applicazione su scala reale (Benemann 1996).

4.2 Fasi cella digestione anaerobica

La composizione e la quantita del biogas, prodotto finale del processo di degradazione
anaerobica, dipendono, come si pud osservare nelle tabelle 4.1 e 4.2, dalle condizioni operative
e dalle caratteristiche del substrato, ipuncipali componenti sono:

A | carboidrati (monosaccaridi, disaccaridi, polisaccaridi);
A [ grassi, ossi a-idgdsilicoesteri dell 6alcol tri
A le proteine, polimeri di alfamminoacidi.
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Tabella4.1 Biogas producibile in funzione della tipologia di substrato. Fonte VDMA

C/IN TS VS Rimozione | Biogas producibile
Substrato [ [%] [%] Vs [Nm*/t VS]
[%]

Qioteine 3:'7‘ 100 100 70 - 90 600 — 1,200
Grassi/Oli @ 100 100 >90* 1,400
Carbonio o 100 100 >90* 750
OFMSW 10-25| 25-35 | 65-78 50 - 60 1,000 - 1,200
Rifiuti orto-frutticoli 14 9-1 75 -89 50 - 60 980 — 1,020
Deiezioni animali 5-11 3-12 65 - 85 20-50 900 — 1,110
Sfalci verdi 20 16-24 | 78-88 40 - 55 860

Tabella4.2 Biogas producibile in funzione della tipologia di substrato.

Substrate

Biogas (Nm3/t TS)

CHy (%) CO; (%)

Carbohydrates®
Raw protein
Raw fat

Lignin

Carboidrati, proteine e lipidi sono utilizzati dagli organisviventi, e quindi anche dai

microrganismi, come fonte di energia.

In generale per il loro metabolismo hanno bisogno di una sorgente di energia, di carbonio per la
sintesi del nuovo tessuto cellulare nonché dei nutrienti inorganici (N,P) e degli elémenti
tracce (metalli, vitamine, amminoacidi). Ovviamente le reazioni avverranno solo in un ambiente

che dovra soddisfare le specifiche richieste per i seguenti aspetti: temperatura, pH, umidita,

miscelazione.

Lébenergi a

e puo essere ottenuta in diversi modi. Il processo di anabolismo € la sintesi di nuovo tessuto

cellulare, mentre il processo di catabolismo é quello di disassimilazione delle sostanze

organiche.

Il carbonio e le sorgenti di energia sono denominati substrati. 1l carbonio puo avere origine
organica, o inorganica (G Gli organismi possono essedefiniti eterotrofi se utilizzano

carbonio organico per la formazione di tessuto cellulare, o autotrofi segamp quello

inorganico.

Il tasso di crescita dei microrganismi autotrofi e inferiore rispetto a quello degli eterotrofi. La
velocita di crescita e ridotta perché la conversione del carbonio inorganico a tessuto organico e

un processo riduttivo, quindi osuma energia.

790-800

700

1,200-1,250

0

50
70-71
67-68
0

50
29-30
32-33

neces s aecoleautiliper to svolgimentd det peosessi callelaril e
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Lébenergia pu,
chemiotrofi).
Undbulteriore

essere

fornita

dall a |

uce

(org

cl assi f ieteratwfi pumessere fattarsulla bade adl tipe di i

metabolismo impiegato. Ingpticolare si distingue tra:

e respirazione, in cui il substrato organico o inorganico é ossidato completamenteea CO

H-0;

e fermentazi

one

i n cui i

elettroni € un composto organico.

substrato

Da un punto di vista energetico la fermentazione anaerobica risulta meno efficiente della

respirazione aerobica a causa della maggiore energia che si libera nelle reazioni di ossidazione

tipiche della respirazione.

Segue quindi che gli organismi eterotrofi arcdici obbligati sono caratterizzati da un tasso di

crescita piu lento rispetto agli eterotrofi aerobici.

Esistono microrganismi in grado di svilupparsi sia in presenza che in assenza di ossigeno libero,

sono detti anaerobici facoltativi.

EO

sviluppano in eucarioti, eubatteri ed archeobatteri cosi come indicato in tabella 4.3.

Tabella4.3 Classificazione dei microrgésmi

Gruppo Struttura cellulare| Caratteristiche Componenti
rappresentativi

Eucarioti eucariotic&” multicellulare con piante  (semi felci
differenziazione di celle { muscho)
di tessuto; animali (vertebrati 4
unicellulari o mioceliali| invertebrati)
con scarsa O nessul protisti (alghe, funghi
differenza di tessuto protozoi)

Eubatteri procarioticé’ chimica cellulare simild batteri
agli eucarioti

Archeobatteri | procarioticé’ chimica cellularel metanogenici, acidofili
caratteristica

(1)Contemono tre nuclei.

(2)Non contengono membrana cellulare

37

p o s s sifleard iemicrorbaaismi in base alla struttura cellulare ed alle funzioni che

organi



LA DIGESTIONE ANAEROBICA

Loelenco seguente riporta in sintesi, l a cl as

energia, illustrata precedentemente:

e Carbonio
o Organico éterotrofi)
0 CO, (autotrofi)
e Energia
0 Luce (ototrofi)
Luce in combinazione con G@otoautotrofi)
Luce in combinazione con carbonio organifaideterotrofi)
Energia da reazioni chimichehemiotrofi)

Ossidazione di composti inorganici (NHNO,, S) chemioautotrofi)

O O O O O

Riduzione di compostirganici chemioeterotrofi)

La distribuzione dei diversi ceppi di microrganismi presenti nel processo di digestione
anaerobica, idrolitici, acidificanti e metanigeni, dipende oltre che dal substrato anche dalla

concentrazione dei prodotti e dai fattori aeritali come pH e temperatura.

In particolare il sistema anaerobico risulta alquanto complesso per il fatto che alcune famiglie
batteriche operano con una relazione di sintrofia, quindi il loro metabolismo é strettamente

interconnesso.

Lo studio dei microganismi implicati e del processo di degradazione € in continua evoluzione
grazie allo sviluppo di tecniche di analisi avanzate che affiancano quelle tradizionali.

Se si considera la degradazione anaerobica di un generico substratcargappresentata
generalmentedalla formuldC,H,O,N,, la relazione stechiometrica complessiva pud essere

rappresentata dalla relazione:
CHON=>nGGHQN+ mCh+ s CO r HO d nx N
con:

S=a- nw Ir
r=c—ny-2s

Il substrato viene quindi degradato in metano, anidridba@ca, acqua e ammoniaca.
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Si possono identificare almeno 4 fasi distinte ad opera di batteri che operano in modo

differente, sia in relazione ai substrati utilizzati che ai prodotti. La schematizzazione del

processo é illustrata nella figura 4.2.

100% COD

SUSPE

PROTEINS, CARBOHYDRATES, LIPIDS.

NDED ORGAMNIC MATTER:

39%

21% 40% HYDROLYSIS
5% 34%
AMINO ACIDS, SUGARS FATTYACIDS
66% 34%  ACIDOGENESIS
0% INTERIEDIATE FRODUCTS:
PROPIONATE, BUTIRATE, ETC.
1% zu%/ ACETOGENESIS
11%

33% 12%

8%

ACETATE

HYDROGEN

0%
/ METHANOGENESIS

METHANE

100% COD

Figura4.2 Rappresentazione schematica degli step del processo di biodegradazione della materia organica complessa

(Siegrist et al., 1993)

Cosi come descritto da Pohland (1992):

1. Idrolisi dei polimeri organici inmonomeri o dimeri come zuccheri, acidi organici,

aminoacidi ad opera di microrganismi idrolitici. Questi batteri decompongono i polimeri

organici a lunga catena con proteine, polisaccaridi e lipidi in monomeri. | batteri idrolitici

hanno | 6 a lrrelemzimicheddegraganaseh le sostanze ad alto peso molecolare solubili

che non solubili. Questi batteri possono essere classificati in base al tipo di enzima prodotto e

possono essere inibiti dal/

6accumul o

di zuccl

2. Acidogenesi: fermantazione delle sostanze organiche semplici con produzione idrogeno

o formazione di anidride carbonica, piruvato, acidi grassi volatili (VFA) e altri prodotti organici

come etanolo, chetoni e acido lattico. | microrganismi interessati in queste reaziani So

chiamati fermentativi. Le sostanze monomeriche, una volta solubilizzate, sono rese disponibili e

trasportate all 0i

nterno del

a

cel

u l

a

batter
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A seguire si possono sviluppare reazioni concorrenti alladymione di metano, quali

| 6ossidazione di compost.i ri dot tyie adetatdb, qundii a
| 6ossidazione el |l ahcreagoaehl £0del | 6i drogeno
solfati (SRB) e nitrati (NRB).

3. Acetogenesi: a partire dei substrati formatisi nel corso della fase di idrolisi e
acidificazione (acidi volatili, ma anche alcoli) i batteri acetogeni producono acido acetico, acido

formico, CQ e H,. Léacetogenesi si attuamprincipal men

e produzione diretta di acido acetico da parte di batteri idrogenduttori obbligati
acetogeni (OHPAs, Obligate hydrogpmoducing acetogens).
CH3CH,COO + 3H,0 A CH3COO + H'+HCO;™ + 3H,

CH3CH,CH,COO + 2H20A 2CH;COO + H' + 2H,

e respirazione acet@mica del bicarbonato da parte di batteri omoacetogenici (HA),
strettamente anaerobici, in grado di crescere a spese di idrogene. éndarticolare
| 6idrogeno fa da donator e d ad aeetaw t(Diekeot re i n e
Wohlfarth, 1994) Questi batteri, pure essendo molto versatili, in grado quindi di trattare
undampia variet™ di substrati, producono
per | 6idrogeno con i batteri metanigeni
4H,+ 2COQ:A CH3COOH + 20

4. Metanogenesi: il metane s sendo | 6unico composto non r ¢
come il prodotto finale dell dintero processo.
Quell a acetofila si ha per mezzo di mi @loeo or g a
dall 6acido formico attraverso | e reazioni

CH3COOHA CHs+ CO»
CH:;OH + Hh A CHy + Hy0
HCOOH + 34 A CHa+ 2H,0

Tra i microrganismi acetofili si ritrovano il Methanosarcinabarkeri, Methanosarcina ceppo TM
1, Methanococcusmazei, e il Methanotrixsoedmg

La metanogenes:i idrogenofila consiste nell o

reazione:
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4H2+COZA CH;+2H0O

Léattivit”™ dei due ceppi mi crobi ci met ani gen
impedendo quindi i fenonme di inibizione, e quella di mantenere la concentrazione gaH
livelli tali da consentire la conversione degli acidi grassi a catena lunga e degli alcoli ad acetato

e idrogeno.

Tra i due processi, quello acetofilo porta alla produzione del 70% del meRaspetto alla
guantita totale di biogas prodotto la quota maggiore, rappresentata da circa il 65% é costituita

da metano, mentre la frazione restante da.CO

Nella figura 4.3 viene riproposto il flusso del processo di digestione anaerobica ponendo

| 6 emzione suitre principali gruppi di microorganismi coinvolti che si occupano ognuno di:

e solubilizzazione e fermentazione acida;
e acetogenesi;

e metanogenesi.

SUBSTRATE )‘i"‘i"’

P ",

Enzym es, Y

Acidogens

. I
. d Acetate
Higher Chained Acids
CH{CH4},COOH _
Vs N

Acetogens

A~ Acetate CH,
!_..-"‘"r ‘\.. cﬂ M

3 o

s ’ ) ™, .““"--..__...---”" r \
Hs utilising M, acetoclastic
Methanogens Methanogens

Figura4.3 Focus sui microrganismi coinvolti négtep del processo

Il metabolismo anaerobico & fortemente condizionato dalla termodinamica delle reazioni. In
particolare si definisce energia libera di Gibbs (G) una funzione di stato usata per rappresentare

| 6energi a | i ber a neldue etpressorfeocostartiz Tatenfunziome et e n
utilizzata per descrivere la spontaneita di una reazione. Le trasformazioni in natura tetidono a

uno stato con minore energgaverso uno stato ad alto grado di disordine. In una trasformazione
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spontanea la varzai o n e di energia | ibera ( pG) ~  neg
esoergonica, viceversa quando @G = positiva,
energia al sistema perché questa avvenga.

Volendo fare un raffronto tra respirazione aerobécéermentazionereerobica, a partite dal

medesi mo substrato, | a situazione in termini
PROCESSO AEROBICO
Accettore di elettroni esterno {D
Substrato: glucosio
CeH1206 + 6O A 6CO:+ 6 O

o G #677kcal/mol
PROCESSO ANAEROBICO
Nessun accettore di elettroni esterno
Substrato: glucosio

CeH120s6 A 3CO,+ 3CHy
o G 96kcal/mol

Si capisce dunque come il processo aerobico presenti una biochimica piu lineare mentre dalla
tabella 4.4, dove vengono illustrate le variazioni di energard per le diverse reazioni
interessate nel processo di digestione anaerobica, in assenza di nitrati e solfati, emergono la
complessit? e |le problematiche della fer men
quindi la piu favorita, € la conversionéel glucosio ad acido propionico-368 kJ). La
conversione di glucosio in acido acetico e idrogeno € caratterizzata invece da un valore piu alto
di @ kJ).

L6idrogeno  un composto intermedio molto im
parziale elevata molte delle reazioni in cui esso e prodotto verrebbero inibite. La presenza degli

HMB (hydrogenophil methanogenic bacteria) e assolutamente necessaria ad assicurare le
condi zioni termodinami che i de alogeno chstituisteaunt o |

indicatore della stabilita del processo anaerobico (Mavarez, 2003).
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Per capire meglio il concetto si pu0 analizzare come esempio la singola reazione di

fermentazione acetica:

GLICOLISI:

1 Glucose”A 2 Pyruvate + 2 ATP + 2 NADH

FERMENTAZIONE ACETICA:

Pyruvate + NAD + H,O A acetic acid + C@+ ATP + NADH + H'

La reazione richiede la presenza di NADI quale viene rigenerato attraverso la seguente

reazione di ossidazione dell 6 NADH:
NADH + H" A NAD™ + H;

Questa reamne pud dungque avvenire solo se la concentrazione di idrogeno si mantiene su

livelli non troppo elevati.

Le stesse considerazioni si possono fare sugli altri intermedi del processo come ad esempio
| 6acido acetico; | a p r e s eofick permette falat reazioned di me
trasformazione del butiato in acetato di completarsi.

Tabella44Val ori del |l 6energia | ibera per alcune reazioni ¢
REACTION FORMULA P G,
kJ
Propionate A Acetate CH3CH,COO + 3H,O A +76,1

CH3COO + H'+HCO;™ + 3H;,
Butyrate A Acetate | CH;CH,CH,COO + 2H,O, 2CH;COO + H" + 2H, | +48,1

Ethanol A Acetate CH3CH,OH + H,OA CH;COO+ H" + 2H, +9,6
Lactate A Acetate | CHCHOHCOO + 2H,0A CH;COO + H'+HCGO;™ | -4,2
+ 2Hp
Lactate A Propionate 3CHCHOHCOOA -165
2CH;CH,COO + HCG; + H' + CHCOO
Lactate A Butyrate 2CHCHOHCOO™ 2 H,0A -56

CH;CH,CH,COO+ 2HCG ™ + 2H,
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Acetate A Methane CH;COQO + H,OA HCO3;™ + CHy -31,0
GlucoseA Acetate | CeHi206 + 4H,0 A 2CH;COO +2HCOs +4H + | -206
4H,

GlucoseA Ethanol CesH120s + 2H,O A 2CH;CH,OH + 2HCQ + 2H" | -226

GlucoseA Lactate CeH1206A 2CHCHOHCOO + 2H" -198

GlucoseA Propionate | CgH1206 + 2H,A 2CHCH,COO + 2H,0 + 2H -358
HCO5A Acetate 2HCO; + 4H, + HA CHsCOO + 4H,0 -104,6
HCO3 A Methane HCOs; + 4H, + H'A CH, + 3H,0 -135,6
Sulphate A Sulphide SOs“ + 4H, + H'A HS + 4H,0 -151,9

CHsCOO + SQ2 + H'A 2HCG; + H,S -59,9
Nitrate A Ammonia NO;s +4H, + 2H'A NH;" + 3H,O -599,6
CHsCOO + NO + H" + HLOA 2 HCO; NH," -511,4

Nitrate A Nitrogen 2NO; + 5H, + 2H'A N + 6H,O -

gas 1120,5

Tra i principali componenti della sostanza biodegradabile, carboidrati, lipidi e protieine
carboidrati sono noti per essere quelli piu rapidamente idrolizzabili in zucchmplise e
conseguentemente fermentati in acidi volatili (VFAs: volatile fatty acids). | lipidi vengono

invece idrolizzati in acidi grassi a lunga catena e dopo ossidati ad acetato o acido propionico

sol o s e | a pressione p ar zentea bassa. dAkeunil shudidhanmag e n o
dimostrato che |l a presenza dei met ani geni mi
dei carboidrat.i e dell e proteine. I n gener al

I ni bita danetadigesi Sandezseet atl, 2000).

Poiché i metanigeni hanno un tasso di crescita inferiore rispetto ai fermentativi, & possibile che

prevalgano condizioni acide, con conseguente sbhilanciamento della condizioni ideali di

distribuzione della popolazionetba er i ca e i nibizione dell datti
| 6i ncombenza di tali situazi @meélla concahteazione dii n ar
VFAS.

4.3 Parametri del processo

Nutrienti
Affinché il processo di digestione evolva in modo ottima@o necessarie numerose sostanze.
Trascurando l'owvia richiesta di carbonio organico da degradare, sono richiesti oltre a fosforo e

azoto, anche zolfo, vitamine, tracce di minerali e metalli pesanti.

Questi ultimi, quando presenti in basse concentrgzioolto al di sotto delle concentrazioni di

inibizione, costituiscono i micronutrienti.
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| nutrienti e i micronutrienti contenuti solitamente nella FORSU soddisfano la richiesta specifica del
processo di digestione, considerando, comunque, che questgadic@éarmente elevata a causa
del basso tasso di crescita batterico. La loro concentrazione si e rivelata sufficiente a non inibire la

crescita dei microrganismi.

Il quantitativo di nutrienti, necessari per la sintesi di nuovo tessuto cellulare, @rfandelle

condizioni operative del digestore.

EO stato riportato c he i rapporto COD/ N
Conseguentemente, il rapporto medio COD/N/P considerato ottimale affinché un substrato possa

essere digerito anaerobicamentelt&s600/7/1 (Mata Alvarez, 2003).

Eccessive concentrazioni di azoto, e quindi rapporti C/N bassi, possono portare a problemi di
accumulo di NH e NH;" e conseguente inibizione del processo. Al contrario se il rapporto C/N &
troppo el evatessdivar ipgodivazi bdec oi aci di vol a

concentrazione.

Influenza del pH
Per valori di pH compresi tra 6,5 e 7,5, quindi valori prossimi alla neutralita, il processo di

digestione, generalmente, si mantiene stabile. 1l suoejaddiinterno di un digestore, € determinato
essenzialmente oltre che dalla presenza di 8€) mezzo liquido, e quindi dalla sua pressione
parziale nel biogas, dai wvalori di concentraz

I 1 p H f dndicazione relativa @l stabilitd del sistema, in quanto a una sua variazione é
associata sia la capacita tampone del sistema da parte del mezzo di reazione, sia le variazioni del
bilancio tra le specie partecipanti alla catena trofica dei microrgardgemvolti nel processo.

Infatti, a differenza dei batteri metanigeni, la cui azione € inibita anche da riduzioni limitate del
valore del pH, i batteri acidogenici, il cui metabolismo non viene interrotto, contribuiscono a un

ulteriore abbassamento di quest

Per valori di pH bassi l'equilibrio di dissociazione degli acidi si sposta verso la forma indissociata.
Gli acidi possono essere degradati dai batteri solo nella misura in cui passano attraverso la
membrana cellulare. Un acido puo attraversare la mermalatterica solamente nella sua forma
indissociata. Un eccesso di acido in questa forma comporta lassunzione da parte della cellula
batterica di una quantita superiore a quella che é la sua capacita degradativa, facendone variare il
pH interno e portandalla morte della cellula stessa. Per contro, un eccesso di acido nella forma

dissociata, quindi un pH troppo alto e un conseguente aumento della forza ionica della soluzione,
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puo portare alla lisi cellulare. Questo perché il liquido interno, per via ésantgnta di diluire la
carica ionica. La variazione del pH e in grado di indicare condizioni di disequilibrio, ma solo con un
certo ritardo rispetto alla variazione della concentrazione dei carbonati. La sua variazione si
manifesta solo quando il bicanbato ha terminato la sua attivita tamponante, quando cioé questo é

stato completamente consumato secondo la seguente reazione di equilibrio:
HR& R+ H + NaHCQ< NaR H @ C(

dove AHRO @ usato per rappresentare un acido

Poiché l'anidride carbonica € principale consumatore della capacita tampone del sistema e
necessario che il monitoraggio del pH sia associato a quello dell'alcalinita del mezzo, alla

concentrazione dei VFAs e della g@ll'interno del biogas.

Potenziale REDOX
L6 ORP ( Ox i d apateatial), esprasan itVoltpé una misura della tendenza delle specie

chimiche di acquisire elettroni, e quindi di essere ridotte.

I microrganismi metanigeni sono anaerobi obbligati, di conseguenza richiedono bassi valori di

potenziale di ossidoriduzie, inferiori a330mV.

Sostanze inibenti

Al cune sostanze al di sopra di una <certa ¢
special ment e guella dei batteri met ani geni
concentrazione superati i gu i S i ha | 6inibizione. (I motivo

variano non solo in base alla sostanza che si considera ma anche rispetto alle condizioni ambientali
presenti nel reattore (pH, temperatura, concentrazione di altre sostanze). thezesoshe
generalmente sono considerate inibenti sono i VFAs, composti azotati, idrogeno solforato e metalli.

| VFAs, come si e descritto precedentemente, sono dei composti intermedi nella degradazione
anaerobica. Le loro forme indissociate possono esaéenti perché possono diffondersi piu
facil mente nella cellula batterica. Come det't

Valori di concentrazione dei VFASs superiori ai 6000 mg/l sono da considerarsi inibenti.

Lo ione ammonio (NkE) € recessario come nutriente ma se questo supera determinate
concentrazioni puo inibire la metanogenesi. Similmente ai VFAs, la forma indissociatp &Na
piu pericolosa, quindi solubilita e pH giocano un ruolo fondamen@lesto € il motivo per il

guale, per esempio, un refluo quaié letame di provenienza suina, particolarmente ricco di
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composti azotati, non pud essere direttamente trattato in condizioni termofile. Valori di
concentrazione superiori ai 3000 mg/l sono sempre tossici, mentre valori csotrgpE500 e 3000
sono inibenti per pH inferiore a 7,4.

Léidrogeno solforato ha wun comportamento si.
ambientali come pH e alcalinita. In letteratura vengono indicati i valori limite compresi tra 200mg/I
fino a 1500mg/Il. Oltre ai parametri ambientali, il valore limite di concentrazione p®y tHpende

dalla presenza di ioni di ferro che sono in grado di rimuovere lo ione S come solfuro di ferro.

La presenza di ioni metallici puo agire sia come inibitore cheecons t i mol ant e del | 0 ¢
Valori di concentrazione superiori a 1mg/l per i metalli pesanti8&rbg/l per i metalli del gruppo
Il possono essere tossiche (E.P.A., 1974), tuttavia questi valori dipendono dalle condizioni

ambientali.

Altre sostame che possono inibire il processo sono gli xenobiotici che possono essere presenti a
causa delle attivit”™ dell duomo. Tipicamente p
industriali, oltre a alcoli, acidi organici, esteri, chetoni 0 ansbstanze come pesticidi o farmaci. In
particolare | e sostanze che contengono al ogen
dei batteri metanigeni. Va tenuto presente che alcune di queste sostanze possono essere degradat
durante il proceso sotto certe condizioni. In ogni caso sia la FORSU che il siero difficilmente
presentano alte concentrazioni di sostanze di questo tipo.

Temperatura
La digestione anaerobica puo svilupparsi sia in condizioni psicrofile, dai 10°C, che in condizioni

termdile, con temperature oltre 70°C. La temperatura influenza le reazioni biologiche sia per quello
che riguarda le cinetiche che per la termodinamica delle reazioni. In particolare con la temperatura
aumentano i tassi di crescita e di degradazione, cosi dlusteato dalla figura 4.4 che esprime

| 6andamento della velocit”™ della degradazione
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g Thermophilic
Psichrophilic Mesophilic P>

—r>r 44—

Rate of the AD process
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Temperature

Figura4.4 Tasso del processo di digestione anaerobica al variare della termgeratu

Si possono indentificare due intervalli ottimali per il processo: condizioni mesofile (intorno ai
35°C) e termofile (intorno ai 55°C). La maggior parte degli impianti di digestione anaerobica

|l avorano all éinterno di gterrecdleé garantiscang @na maggoleb e n
produzione di biogas, va verificato che il surplus di produzione si bilanci con i costi superiori
necessari al riscaldamento dei digestori.

| diversi ceppi batterici che agiscono nel processo sono influenzati divergadatiattemperatura,

in particolare ad alte temperature i batteri acidogenici producono una quantita maggiore di acidi
rispetto a quella che i microrganismi metanigeni sono capaci di convertire; questo pud portare
all daccumul o di a cciamento del pgooessn.dTali cansiderazions valgdna n
soprattutto per matrici rapidamente biodegradabili (Bernal et al.,, 1992), per le quali si puo
considerare | 6i mpiego di due digestori i n C

metanogenesi, se@amente alle rispettive temperature ottimali.

In conclusione la produzione di biogas tende ad aumentare per temperature termmfie,

condizioni ottimalipossono variare in funzione detlaratteristiche del substrato impiegato.
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4.4 Cinetiche del proceso

La maggior parte delle reazioni che avvengono nel processo di degradazione anaerobica sono
catalizzate dai microrganismi, per Cui | e
maggiormente influenzano il processo. Di seguito si definiscono qoetieipali impiegate per

descrivere i processi biologici.

Tasso di crescita della biomassa

Quando le richieste di energia, fonte di carbonio e accettore di elettroni vengono soddisfatte
pienamente, la crescita della concentrazione di biomassa nel tempmperionale alla
concentrazione di bi omassa stessa (X). 1 C C

specifico di crescita:

:HX

growth

dX
dt

Tasso di utilizzazione del substrato
La crescita dei microrganismi € proporzionale al taBsdilizzazione del substrato:

dx ds
- ==Y —
dt growth dt utilization

Y e conosciuto come rendimento di crescita e esprime la massa di cellule batteriche formatesi per

unita di substrato rimosso. Il tasso di utilizzaziole¢substrato € espresso invece come:

ds u
— =__.X
Y

dt utilization

Tasso di decadimento della biomassa

L a cinetica del processo di decadi ment o del
differenziale del primo ordine. Il tasso decadimento e proporzionale alla concentrazione di

biomassa attraverso il coefficiente di decadimento k

dX

— = _k . X
dt decay ¢
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Variazione netta della biomassa

L'incremento netto di concentrazione della biomassa pud essere espresscadi tagscita
sommato a quello di decadimento.

dx ds
=-vV- — — kg X

dt net dt utilization

Cinetica di Monod

L'equazione di Monod suggerisce la non costanza del tasso specifico di crescita della biomassa e |l

suo legame awla concentrazione di substrato.

_ S
“—“maxks_i_s

d o v gxrappresenta il tasso massimo specificq & lcostante di semisaturazione, quel valore

di concentrazione di substrato per il quale il tasso specifico di crescita € pari aédahtassimo.

Va sottolineato che il tasso di crescita non dipende solamente dalla concentrazione di substrato e di
biomassa, ma esistono altri composti che possono comportate un decremento della velocita di
reazione perché inibenti I'attivita degli enzimi

Arrhenius

Variazioni di temperatura condizionano le cinetiche di processo, soprattutto il tasso specifico

massimo di crescita e la velocita di idrolisi.

Le espressioni utilizzate per rappresentare la variazione della velocita di reazione (r) in funzione

della temperatura sono basate su quella di Arrhenius:
rp =15 T o
dove:

ro = velocita di reazione alla temperatura di riferimengo T
r. = velocita di reazione alla temperatura T

C = coefficiente che tiene conto della energia dvatione

La reazione puo essere quella di crescita microbica, di utilizzazione del substrato e di decadimento.
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Idrolisi
Il primo gradino nella scala di trasformazione anaerobica della sostanza organica in biogas, quindi

della conversione attraverso sucoasstati di ossidazione, di materia complessa, presente in forma
disciolta o particolata, i n metano e anidride
determina | a velocit”™ dell 6int er ootrppadie aaseo , p

fermentativa e prima si arrivera alla produzione del metano.

| microrganismi coinvolti producono enzimi extra cellulari necessari alla sua catalizzazione della

reazione di idrolisi. Il processo normalmente é descritto da una cinegicand ordine:
T.XS = _K " XS

Volendo tener conto anche della concentrazione di microrganismi e della saturazione che si ha in
corrispondenza di elevate concentrazioni di substrato rispetto alla biomassa, puo essere utilizzata la

seguente espressione (Henze, 1995):

Xs/Xz

= K578
Txs Ky + Xs/X5

dove

Xs € la concentrazione di substrato
Xg € la concentrazione di microrganismi
K & il tasso massimo specifico di idrolisi

Kx € la costante di serisaturazione

Volendo entrare piu nel detiio pratico, la velocita di idrolisi dipende dalla superficie di rifiuto
attaccabile in seguito alldadesione dai micro

Qui ndi l a granul ometria del rifiuto areifivkcaenza
come i microrganismi metanigeni non aderiscano direttamente al substrato ma restino nella parte

esterna del biofilm.
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SRT ~ 2 to 3 days SRT > 10 days

Methanogens always
remote from surface,

Hydrolysing bacteria often in colonies
attached to surface Hydrolysing bacteria
\ in EPS
$9%6

biofilm

Figura4.5 Disposizione dei microrganismi rispetto al substrato

Alla luce dele considerazioni fatte la velocita di idrolisi la si puo esprimere nel modo seguente:

COD
Hydrolysis rate me S| -
kgu'(me - day
: . COD
Surface area{ i } * area specific hydrolysis rate[u}
8 ase m* . day
Léinfluenza dell 6SRT (tempo di residenza cell
e La velocita di idrolisi aumente on | 6 SRT fino a quando | a
insatura.

e Quando il biofilmsaturala superficiela velocita di idrolisi resta costanéache aumentando

| 6 SRT.
Nella figura 4.6 seguente ecco come si presen
avanzata.

bacteria labelled by 16srRNA red probe

\

Cellulose highlighted by dye

P

Figura4.6 Idrolizzazione di un frammento di cellulosa
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Fermentazione
Lo stadio fermentativo consiste nella degradazione dei monomeri di zuccheri e amminoacidi con

produzione di VFAs, acetato, ammoniaca, idrogeno e anidride carbonicascitamicrobica puo
essere espressa attraverso l'equazione di Monod, dove S indica la concentrazione di zuccheri o
amminoacidi e X la concentrazione di biomassa che degrada tali composti.

Acetogenesi
Sia gli acidi volatili a lunga catena che quelli a patecorta (aventi meno di cinque atomi di

carbonio) sono degradati dagli OHP@b(igate hydrogen producing acetogensjuali producono

acetato, biossido di carbonio e idrogeno.

Metanogenesi idrogenotrofica
La crescita specifica per i microrganismi meggmitidrogenotrofici &€ espressa da un equazione di

Monod, modificata per tener conto dei due sub

_ S Sz
H _“m“’“l\cg1 + S ks, + S,

Metanogenesi acetofila
Circa il 70 % del metano e prodotto dai microrganismi acetofili. Alcuni studi (Hill and Barth, 1977)

per tener conto del |l 6azi one uella ddh ¥PAS en fodmal | 0 a
indissociata propongono, per il calcolo della cinetica di crescita dei metaageofili la seguente

relazione:

1

U= Umax
Ks, L |
1+=2++—++=
S K Kp

I1 e I, saranno le concentrazioni di acido anete ammoniaca e;Ke K, i rispetivi coefficienti di

inibizione.

4.5 Aspetti Impiantistici
4.5.1 Definizioni generali

e TS Solidi totali, o residuo solido dopo ev
materia secca nel substrato. Da una stima ttk ta materia organica e non, presente nel

campione.
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45.2

Dove,

SRT,

TVS solidi volatili totali, & la frazione dei solidi totali che possono essere ossidati a 550°C.
Rappresentano la frazione organica dei solidi totali contenuti.

COD: Chemical Oxygen Demand (richiesthimica di ossigeno). Si misura attraverso

| 6i mpi ego di un forte ossidant e. Forni s
complessivamente contenuta. Consente di stimare il grado di ossidazione del substrato e
guindi quanto un substrato puo essere andegaadato da un processo biologico

BODs: Biochemical Oxygen Demand (richiesta biochimica di ossigeno). Si misura la
guantita di ossigeno disciolto che viene consumato da parte dei microrganismi nelle reazioni
di ossidazione nel | diasatoreandirdtto deBa sgsiara arganica E 6
biodegradabile.

BOD.: richiesta biochimica di ossigeno valutata per 28 giorni.

Parametri operativi

HRT (hydraulic retention time, tempo di ritenzione idraulica): € dato dal rapporto tra il

volume del reattore @ lportata in ingresso:

HRT =~
- Q

tempo di ritenzione idraulico, [giorni];
volume del reattore, [m3];

portata volumetrica in ingresso, [m3/giorni].

il tempo di permanenza del fluido alldinte
SRT(Solid retention time, tempo di ritenzien dei f anghi ) : EG il te
sol i di all dinterno del reattore. EG dato

portata massica in uscita. Se si considera la quantita di biomassa estratta dal reattore uguale
alla biomassa prodbta i n esso, |l a concentrazione dei

sara costante; questo é tipico per i reattori operanti in condizioni stazionarie.

spr = 2%
W

tempo diritenzione solida, [giorni];
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V,  volume del reattore, [fil
X, concentrazione di SV nel reattore, [kg TVSIm
W,  portata massica di SV in uscita dal reattore, [kg TVS/giorni].
e OLR/(organic loading rate, carico organieolumetrico): rappresenta la quantita di substrato

introdotto nel reattore per unita di tempo e per unita di volume:

Q-S
OLR = —
%

Dove,

OLR, Carico organico volumetrico, [kg substratoy ael reattore giorni]

Q, portata volumetrica in ingresso, fgiorni];
S, concentrazione substrato nel flusso in ingresso [fig/m
V,  volume reattore, [r.

In questo caso la concentrazione di substrato puo essere espressa in diversi modi: TS, TVS, COD, o
BOD.

e Rapporto F/M é il rapporto tra la portata massica dbstrato e la biomassa contenuta
all 6interno del reattore. La concentrazio

termini di solidi volatili:

Dove,

F/M, carico di substrato per unita di biomassa (in termini di TSV) contenuta nel reattore, [kg di
substrato /kg TVS giorno]j;

Q, portata volumetrica in ingresso, fgiorno];

S, concentrazione di sub®SmMjto nell dali mentaz
V,  volume del reattore, [t
X

, concentrazione di solidi volatili nel reattore

Il n analogia con i processi aerobici i rappo

sostanza organica poiché influisce direttamente sui parametri ditarieatterica.
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Un aspetto importante nella digestione anaerobica dei rifiuti & che la determinazione di questo

parametro e resa complicata dal fatto che non € possibile distinguere tra biomassa attiva e il
substrato presente nel reattore dalla sola am@isolidi volatili.

e SGR (specific gas production, produzione specifica di gas), fornisce il biogas prodotto per
unitd di substrato, espressa in termini di solidi volatili in ingresso, come |

3 A
Mpiogas kgsubstrato alimetato] . EO Spesso usato per confro

processi anaerobici

Qbiogas
SGP = ———
Q-S
Dove,
SGP, produzione SpeCiﬁca di gamgiogas kgsubstratoalimetato ]'
Qbiogas portata di biogs, [n/giorno];
Q, portata volumetrica in ingresso, fgiorno];
S, concentrazione del substratd nellodal i me

e Tasso di produzione del gd&PR, Gas production rate), € il biogas prodotto per unita di

volume del reattore:

Qbiogas
GPR = 209
vV
dove,
GPR, tasso di produzione del gas};, ;.. m*giorno |,
Qbiogas: portata di gas, [rigiorno];
V, volume del reattore, [fh

4.5.3 Parametri chimicofisici

e Alcalinita:
rappresenta la capacii@una soluzione di neutralizzare gli acidi dovuta della presenza di idrossidi,

carbonati e bicarbonati di elementi come il calcio, il magnesio, il sodio.

E6 un parametro importante per controllare 1|

resistere al brusco abbassamento del pH, a seguito ad esempio di un incremento del carico organico
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e un conseguente aumento della concentrazione dei VFAs, grazie alla presenza di ammoniaca e

bicarbonati.

e Acidi grassi volatili (VFA)

sono generalmente imdti come:
R-COOH

Dove R € un gruppo alchilico del tipo:
CH, CH, ]

Generalmente, microrganismi idrolitici e acetogenici producono acidi grassi con 0 o 3 atomi di
carbonio (VFAs a catena corta, S{EAs). La concentrazione dei VFA in un dgfore anaerobico
dipende dal substrato in ingresso ed e generalmente compresa tr2@mg/l. Questo valore &
tipicamente espresso in termini di concentr az
che non é la concentrazione di VFAs intatrmi as s ol ut i a determinare |
il valore cresce il processo si sta spostando verso una popolazione di tipo acidogenica piuttosto che
met ani gena. Léaumento dei VFA ~ spesso dovut
OLR). Qest o aumento  generalmente bilanciato d
Sono questi tre parametri, VFA, alcalinita e pH che devono essere considerati contemporaneamente
per descrivere la stabilita del processo anaerobico, oltre che adazisne di biogas e la sua

composizione.

e Rapporto tra VFA/Alcalinita
Quando il processo instabile |l a concentrazi
rapporto tra questi due parametri puo costituire un buon strumento di controllo. $affeAespressi
in termini di concentrazione di acido acetico
di calcio. Valori del rapporto tra VFA/Alcalinita che si aggirano s8iiidicano una buona stabilita
del processo, se maggiori indican processo instabile, infatti, valori elevati del suddetto rapporto

rivelano una sovralimentazione del digestore.

e Produzione e composizione del biogas
Quando si ha un processo di digestione stabile la produzione di biogas cosi come la sua
composizione swo stabili. Una diminuzione del volume di biogas prodotto e un aumento dnCO
esso, indicano la possibile inibizione dei microrganismi metanigeni, ovvero un aumento della

concentrazione dei VFAs e dell 6éalcalinit?s del
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Si possono distinguetee casi:

e quando la produzione di VFA é bassa, ad esempio sotto i 1000mgCOD/I, e la produzione di
biogas é elevata, con un contenuto di@O@mpreso tra i 2% 33%, il processo € stabile e
ben bilanciato;

e quando la concentrazione dei VFA e il contenuto @D, nel gas aumentano
contemporaneamente significa che il processo si sta sbilanciando e stanno prevalendo i
microrganismi acidogenici sui metanigeni

e un aumento dei VFA a fronte della diminuzione della produzione del biogas comportano dei

problemidiinib zi one o tossicit”™ alldéinterno del

4.5.4 Criteri di dimensionamento

| trattamenti di digestione anaerobica di complessi substrati di scarto sono finalizzati alla riduzione

della sostanza organica presente e alla produzione di un biogas ricco in.metano

Entrambi, la produzione specifica di biogas e il grado di stabilizzazione, possono essere calcolati da
coefficienti derivanti da modelli matematici, o da esperienze impiantistiche, condotte su scala pilota
o reale.

Il primo passo di un dimensionamentandividuare il tipo e la configurazione impiantistica del
processo.

Quando si fa riferimento a un reattore tipo CSTR (reattori completamente miscelati), il parametro
centrale della progettazione é il volume, che comunque puo essere influenzato dallaatumul

solidi dovuto alla presenza di materia inorganica o alla scarsa qualita della miscela.

Il volume effettivo del serbatoio € relazionato al tempo di residenza idraulico (HRT) e al flusso in
ingresso (Q) dalla relazione:

V = Q- HRT

In aggiunta il volume é funzione anche del carico organico in ingresye ($al carico organico
volumetrico (OLR), secondo la relazione:

Q- So

OLR =
Vv

L'effettivo volume del digestore dipende dal criterio di dimensionamento cortsid€aelli piu

utilizzati sono due, uno fissa il tempo di ritenzione e l'altro il carico organico.
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Nell a pratica | 06HRT influisce sullodoefficienze
sostanza organica e | a pianzadipende omolte dadlepcaratteristichea d
del flusso in ingresso e dalla temperatura.

La distribuzione di carboidrati, lipidi e proteine nel rifiuto implica differenti tassi di idrolisi e quindi
val or i differenti dell 6efficienza.

Allaumentare del tempdi residenza idraulico cresce la produzione reale di biogas rispetto a quella

potenziale e diminuisce il contenuto di sostanza organica nell'effluente.

Nel caso di alimentazioni con un basso contenuto di solidi sospesi, il trattamento biologico
anaerobicaconsiste generalmente in un sistema a biomassa adesa. Quando il contenuto dei solidi
sospesi e elevato, ed € il caso di substrati complessi, si adottano reattori completamente miscelati
(CSTRs, completely stirred reactojys Nei CSTR, non essendoci riciloodella biomassa, |l

concetto di SRT non ha significato.
Modelli per reattori stazionari

| modelli piu utilizzati sono per reattori stazionari che descrivono il processo di digestione
anaerobica con wvalori c 0 st an tive. Sdliarhdnté, iper fedsaree n t e
implementati, hanno bisogno di una semplice definizione del substrato in ingresso e delle cinetiche.
Il n seguito, tramite un bilancio di massa 1in
Essendo applicabile ad uniuk 0 substrato quindi ad un unico

il funzionamento del reattore e limitata.

Modelli del primo ordine

Si basano sull 6equazione:
s _ ks
dt

dove K e la costante cinetica del primo ordine, S € a concentraziohgtel le sostanze

biodegradabili presenti nel reattore.

Per un digestore completamente miscel at o, dal

prima si ricava il valore di S come funzione del tempo di ritenzione idraulica:

S=8§——
%1+ K -HRT
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Essendo S un parametro difficile da stimare, & possibile usare un altro approccio. Chiamando B la
produzione di biogas specifica per unita di solidi volatili in ingressa, & Broduzione massima

nelle stesse unita, la concentrazione di solidi vidldtiodegradabili nel fermentatore sara
direttamente correlata alla produzione del biogas:

BO " SO - S = B " SO
Combinando le due equazioni:

. K - HRT
T 7914 K-HRT

In questo caso B € ottenuta come funzione del tempo di ritenzione idrausitato stazionario.

Sebbene questo non sia un modello raffinato, pud fornire una costante di degradazione K che puo

essere applicata a sistemi complessi come i casi della fermentazione dei rifiuti.
Modelli dinamici

I model | i d i n a mingideratinlieaydttere para&nenteaccademico cpoco rilevanti ai

fini pratici. Col passare del tempo sono stati adottati per lo studio dei processi aerobici negli
impianti di trattamento per le acque reflue. In riferimento alla digestione anaerobica i peotivi
impiegare i modelli dinamici risiedono nei limiti della modellizzazione dei reattori stazionari, dove

si considera un unico substrato ua'unica tipologia battericanon descrivendo a pieno la
complessita del processo. Inoltre la possibilita di stuédia g | i effetti che h
parametri come la portata in ingresso e la composizione del substrato pud essere conveniente per

predire il comportamento del sistema e scegliere gli adeguati sistemi di controllo.

4.5.5 Classificazione impianti

Lo schema gnerale di un impianto di digestione anaerobica é riportato in figura 4.7, per ogni
sezione la tipologia e la complessita degli impianti dipende dal substrato da trattare:
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SIERO: diretta FORSU: camion nettezza
RICEZIONE dalla zona di urbana sacricano nella
produzione fossa
SIERO: nessun FORSU:aperturasacchi,
trattamento . . : s
S rimozione impurita, ecc
TRA ENTl richiesto
SIEBO:semphutaldl FORSU: pit complesso e
gestione parametri (T, dispendioso da gestire
D|GE5TORE agitazione,ecc) P g
P ST SIERO,FORSU: separazione
TRATTAMENTI solido-liquido digestato

Figurad.7 Sequenza sezioni impitstiche

E6 possibile classificare i reattor. i n b

a)

¢ Continua: generalmente usata per matrici liquide, utilizzata per il siero;

e Discontinua: impiegata invece per i rifiuti solidi;

e Semicontinua: diffusa per mati c i ad alto contenuto di S (
periodicamente. EO | a tipologia maggior men
del Il 6i mpossibilit”™ di avere un flusso cost

Undaltra classificazi omeidrauicgmossibile farla in

e A pistone: nei gual.i |l a concentrazione del

del reattore;
e Completamente miscelati (CSTR): dove la concentrazione del substrato si mantiene
uniforme.
EGO possibile inoltre distinguere tra:

e Reattagi ad umido: la matrice trattata ha un contenuto di solidi totali (ST) non superiore al
20%;
e Reattori a secco: il flusso da trattare ha un contenuto di ST superiore al 20%.
Inoltre in base al numero di stadi applicati si distingue tra impianti a singa@sin cui tutte le
fasi del processo avvengono alldédinterno di un

il nvece si ha | a separazione delle diverse fas
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| due parametri principali che consentono la cfassiione sono il numero di stadi e il contenuto di
solidi in ingresso al fermentatore, questo perché sono i due fattori che maggiormente influiscono sui

costi, performance e affidabilita del processo.

Impianti monostadio

La maggior parte degli impianti @senti in Europa si affidano a tecnologia mono stadio. Gli
impianti monostadio vengono preferiti per la loro semplicita, affidabilita e bassi costi di
investimento. Inoltre le prestazioni biologiche sono paragonabili a quelle degli impianti multi stadio

ammesso che siano correttamente dimensionati e gestiti.

Impianti monostadio ad umido

Gli impianti monostadio ad umido trovano una larga diffusione, anche perché presentano molte
analogie con gli impianti di digestione anaerobica in uso per il trattamenéadelue reflue. i
contenuto di solidi € mantenuto intorno al 15% diluendo con acqua in modo da poter adottare
sistemi a miscelazione completa. General mente
verticali che ha lo scopo di sminuzzare, omagezare e diluire i rifiuti in ingresso e dove viene
addi zionata | 6acqgua per mantenere il contenut
quindi digerito da un digestore completamente miscelato dove i soldi vengono mantenuti in

sospensionetat r aver so | 61 mpiego di agitatori

Sebbene lo schema di impianto sia semplice sono richiesti dei trattamenti aggiuntivi per ottimizzare
il processo. Sono necessari dei pretrattamenti peri feimesla matrice da trattare abbia la giusta
consistenza e siaiga di contaminanti o sostanze inibenti, spesso presenti nei rifiuti organici. Per i
pretrattamenti vengono impiegati sistemi come vagliature, pulpers, presse, mulini, e unita di
sedimentazione. Questi pretrattamenti portano inevitabilmente alla perddidiivolatili (fino al

25%) con una conseguente diminuzione di produzione di biogas.

| fanghi ottenuti dai pretrattamenti dei rifiuti organici non mantengono un alto grado di omogeneita

a causa della presenza di frazioni che possono sedimentare pesahé p rimanere in sospensione

fino a formare una stratificazione in base alla densita. | solidi che sedimentano sul fondo possono
danneggiare i miscelatori, gli strati che invece galleggiano sulla superfice (spessi anche alcuni
metri) impediscono la copleta miscelazione. Questo significa che periodicamente le frazioni piu
pesanti e leggere devono essere allontanate dal reattore. Le frazioni solide pesanti possono
danneggiare anche |l e altre componenti dssél 6i m
prima che entrino nel ciclo di trattamento attraverso separatori come idrocicloni o dei pulper con

| 6apposita sezione di sedimentazione.
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Undaltra

alimentazione ataiverso il reattore con tempi di ritenzione inferiori ai tempi medi del flusso. Questo

probl

ematica

tipica

de

reattori

co

puo portare alla riduzione della produzione di biogas oltre che alla mancata igienizzazione del

rifiuto, cioé alla riduzione degli agenti patogeni per la quale servempd di ritenzione minimo.

Una soluzione a questo problema pu, -camesasier e |
prossimit?7 del punto dove avviene l 6al i ment
ritenzione mini mo diariogpara ficicblage uga parte mala bioBassa et c e
reattore alldéinterno della precamera per fac
dovesse essere sufficiente allodigienizzazi on:g¢
fusson i ngresso. La pastorizzazione consiste ne
undéora alléinterno del pulper stesso.
In tabella 4.5 sono descritti i vantaggi e le problematiche tipici dei digestori monostadio.
Tabellad.5 Vantaggi/svantaggi del processo monostadio
Criterio Vantaggi Svantaggi
Tecnico - Deriva da - Possibili problemi di HRT
processi ber - Problemi di stratificazione
conosciuti - Sensibile al
- Pretrattamenti complicati
Biologico - Diluzione con - Particolarmente sensibile
acqua sovraccarichi e alle
presenza di sostan:
inibenti
- Perdita di solidi volatili con
gli inerti e plastiche
Economico/ - Dispositivi per il - Elevato consumo di gua
ambientale trattamento de - Elevato consumc
fanghi sono energetico per riscaldare
meno Costosi volumi maggiorati
Esiste una grade variet”™ di met odi per assi c:

eventuali parti mobili sarebbero difficili da raggiungere, si sono studiate soluzigaidiresse, ad

esempio attraverso il ricircolo del biogas dal fondo del reattore.

Gli indicatori piu importanti per valutare il funzionamento del digestore sono:

e |l tasso di produzione di biogas;

e Il grado di completamento della degradazione;

e La stabilitadelle reazioni biochimiche.
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Il grado di completamento e quantificato comparando la produzione di biogas ottenuta per unita di
massa di substrato con la produzione di biogas ottenuta in laboratorio sotto condizioni ottimali.
Spesso pero gli studi esprimoitdiogas prodotto riferito alla percentuale di solidi volatili rimossi

dal sistema, in realta, questo riferimento, & fortemente dipendente dalla composizione del rifiuto piu
che dalle prestazioni del reattore. Un altro parametro per valutare la prestapimgica € il carico
organico massimo OLRx ( kg VS/nt) o il tasso di formazione dei prodotti oppure la produzione di
biogas per uni t” di vol ume del reattore. Qu
composizione del rifiuto in alimentazioe e r i specchiano meglio | 0:¢

sostenere (Matalvarez, 2003).

LOOkR ndica |l a capacit? degradativa del siste
substrato sotto condizioni ottimali ottenibili in laboratorio. Se siedge sovraccaricare il sistema,

guindi alimentare con OLR superiore a quello massimo si avrebbe la riduzione del biogas prodotto
a causa dell 6aumento dell a me glicaeidh volatdi grassinle d i
sistemi a singolo stadio ad udo, offrono scarsa protezione verso le sostanze inibenti visto che
gueste tendono a solubilizzare e omogenizzars
compensato dal f at t o poctdreel cdntéerauto di 8Tadb% dildscezdi fatto a t a

la concentrazione di eventuali inibitori.

| sistemi di trasferimento (pompe e tubazioni) per matrici umide tendono ad avere un costo inferiore
rispetto a quelli per matrici solide. Questo vantaggio viene pero ridotto dal fatto che i volumi

tendono ad aumentare quindi i costi aumentano per le dimensioni dei reattori, i dispositivi per
disidratare il rifiuto trattato e la necessita di pretrattamenti. Nel complesso i costi tra sistemi ad

umido e a secco sono comparabili.

Un aspetto da consideeaé il consumo di acqua necessaria per diluire il rifiuto {dimacqua per
tonnellata di rifiuto solido) che in base ai quantitativi da trattare incide significativamente sui costi,
sia per i cost.i per | 6i mpiegol de¢l baagmanth e

trattare sitraduce in costi maggiori per riscaldare i reattori.

Impianti monostadio a secco

Gli impianti ad umido si sono sviluppati perché analoghi agli impianti di digestione per i reflui di

acque di rifiuto, tuttavia duréane g | | anni 680  stato dimostra
rifiuto fia seccod0 erano in |linea con i sistem
Nei sSi stemi a secco |l a massa alldéinterno del

solo le frazioni piu secche (oltre il 50% di ST) hanno bisogno di una diluizione. Le caratteristiche
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fisiche della matrice da trattare impongono particolare attenzione alla gestione del flusso in termini
di miscelazione, pompe, tubazioni e sistemi di&ragnto che di fatto sono completamente diversi
da quelli adottati per i sistemi ad umido.

La movimentazione della matrice viene effettuata attraverso nastri trasportatori, coclee, e pompe
specifiche per flussi altamente viscosi.

Questa tipologia impiantista risulta essere piu robusta e pud gestire anche impurita come pietre,
vetro o | egno. Anche per guesto motivo | 6uni
impurita con dimensione superiore ai 40 mm, magari attraverso una vagliatura a tamdburo. L
capacita di gestire senza troppi problemi gli inerti rende questa tipologia impiantistica adatta a

trattare la FORSU che ha un contenuto di inerti che puo arrivare al 25% in peso.

A causa dell 6elevata viscos.i tapistdne, questotcangentedi d i v
evitare | 06i mpiego di sistemi di mi scelazione
i ngresso con |l a massa fermentatrice fondamen!/

sistema. Per far fronte a quegiroblema in alcuni sistemi si fa il ricircolo rifiuti estratti dal fondo,
mi scel andol i in testa al reattore con | 6ali me
rivelato efficace per trattare alimentazioni dal 20 al 50% di ST.

Non essend C | la possibilit”™ di diluire I 6alimenta
problemi di inibizione significativi. Tuttavia alcuni studi hanno confrontato diverse soluzioni
impiantistiche suggerendo che i sistemi a secco non sono in effeitofsamente sensibili

all édinibizione i n caso di al ti carichi organi
che i batteri fermentativi sono piu resistenti nei confronti delle sostanze inibenti nelle torbide ad alto
contenuto disoldiacausa dell 6assenza della miscelazior

eventuale inibizione solo in zone circoscritte.

In termini di degradazione dei SV le prestazioni sono simili a quelle ottenibili con processi ad
umi do. EO6 p os s inddibdiogas sighpersirio supgrioreovista ché ron € necessario fare

dei pretrattamenti spinti che riducono i SV in ingresso.

| sistemi a secco, generalmente, riescono a lavorare con valori di OLR doppi rispetto a quelli ad
umido, significa che a parita dapacita di trattamento, i reattori per la digestione a secco avranno
dei volumi inferiori del 50%.

Le differenze di costo tra i sistemi a secco o ad umido non sono troppo marcate, sia in termini di

costi di gestione che di investimento. Gli impianti aceenecessitano di particolari dispositivi per
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movimentare il flusso da trattare ma al tempo stesso non hanno bisogno dei pretrattamenti spinti o
dei grandi volumi dei reattori che invece caratterizzano i sistemi ad umido. Le differenze tra i due
sistemi s@o soprattutto di carattere ambientale. | sistemi ad umido consumano grandi quantita di

acqua e producono quindi grandi quantita di acque di rifiuto che devono essere trattate.

Impianti a doppio stadio

Gli impianti multistadio derivano dalla necessita dparare in diversi reattori le reazioni che
avvengono durante il processo di digestione anaerobica in modo da garantire le condizioni ottimali
per ognuna. Generalmente, in una configurazione a doppio stadio, il primo stadio € adibito alle
reazionidisolub|l i zzazione e acidificazione del rifiu
e metanogenesi. Suddividere in questo modo il processo consente di aumentare la resa dei
metanigeni impiegando dei sistemi per aumentare i tempi di ritenzione dellagsamel secondo

reattore.

Alla superiore complessita dei sistemi a doppio stadio, tuttavia, non € sempre corrisposta in una
maggiore resa di biogas (Weiland, 1992). Di fatto il vantaggio di una configurazione a doppio
stadio sta piu nella maggiore affidéd da un punto di vista biologico piuttosto che nelle
prestazioni. In un contesto industriale, la maggiore complessita tecnica di una configurazione a

doppio stadio ne ha limitato la diffusione.

La maggiore affidabilita biologica si raggiunge equaliztan e omogeni zzando |
controllando la portata e se possibile miscelandola con altre tipologie di rifiuthggstione).

EGO possibile distinguere tra impiant.i a dopp
biomassa ed impiantin cui invece non ne viene impiegato alcuno. Aumentare i tempi di
permanenza della biomassa aiuta per il trattamento di rifiuti particolarmente ricchi di composti
azotati (Weiland, 1992).

In tabella 4.6 sono riassunti vantaggi e problematiche dei sistdioppio stadio

Tabella4.6 Vantaggie svantaggi sistemi a doppio stadio

Criterio Vantaggi Svantaggi
Tecnico -Configurazione flessibile -Complessa
Biologico -Affidabilita del sistema -Inferiore resa di biogas il

-Se con ricircolo di lbmassa, s alcuni casi
puo lavorare anche con C/N < 20

Economico/ambiental -Minore concentrazione di meta -Maggiori costi di
pesanti nel compost investimento
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Sistemi senza ritenzione della biomassa

La configurazione pi semplice consiste in due reattori completamente miscelati disposti in serie
(Pavan et al.,, 1999; Scherer et al. 1999). | rifiuti subiscono un trattamento di comminuzione e
vengono diluiti con acqua fino ad avere un contenuto di solidi pari al 10% primatrere nel

primo reattore.

In alternativa si possono impiegare due reattori in serie a pistone, € possibile avere entrambi i

reattori sia in condizioni umide (processo Schwartiligie) che secche (processo BRV).

Il vantaggio dei sistemi a doppio stadsta nel fatto che i microrganismi metanigeni hanno un
metabolismo piu lento rispetto agli acidogenici, quindi separando le due fasi si hanno meno
problemi di accumulo degli acidi. In teoria, tuttavia, questa motivazione sembrerebbe illogica visto
che bastebbe regolare il carico organico in ingresso ad un singolo stadio in modo da evitare

| 6accumul o di acidi. L6OLR scelto in questo m

un sistema a doppio stadio.

Nella pratica, pero, é stata osservata mamgiore affidabilita, almeno nelle prove di laboratorio
effettuate in condizioni discontinue, ad esempio quelle di Pavan et al (1999a) dove si € messa a
confronto una configurazione monostadio con una a doppio stadio, con reattori completamente
miscelatie alimentati con scarti vegetali. La configurazione monostadio non e riuscita a sopportare i

3,3 kg VS/nid mentre quella a doppio stadio, & rimasta stabile a 7 kg ¥dSQuesta discrepanza

pu, essere spiegata con il terapo te mellocspagio a dausar a | C
del |l 6eterogeneit”™ dei rifiuti e dell 6alimenta
mantenere costante il valore dell 60LR |l e <co

affidabili rispetto a quelle @oppio stadio anche per rifiuti altamente biodegradabili come rifiuti
agroindustriali.

Le variazioni di OLR, anche se per brevi tempi, portano a dei sovraccarichi nei sistemi monostadio,

sovraccarichi che invece vengono in qualche modo assorbiti dab [stewlio lasciando il secondo

stadi o con un OLR maggiormente stabile. L6as s
modo simile alldeffetto che si ha nei reatto
all 6i ngr esso dedoncanteaaidnit do iniletori envtutte da reatdnte parte. Rifiuti

altamente biodegradabili possono essere trattati facilmente anche da configurazioni monostadio se
guesti sono attentamente miscelati ed alimentati con continuita. Infatti, come indidadielchan
etal.( 1999) , | 6assorbimento dei sovraccarichi f

trattamento dei rifiuti poveri di cellulosa, per i quali la metanogenesi € la fase limitante. Per la
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maggior parte dei delfaicéllulosa ad esgeeerlimitante, plerocui glir evehtuad i

sovraccarichi non portano alldéinibizione.

Quando | 6i ni bizione, i nvece, ~ causata dallé¢
sovraccarico, gli effetti sono dannosi allo stesso moddepawnfigurazioni monostadio che doppio
stadio, fatto salvo per gli impianti provvisti di sistemi di ritenzione della biomassa, ad esempio

sistemi a biomassa adesa.
In termini di resa del biogas la differenza tra le due configurazioni impiantistiche manini

Sistemi con ritenzione della biomassa

Per resistere ai sovraccarichi o alla presenz
di microrganismi metanigeni. Ma questi sono caratterizzati da un metabolismo lento, tale da

giustificare il icorso a due soluzioni tecniche:

e |l primo metodo per aumentare la concentrazione dei batteri metanigeni nel secondo stadio é
quello di slegare il tempo di ritenzione idraulica (HRT) dal tempo di residenza dei solidi
(SRT). Di fatto i solidi che vengono ttanuti rappresentano biomassa attiva solo se si
trattano rifiuti che lasciano non piu det® % del loro contenuto originale di solidi come
solidi sospesi residui. Questo metodo sara quindi piu efficace solo per il trattamento di rifiuti
altamente biodgradabili (Weiland, 1992; Madokoro et al, 1999). Un modo é quello di

filtrare | 6effluente del secondo stadio in
concentrato alldinterno del reattore. LOi
usandoht e velocit”™ trasversali ottenibild:i cor
o | | secondo met odo consiste invece nel | 6a
met abolismo pi%¥ lento, inserendo alldinter

supporto che awsente alla biomassa di crescere sulla superficie aumentandone la densita e
aumentando cos?® | o6et”™ del fango. 1| prereq
solidi sul materiale di supporto si mantenga bassa, serve quindi che i solidi sossesiai
dal primo stadio vengano essere rimossi.

| due processiindustriali piu noti che lavorano in doppio stadio sono il BTA e Biopercolat.

Come conseguenza della maggiore concentrazione di biomassa, questi sistemi hanno una resistenz:
maggiore alle sdanze inibenti. La possibilita di trattenere la biomassa piu a lungo nel reattore
consente di lavorare con OLR maggiori, dai 10 fino ai 15 kg V&/nuttavia si ha una riduzione

della resa del biogas pari al 2080 % a causa della rimozione del partitolanerte che si rende

necessario in questi sistemi.
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4.5.6 Impianti commerciali

Alcuni rivenditori commerciali hanno progettato una serie di digestori destinati al mercato globale.
Nelle righe seguenti verra fornita una panoramica sui sistemi esistenti e ethememarticolare

attenzione verso quelli piu commercializzati e maggiormente diffusi.

Sistemi monostadio a umido

| sistemi a umido, a singolo stadio sono stati progettati da diverse societa in tutta Europa. Dato che
guesta configurazione era ampiamedifusa nel trattamento delle acque fu una delle prime

impiegate per la FORSU ed e ampiamente applicata anche agli scaiitidugtriali.

Waasa

Il sistema Waasa, sviluppato nel 1984, prende il nome dalla citta finlandese nella quale fu inventato.
Oggi sipossono contare impianti di questo tipo in Europa (Finlandia, Svezia, Spagna, Francia,
Olanda) oltre che in Giappone. In ltalia, a Pinerolo, € presente un impianto Waasa, operante a una
concentrazione di ST del 12%. Tale tecnologia viene utilizzata sik pggestione di rifiuti solidi
urbani, scarti del | a macel l azione, scarti d

dal |l 6 agr oi nd u-digestiona di rifiatidemesgti@ & fanha di deurazione.

Lo schema di processo prevede chdrdzione organica del rifiuto urbano venga dapprima privata

via separazione con magneti delle frazioni metalliche quindi frantumata, omogéa&ztiluita in

un pulper. Ldigura 4.8 riporta la schematizzazione del sistema, si parte da un pulpealeestie
omogeneizza i rifiuti in ingresso e rimuove i detriti dalla superficie e la graniglia affondata sul
fondo. Nel pul per avviene anche |l a pastorizz
iniezione di vapore. Il rifiuto € poi pompato alla pmatera di una vasca di reazione agitata
continuament e. La precamer a, nell a quale vier

esposto ai microrganismi, ha | a anche | a funz

69



LA DIGESTIONE ANAEROBICA
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Figura4.8 Schematizzazione del processo di digestione Waasa a singolo stadio

Il pitl grande impianto Waasa si trova a Groningen, Paesi Bassi, dove quattro serbatoi dd 2740 m
trattano 101.000 tonnellate di FORSU. Il sistema produd®i0Ql15 n? di biogas per kg di rifiuto.
Questa resa, particolarmente alta, indica unbo

una buona efficienza del processo di digestione.

Tipicamente | 6OLR per un & 8EkgtVe/md. Lartemperauraadd i o

esercizio puo essere in range mesofilo o termofilo.

Sistemi monostadio a secco

Nei sistemi a secco o ad alto contenuto di solidi, la matrice da digerire presenta un contenuto di ST
compreso tra il 20 e il 40 %. La gestione di n@i questo tipo richiede differenti pretrattamenti e
dispositivi di trasferilm nt o da una Bastztragpar@&torigVitile pamipe spexiali per i
flussi ad alta viscosita). La ricerca (Farneti et al. 1999) ha indicato che le rese di prediizion
biogas per sistemi a secco monostadio si dimostravano comparabili o superiori a quelle dei sistemi a
umido. La vera difficolta cui si va in contro, adottando un sistema a secco é la miscelazione e il
pompaggio di flussi ad alto contenuto di solidiutppsto che il mantenimento delle reazioni

biochimiche.

A causa dell 6elevato tasso di carico e del |l 6c¢

dei sistemi a secco e del tipo a pilufiow.

Dranco
La OWS (Organic Waste Systensstituita né 1988 commercializza il sistema DRANCO (Dry

Anaerobic Composting ), del quale una schematizzazione é riportata in figura 4.9.
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Di gél:ster
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Figura4.9 Rappresentazione schematica del sistema Dranco

Si tratta di un digstore a singolo stadio, ad alto contenuto di solidi che opera in condizioni
termofile. Léoalimentazione, introdotta dall 6a
una coclea rimuove il digestato. Una frazione di questo viene miscelata@assiam | 6 al i me n't
fresca per inocularla e far aumentare la sua temperatura. Il resto del digestato viene invece
disidratato e pressato, e, poiché contiene solidi ancora non degradati, ammoniaca e biomassa attiva

viene sottoposto a stabilizzazione aerabic

Non vi ~ alcun sistema di miscelazione all 6i
sistema Dranco una resa di produzione del Biogas compresa tra 0,103 e Ukigmatrice umida.
La compagnia riporta che la produzione di energia elettigcdra invece tra 0,15 e 0,32 MWh per

tonnellata di alimentazione.

La tecnologia Dranco, molto adottata in Germ
Maccarese (Roma), avente capacita di trattamento autorizzata 40.000 t/anno.

Valorga
Il processo Valorga é stato sviluppato nel 1981 per il trattamento di rifiuti solidi organici. Puo

lavorare in condimni mesofile o termofile, a seconda delle caratteristiche della sostanza organica

alimentante o dell deconomia di processo.

Il reattore monostadi@pera in continuo con flusso a pistone. | reattore plilpw tipicamente
lavorano con miscelazione dovuta alla sola movimentazione del materiale lungo il reattore. Il
Valorga invece utilizza anche biogas pressurizzato. Il reattore (figura 4.10) @litmsta un

cilindro verticale st erno con wuna parete interna che si

serbatoio.
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Figura4.10 Rappresentazione schematica digestore Valorga.

Il materiale entra dal basso, su un lato della parete intdrbagas, le cui bolle servono come
mezzo di miscelazione e di mantenimento in sospensione dei solidi, viene iniettato alla base del
reattore. Il digestato viene invece tipicamente disidratato e compostato. Il Valorga € il sistema
monostadio a secco piliffuso. Le rese di produzione del biogas sono comprese tra 0,22 e¥,27 m

Kg SV, le quali corrispondono a 0,800,16 nt / kg di rifiuto umido. Il tempo di ritenzione
idraulico € compreso tra 18 e 23 giorni, mentre la fase di stabilizzazione aerolacairda 2
settimane. Questo tipo di impianti sono operativi in Spagna, Francia, Germania, Italia, Svizzera e
Paesi Bassi . In Italia | &édunico impianto  qu
inizialmente operante con una -dgestione tra ®RSU e fanghi di depurazione, ora tratta
esclusivamente FORSU e in minima parte sfalci verdi.

Ecco Il o schema dell 6i mpianto, in figura 4.11
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Figura4.11 Schema impianto Bassadel Grappa. ETRA Spa.

Tabella4.7Dat i operativi dell é6i mpianto di Bassano

Total surface: 140,000 m2

— Surface occupled by the AD plant: 40,000 m
3

Number of digesters

Waste treated (2013)

Volume of each digester 2,400 m3
OFMSW 37,553 tons/year Hydraulic Retention Time (HRT) 35-36 days
Green waste 5,732 tons/year Operational temperature 38°C

e = = CED

Agro-industrial waste 72 tons/year Total solids in the input mixture 29-33%

Total solids in the digestate 15-18%
Uil g3 tonsiyean Organic Loading Rate (OLR) 7.7 kg SV/(m?3-day)

KOI’T\QOQ&S

A differenza degli altri due sistemi a secco descritti in precedenza, il Kompogas, come niostrato
figura 4.12, utilizza un reattore a pistone disposto orizzontalmente con rotori interni aventi la

funzione di omogeneizzare il rifiuto e facilitare la fuoriuscita del biogas.
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Figura4.12 Rappresentazianschematica del sistema Kompogas.

Viene prefabbricato in due dimensioni, una i1
25.000. Una maggiore capacita puo essere acquisita operando con piu unita in parallelo. Inoltre la
modularita e le misureompatte permettono ai digestori Kompogas di essere inseriti in un impianto

gia esistente. Il sistema opera con tempo di ritenzione diZbgiorni sotto condizioni termofile.

La resa di produzione si aggira tra 0,11 e 0,£3 &y di rifiuto umido. Olte che con la FORSU

puo operare in maniera flessibile con sfalci verdi e scartiaghastriali e zootecnici.

Bekon

Processo innovativo, che permette un basso dispendio di energia: si basa su un processo in batch
con alimentazione contemporanea del digesscon substrato e inoculo, dopo di che il processo di
digestione avanza autonomamente fino al completo esaurimento del materiale organico di partenza
senza alcun tipo di pretrattamento sul materiale in ingresso. Non necessita di agitazione né di
pompe.ll processo avviene a temperature attorno ai 37°C. Presenti impianti in Germania, ma anche
in Italia, Cesena. Il ciclo di digestione dura da 4 a 5 settimane. Lo schema ¢ illustrato nella figura
4.13 sottostante:

[ g S D S g Ep S mp S S

| distribuzione dei'percolats:’ 1.

serbatoio per lo
stoccaggio del

percolato
portello a tenuta

biomassa digss

fermentatore di cemento con i riscaldamento de_ sistema di drenaggio

centrale termoelettrica per il percolato

monaoblocco

fondo e delle pareti

Figura4.13 Schema del processo Bekon
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Sistemi multii stadio

BTA

Inventato in Germania e applicato (tramite societa di licenza diverse) in tutta I'Europa occidentale
oltre che in Canada e in Giappone, il sistema BTA, tra le tecnologie meno reaerdi,de quelle

che hanno avuto piu successo in termini di numero di digestori operativi esistenti. Per piccole
potenzialita sono stati installati anche soluzioni monostadio ma la maggior parte dei digestori BTA
sono multi- stadio e di grandi dimensionioon capacit ™ del |l 6ordine de
sistema utilizza un idrociclone o un pulper simile a quello impiegato nel sistema Waasa. |l rifiuto
macerato passa attraverso unodéunit”™ di separ a:z
direttamente a metanogenesi. Il solido estratto viene invece miscelato con acqua di processo e
inviato ad un reattore di i drol i si con tempo

invece in media di 2 giorni. Impianti aventi una capacita inferadle 100.000 t/y spesso utilizzano

il pulper come serbatoio per |didrolisi. Un d
Puper 1| soliiquia .| Methanogenic
hydro- Separation Liquid i Digester
cyclone " 2 Day HRT
Solids
! Liquid
Hydrolysis Aerobic

T Reactor _| SolidiLiquid Solids Treaiment

MSW 4 Day HRT "| Separation 1-3 weeks

Figura4.14 Diagramma del processo multistadio BTA

In Italia abbiamo trenmpianti BTA, a Ca del Bue (VR), tra i primi a essere realizzati (1998) che
tratta 150.000 t/anno tra FORSU e FO, quello di Villacidro (VS), 55.000 t/anno FORSU e fanghi, e
guello di Castelleone (CR), con capacita autorizzata di 100.000 t/a (FORSU, faisghitie

agroindustriali).

Linde-KCA-Dresden GmbH

Linde e una tecnologia che propone processi wet, che possono essere ad uno o due stadi e operare i

termofilia 0 mesofilia, mentre i processi dry possono essere solo a singolo stadio. Linde tratta per lo

pit FORSU in cedigestione con altre matrici, prevalentemente scarti-agtostriali.

Il sistema a secco € in grado di gestire matrici con solidi totali compresi tra il 15 e il 45 %, genera

circa 0,10 m di biogas per kg di rifiuto umido trattato.
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Initalia | 6i mpi anto che adotta | a tecnologia Lind
fino a 53.500 t/anno di FORSU e fanghi da depurazione; € un impianto a due stadi (la fase idrolitica
e separata da quella metanogenica) che opera in condiziorofier con un tenore di sostanza
secca afinterno del digestore del 5% e un tempo di ritenzione compreso tra 17 e 20 giorni.

WEHRLE UmweltGmbH (Biopercolat)

Il processo Biopercolat, rappresentato nella figura 4.15, € un processeatmnultii stadio.

Il processo Biopercolat & costituito da un primo stadio di idrolisi in condizioni raerobiche a
secco, con percolazione dell édacqua di proce
alimentato dal solo liquido di percolazione, ed e costituitoudafiltro percolatore ad asse

orizzontale.

Mechanical Pretreatment

—
&

Resource
* Harmful Material

Organic Waste, Percolation and Hydrolysis

Rubbish

-1

{ } { { l Exhaust Air
Treatment
' Mechanical
y Dewatering
Percotrate for
. : < > biologic
Air 1 l @ stabilisation
|
l | Biologial gas
Fermentation Treatment
V9 Process Water Treatment
Treated
Solid Wastewater
Separation
To Percolation To Percolation
Figura4.15 Schematizzazione processo BIOPERCOLAT
Lébacqua di processo viene continuamente fatt

un canale arzontale rotante. La fermentazione anaerobica avviene invece, a temperatura mesofila,

in un filtro a pistone riempito con materiale di supporto.

Come tutti i processi multi stadio il vantaggio principale € quello di potere operare con OLR piu
elevati rigpetto al monostadio, tuttavia, a causa dei numerosi pretrattamenti, si verifica una

riduzione del particolato biodegradabile da inviare al secondo stadio dovuta alle inevitabili perdite

~

C

l ungo | 6i mpiant o, l a qual e c o anphe del 20% uspe#o affer o d u

previsioni degli altri processi.
76



LA DIGESTIONE ANAEROBICA

Distribuzione degli impianti di digestione anaerobica in Europa

Non é un caso che molti dei brevetti commerciali di digestori siano stati ideati e messi a punto in
Germania. Come si nota dal fica in figura 4.16, la Germania e di gran lunga la nazione con la
maggior capacita di trattamento installata, grazie alla capillare rete di impianti di piccola taglia.

Léltalia si posiziona al secondo postha,e seqgr
potenzialita per poter crescere ulteriormente.
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Figura4.16 Distribuzione dei digestori in Europa (Capacita totale di trattamento e capacita media di trattamento). Anno
2011

4.5.7 Esempio di impianto realeFORSU

Dunque | 6unico impianto di digestione anaerot
tecnologia BTA. Concepito per il trattamento di 40.000 t/y di FORSU e 15.000 t/y di fanghi e
ubicato a Villacidro, a circa 50 km da Cagliari.

L 6 i mp coafma eon una discarica, dove vengono smaltiti la frazione leggera/pesante ed |l
sopravaglio e con un impianto per i trattar
permette di utilizzare un digestore gia esistente come idrolizzatore, un gasane cogeneratori

e di scambiare flussi fra i due impianti, con risparmi nei costi di investimento e funzionamento.
L6i mpiant o, i Cui schema  presentato in fi.:
pretrattamento a secco, prattanento ad umido, digestione, utilizzo del biogas e maturazione
aerobica del compost.

Il pretrattamento € in funzione 300 giorni/anno per 6 h/giorno, mentre le sezioni biologica e di

cogenerazione sono in funzione 360 giorni/anno per 24 h/giorno. | camiocascai rifiuti in una
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fossa, una benna a polipo li carica in una tramoggia, i sacchi sono aperti ed i rifiuti sono vagliati in
un vaglio a tamburo. Il ferro € separato mediante separatori magnetici. Il sopravaglio & scaricato in
container, mentre il savaglio (<100150 mm) viene trasportato al pretrattamento ad umido. Tre
BTA Waste Pulper da 32 fproducono una sospensione organica mescolando e sfibrando il
mat eriale organico biodegradabile con acqua d
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Figura4.l7Schema del | 6i mpi anto di Villacidro dell
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La sospensione viene estratta dal BTA Waste Pulper attraverso un vaglio. | materiali inquinanti
sono dunque rimossi automaticamente da un rastrello (frazigger#® e da un sistema a doppia
valvola (frazione pesante). La sabbia ed altri inerti fini vengono separati dalla sospensione
successivamente con due sistemi idrodinamici di rimozione sabbia (BTA Grit Removal System). La
sospensione e igienizzata e quipdimpata alla sezione di digestione. | solidi sono idrolizzati in un
reattore di idrolisi, trasformando i solidi organici in sostanze che possono essere metanizzate

facilmente.

I 1 l iquido contenente |l a sostanza intermogda uni c a
metanizzatore. Tre centrifughe sono utilizzate per separare il filtrato dai solidi non idrolizzati,

ottenendo il compost anaerobico.

La tabella 4.8 relativa alldanno 2012 ci d” u

dd processo.

Tabellad8Ri fi uti trattati nell 6i mpianto e dige
Scarto Scarto
alimentar Ll
verde da | Altri rifiuti . . . .
Impianto razgz:ta raccolta da FIEESI Cm:lll-l‘;.I “ Digestato g?::ot:ttz:- digestato avsvti::{it Iin
comunale CG(T:"IIE'-'RaIe c?rizﬂ;?e privati | digestione prodotto gio a discarica discarica
CER
250103) 200201}
\[mgggt; 3405394 | 046 8,26 5472 | 3411738 | 763676 | 453503 | 3.101,74 | 8.261,73
4.5.8 Esempio di impianto reale: Siero (Cheese Whey)
L6i mpianto di Lake Turtle (Wisconsinyanwest it

privato degli USA che lavora con reflui industriali, in questo caso i reflui di alcune delle
aziende casearie dello stato. La produzione di biogas permette di ricavare sufficiente energia
per soddisfare i fabbisogni di 3000 utenze domestiche mént¢edore prodotto € sfruttato da

due industrie casearie limitrofe. Il recente investimento fatto, 28,5 milioni di dollari, ha
per messo di realizzare nel 2013 un impianto
reflui (non solo siero ma ancheque di processo e latte) con una capacita energetica di 3.2
MW.

I n figura 4.18  rappresentato | o schema di [
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Figura4.1l8Sc hema del | 6i mpi ant dGrednWhely Briergy Turt |l e ( WI)

Ma | 6interesse verso | 6applicazione della di
piede anche in Italia, come dimostra | d6inter.
Achiavi i n  ma n o-indusdridil Una di guiesten leER/L Wager talia S.r.l. ha

condotto alcune prove ©pilot a, la figura 4.1

progetto con alcuni dati sul rendimento del processo, riportati nella tabella 4.9:

Tabella4.9 Rendimenti del processo, secondo le prove pilota BaN& Water Italia S.r.l.

Quantita siero 50 ton/d
Tenore di secco medio 5.2%
Produzione unitaria metano 15.8 Nm3/ton
Produzione metano 788 Nm3/d
Metano/biogas 75 %
Produzione biogas 1050 Nm/d
Produzione energia elettrica 130 kWh
Produzione energia termica 126000 kcal/h

Digerendo anaerobicamente 50 ton/giorno di siero sarebbe quindi possibile produrre quasi 3120

kW giornalieri di energia elettrica e circa 3 miliadi kcal di energia termica.
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4.6 Biogas

Figura4.19Vi si one

doéi nsi eme

BVEU Watériltatigp $.rd nt o

pi

|l ot a

Nella tabella 4.10 e riportata la composizione media di un biogas prodotto da untamgia

digestione anaerobica.

Tabella4.10 Composizione media biogas da digestione anaerobica

substances Symbol percentage
Methane CH, 50-70
Carbon dioxide CO, 30-40
Hydrogen H, 5-10
Nitrogen N, 1-2
Water vapour H,O 0,3
Hydrogen Sulphide H,S Traces fo > 1000 ppm

source: Yadav & Hesse

La presenza predominante del metano rende il biogas appetibile ai fini energetici e termici.
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Il metano é un idycarburo semplice (alcano) formato da un atomo di carbonio e 4 di idrogeno.

Si trova in natura sotto forma di gas maggior parte del metano viene ottenuta per estrazione da

giacimenti sotterranei, dove spesso € abbinato ad altri idrocarburi, comeliop#tmetano € un

gas serra presente nellatmosfera terrestre in concentrazioni molto inferiori a quelle detl@ CO

con un potenziale di riscaldamento globale ben 21 volte superiore.

Fu scoperto nel 1778 da Volta, che lo chiamo gas di palude, rcasale principali fonti di

emissione di metano nell'atmosfera sono:

e decomposizione di rifiuti solidi urbani nelle discariche;

o fonti naturali (paludi): 23%;

e estrazione da combustibili fossili: 20%:;

e processo di digestione degli animali (bestiame): 17%;

e batteri trovati nelle risaie: 12%:;

¢ riscaldamento o digestione anaerobica delle biomasse.

Dalla tabella 4.13si evince come il biogas presenti caratteristiche intermedie tra il gas di citta,

derivato dal carbone, e il gas naturale. Il suo potere energetiga dalla presenza del metano.

Vedi

Tabella4.11 Confronto tra biogas, gas naturale e gas di citta

Parameter Unit Natural Gas |Town Gas | Biogas
{80% CH,, 38%
CO2, 2% Other)

Calorific value {lower) Mdfm? 36.14 16.1 21.48

Density kgfm® 0.82 0.51 1.21

Wobbe index (lower) Mfm? 38.9 22.5 19.5

Max. ignition velocity mfs 0.39 0.70 0.25

Theor. air requirement mAairf

m’gas 9.53 3.83 5.7
Max. CO,-conc. in stack gas | vol% 11.9 13.1 17.8
Dew point °C 59 80 B60-160
amo ora |l e opzioni attual mente disponibil
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e Produzione di caler
o0 Gas per alimentare stufe radianti
o Bruciatori
o Caldaie a gas
e Generazione di energia elettrica
o0 Motoria gas
0 Turbine a gas
o Fuelcells
e Generazione colrinata di energia e calore (CHEombined heat and power)
o Unita CHP
e Generazione di luce
0 Lampade a gas
e Auto-trazione

o Trattori e altri mezzi da lavoro

4.6.1 Produzione di calore: caldaie

Le caldaie general mente non richiedono 2l eva
deve essere pero inferiore ai 1.000 ppm per consentimamtienere il punto di condenaairca 150
°C.

In ltalia, soltanto pochi impianti di biogas producono esclusivamente calore attraverso la
combustione in caldaia. Fare a meno della produzione elettrica significa rinunciare all'importante
beneficio economico che deriva dalla cessioneete dell'elettricita prodotta, allungando cosi i
tempi di ritorno dell'investimento.

BN

Si tratta di una scelta impiantistica che e stata adottata da alcuni grandi caseifici, in cui alla
disponibilita di reflui zootecnici si accompagna la richiesta di grandintita di calore per la
produzione casearia.

4.6.2 Generazione di energia elettrica

Come detto, salvo poche eccezioni, negl.i i mpi

elettrica € una scelta obbligata. Questo soprattutto in relazione agitiinctatali.
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Secondo quanto previsto dal DM 6 luglio 2012, l'elettricita prodotta da impianti alimentati a biogas,
entrati in esercizio in data successiva al 1° gennaio 2013, ha diritto a beneficiare del meccanismo

incentivante della Tariffa onnicompr&ra o della Tariffa incentivante.

Per gli impianti alimentati a biomassa, biogas e bioliquidi sostenibili sono inoltre previste diverse

premialita aggiuntive alle tariffe.

Per gli impianti a biogas (operanti in cogenerazione o per la sola produziorexglaeriettrica), di
potenza non superiore ai 200 kW, e possibile fare richiesta del servizio di Scambio sul posto, in

alternativa alla Tariffa onnicomprensiva.

La Tariffa onnicomprensiva

Hanno diritto alla Tariffa onnicomprensiva gli impianti a biogagadlia non superiore a 1 MW. La
Tariffa onnicomprensiva consiste nel riconoscimento di una tariffa incentivante per ogni KWh di
elettricita netta prodotto dallimpianto a biogas e immesso nella rete elettrica. L'incentivo viene

corrisposto per un periodo 20 anni.

La Tariffa incentivante

Hanno diritto alla Tariffa incentivante gli impianti a biogas di taglia superiore a 1 MW e quelli di
potenza non superiore a 1 MW che non optano per la Tariffa onnicomprensiva.

La Tariffa incent i maipure’ ecvemercalcolpta amhrtre @dallal Tariffan ¢ e
incentivante base (che corrisponde alla Tariffa onnicomprensiva), dalla quale si scorpora il prezzo

zonale orario dell 6energi a. L'"incentivo viene

Lo Scambio suposto

Gli impianti a biogas (operanti in cogenerazione o per la sola produzione di energia elettrica) fino a
200 kW di potenza possono, in alternativa alla Tariffa onnicomprensiva, richiedere il servizio di

Scambio sul posto.

Al serviziosdiooScamiwiomdoull apadefinizione dell
particolare forma di autoconsumo in sito, consentendo che l'energia elettrica prodotta e immessa in
rete possa essere prelevata e consumata in un momento differente da quello nelvepredelav

produzione [...]."

Dalla tabella 4.12 estratta dall dallegato al

all 6aumentare della taglia dell di mpianto.
85



LA DIGESTIONE ANAEROBICA

Tabella4.12 Incentivi per la venditai biogas da digestori anaerobici. DM 6 Luglio 2012

Fonte . . T cr
rinnovabile T]l:ll:lll:lgﬂ Potenza kW w

[ 1«P=300 |[5.500]
[300<P=1000 [l.000]
[Lo0o<P=5000][3.000]
[ Pe»spoo |[2.700]
[ 1<P=300 |[5700]

A} prodotti di origine biologica

: b} sottoprodoth di origine biologica di cwi alla Tabella 1-4; =
Piogas d) rifiuti non provenienti da raccolta differenziata diversi da quelli di [300<P<1000 |4 300
cui alla lettera ¢) |L000<P<5000][3.000)
L_P=5000  |[2.700]
o) rifiuti per i quali la frazione biodegradabile & determinata [ L=P=1000 |j6.10g]
for fettariamente [1000<P=5000]k.000]
con le modalith di cui all'allegata 2 [ P=s000  |[5.600]

4.6.3 Cogenerazione

abitazione dor acqua .
,&é\\ calda impianto di

cogenerazione
0oo e
oMo JJ;rL @M

k < calore

ﬁ'——é_k_
—_— O\ l gas T
agxtalore fermenlalore serba- sostanza digerita

........................
...................

stalla P 1000 OS (

Figura4.20 Esempio di impianto di cgenerazione a servizio di abitazione e stalla

La configurazione piu comune di un cogeneratoreged e | 6i nt egrazione tra
un generatore elettrico, e un sistema di recupero del calore in moda da innalzare il rendimento
compl es s i v-80%fIm figara 4220 € PrépOsto un sistema digenerazione in grado di
fornirecaloreub abi t azi one e una stalla I mmettefh2do an
sono raffigurati un motore per @enerazione e una tipica configurazione impiantistica completa
installabile in container.

Gli schemi in figura 4.21 il raffronto tra generazione e generazione separata.

Nella cogenerazione da 100 unita di combustibile si ricavano 38 di elettricita e 45 di calore utile,

mentre le perdite sono di 17 unita.
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Per ricavare la stessa quantita di calore ed elettricita a partire da due iisgypanati invece di 100

unita di combustibile ne occorrerebbero 148 (53+95) per via delle elevate perdite del sistema di
generazione di energia elettrica (57 unitd). La cogenerazione, quindi, assicura in questo caso un
risparmio di combustibile pari al 33 rispetto alla produzione separata di energia termica ed

elettrica.
PRODUZIONE IN COGENERAZIONE PRODUZIONE SEPARATA
Energia :
Elettrica Impianto Energia Termica

convenzionale

oty WES
lmp‘ﬁnm b Perdite Perdite
easiil Implanto | 38 >Energia Elelirica
convenzionale

Energia Termica Perdite
Figura4.21 Confronto tra cegenerazione e produzione separata di calore ed elettricita

Per la cogenerazione é possibile utilizzare lieraativa al motore anche le turbine o le celle a

combustibile.

Loutilizzo del biogas in wuna wunit? CHP richi
sostanze indesiderate in grado di causare fenomeni di corrosione.

Figura4.22 Schema e immagine di un sistema e di un motore perdeigerazione
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4.7 PostTrattamenti del biogas

4.7.1 Cleaning

00
O , ’ [T}
E biogas gnd heat
vy
: [ ]
—  electncity
plant »
N I
o \ heat
biogas £ ]
production |
L]
|
/

Back to the field

Figura4.23 Schema del cleaning del biogas prima dellgererazione

La sezione dicleaning del biogas si articola in due step imprescindibili, dopo i quali potra

essere inviato al sistema di-generazione, come rappresentato in figura 4.23:

e Desolforazione
o Chimica
0 Biologica
0 Adsorbitiva
e Deumidificazione
o Raffreddamato
0 Assoribimento

4.7.1.1 Desolforazione

La desolforazione e richiesta in quanto, dallo S contenuto nel substrato in ingresso al digestore
deriva la presenza diJ8 nel biogas (in concentrazioni spesso oltre i 1000 ppm) che in fase di

combustione da origine a $© H,SO, altamente corrosivi.
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Rimozione biologica

Reduction of the
H,S-content in the biogas
to under 100 ppm

Clean gas

CHP unit

Micro organisms

Air

Fermenter

Figura4.24 Schema della colonna di desolforazione

Le reazioni biologiche come sappiamo avvengono nella fase liquida, per queshooilgasso e

| 6 adsmernkt di,S dneakcdua@d o soluzione alcalina di sodio o potassio. Quindi avviene
| 6ossi dazi adme plaird leo glied aH,b fa izalfd elecnentat che, infine @iénk 0
rimosso.Lac onc ent r a 239 puimessergd abbdttidta del 95 % fino a nmoirsd ppm.

La reazione richiede | a presenza di ossigen
colonna di desolforazione. Periodicamente verra immessa acqua per rimuovere lo zolfo

ossidato. Lo schema della colonna di desolforazione biologicapeéesgntato in figura 4.24.

La soluzione ideale dal punto di vista dell

assorbimento nel l iquido con colona di |l avag:

Per gli impianti di dimensioni ridottena soluzione piu semplice e economica dal punto di vista
i mpiantisco  rappresentata dall déi mmissione

digestore facendo aitamenteinel eigestdraamicvéndoappiiloozolie d i r
con il digestato stesso.
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Rimozione chimica

Léossidazi onrHeS puohavvenireimpredemda Hi#édrossido di ferro):
3Fe(OH} + 2 bSA FeS;+ 6 HO
Oppure Zi? (ossido di zinco):
Zn0O + S A H20 + ZnS

Puo essere realizzata tramite aggiunta di pellezinco o idrossido di ferro direttamente nel
digestore, in questo modo si riesce a ridurre direttamente la concentrazione di prima che entri

nel flusso gassoso.
Meno adottata € la scelta di un reattore di adsorbimento alimentato con ge(OH)
Adsorbimero

Realizzato tramite reattore riempito con carbone attivo precedentemente impregnato con
carbonato di potassio. Lo svantaggio sta nel fatto che il carbone attivo saturo non puo essere

rigenerato e va smaltito.
Un altro trattamento puo riguardare la rimaree dei silossani, che darebbero origine aSiO

Il Biossido di Silicio si accumula sulle superfici calde dei pistoni, sulle valvole, sulle testate e
sulle canne (nel tratto di corsa) con sporcamento ed incrostazioni dure delle testate motori e
delle valvde di aspirazione/scarico nonché delle sedivalvBle.n | 6i nst al |l azi one
purificazione, gli interventi di manutenzione legati alla sostituzione di tutte le parti del motore
(testate, candele e valvole) compromesse dalle incrostazioni de i8iQ), a parita di
produzione elettrica annua, vengono dimezzati rispetto a quelli richiesti dal motore alimentato
da biogas non trattato, con conseguente abbattimento dei costi di manutenzione e aumento di

produttivita delle macchine cogenerative.

4.7.1.2 Rimozione umidita

Raffreddamento

Il gas viene raffreddato in scambiatori di calore in modo che il vapore acqueo condensi, € possibile

ottenere lo stesso risultato senza ridurre le temperature lavorando a pressioni maggiori.
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Assorbimento

Il gas viene fatto @ssare attraverso un reattore riempito con carbone attivo. Si riesce a ridurre
l 6umidit” deli 001 gNglalscarfoneratiivo gienédpoiligenerato riscaldandolo o
agendo sulla pressione.

4.7.2 Upgrading

Loupgradi ng -thetdno geimégleglsutiliazi atiernativi alla cogenerazione diretta in
i mpianto. La figura 4.25 mostra diverse alter
combustibile per veicoli.

. g [l

biogas grid

electricity

biogas

cleaning

production

Biogas Upgrading

- ., Industrial process
S-m— g .

Heat
Natural gas

~ Biomethane
as fuel

Figurad.25Pos si bi | i utilizzi del bi ometano derivante

Questo € possibile solo se il gas rispetta i valori limite per i parametri riportati in tabella 4.13
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Tabella4.13 Valori limite Biometano

Comparison of the composition of biogas, biomethane

and natural gas [11] Biogas
Biogas Biomethane Natural gas
Component 1
3
Content e
T Z4
Methane 45-70% 94-99,9% 93-98% = E
Carbon Dioxide 25-40% 0,14% 1% @ %
T 20
Nitrogen <3% <3% 1% s 2%
: %8
Oxygen <2% <1% L - 3
I
Hydrogen Traces traces o 3 m
g g
Hydrogen Sulfide <10 ppm <10 ppm i 3
(o)
Ammonia Traces traces NO l'c'Dl'
- =
Ethane - - <3% g
(1]
Propane - - <2% _
)
Siloxanes Traces - hI
S
Solitamente con | dupgrading si raggiungono p ¢

Dopo i trattamenti di desolforazione e rimozione vapore acqueo le due componenti principali
del flusso gassoso restano metano e anidride carbonica che andranno dunque separate.

La figura 4.26 rappresenta le alternative disponibili per la separazione della CO

PSA

Pressure Swi
adsorbtion

Pernleazione

Chimico
(Solveng
m aebmbrane “ Raffre a

a8sa/alty
(solveny; Pressione ] damento

\__Organicj)
Water
~ SCrubbey

Figura4.26 Tecniche di separazione della £O

PSA- Pressure swing adsorbtion

Processo a secco che propone adsorbimento @€laa pressioni variabili (fino a-80 bar) e

garantisce una concentrazione finale non inferiore al 96% di metano. Il requisito principale
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perché questa tecnologia sia praticabile € quella di disporre di un assorbente adeguato, che deve
essere selettivo ano dei duecomponenti della miscela G@&H,;, ma senza che laffinita al
componente selezionato sia troppo alta perché, in questo caso, la rigenerazione del sorbente sarebb
compromessa. Possono essere usati: carbone attivo, zeoliti, setacci moleoatamdsf la diversa
dimensione molecolare, GH.8 A e CQ 3.4 A, vengono separate con un adsorbente con porosita

di 3.7 j. Lobéadsor bi #h@bariladesarbimentea®bar.i n gener e a

La tecnologia PSA (Pressure Swing Adsorption), ha guadagntgresse per il basso consumo

energetico e bassi costi di investimento. Lo schema e riportato in figura 4.27.

i - , >97% CH-ich 0:5
o, T
SRATER < A T [omemse] svintan | cpsaes Purge
€0; (Y Gas
o . ° s -]
o Vo § 3 =
a § 2
. 5 s
Carbon -4 4
Molecular E § ;
i Sieve = z
Compressor [
e 3 ITITT
f.H. o(o.- / &
/10y ()
MO MS f Gas
Conditioning i e R <
G [ I [ [
’ | | | |
4 | | | |
| | | | Waste
- T R e - G
CO; /N
Condensate v P 2;5 H.0
UM P wiesy: ISET, 2008)

Figura4.27 Schema del sistema PSA

Absorbimento fisico

Si effettuata il lavaggio con acquaimentando la pressione a 13 bar in modo da favorire

| 6absorbi mento sfaCQeé 85nwle piu solubileadelt G cLhéea clg u a

|l avaggi o pu, essere recuperat a.PEGhPogdhylene nat i
glycol, in cui la CQ ma a n c,B sond anddra piu solubili; questo permette idiurre il

dispendio energeticolavorare a pressioni inferiol.o schema é riportato in figura 4.28.
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>96% CH4 b4 b4
Exhaust gas
0.5-2% CH4
Gas dryng system
D D 13 bars Bofiter
3 T H20
&
x Gas cocler
s X
Sinpper
% A
Flash tank
2-4 bar
Water st
regeneration
H20 810 bars (CO2 + H28) {Courtesy: ISET, 2008)
condensation Double 100
Figura4.28 Schema di un sistema di Absomento fisico
Absorbimento chimico
Si utilizzano ammine, avent.i alta aff

pressioni ma con altissima efficienza. Le ammine piu utilizzate sono:

e Diethanolamine (DEA)

e Monoethanolamine (MEA)

¢ Methyldiethanolamine (MDEA)
Lo schema é riportato in figura 4.29:

blomethane Acid gas

Make-up A o
water

o

Raw biogas

L

Figura4.29 Schema di un sistema di Absorbimento chimico

N
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La colonna di sinistra € quella di absorbimento mentre quella di destra e quella ghggip

dei gas acidi.
Membrane

Tecnologia semplice, sfrutta la selettivita di una membrane alle diverse molecole, si veda figura
4.30. La differenza di pressione parziale dei diversi gas attraverso la membrana é il parametro
piu importante. Lavorano ad alpressioni (2510 bar) o basse pressioni (9 bar). Le membrane

possono essere a base di polimeri o acetato di cellulosa; i costi di manutenzione sono rilevanti.

Biogas CH4 C02 Hpo HQS NH'; N2 O_? =>CH4-rich
feed=p Retentate
COgz-rich

—

Membrane
(aromatic polyimide)

Permeate

Upgraded Biogas

CO;rich stream

Figura4.30 Schematizzazione delle membrandel processo di separazione

Lébeffici engsgag psecnaar ssao p(r@GH | 6 8 0 %) , richiede un d

Processo criogenico

Tecnologia che sfrutta il punto di ebollizione dei gas 4@ °C, CHZL.60 °C): il biogas viene
raffreddato fino al punto in cui la G@ondensa e puo essere separata come liquido. Tecnologia

costosa, energeticamente dispendiosa, applicazione rara.

La tabella 4.14 mostra i costi di esercizio delle tecnologie d@&scdn precedenza, questi
sommati ai costi di acquisto permettono di C i
sia una pratica poco diffusa, se non in quei paesi dotati di una rete capillare di distribuzione del

metano.
95



LA DIGESTIONE ANAEROBICA

Tabella4.14 Costi di esercizio delle tecnologie illustrate

_ MEADMEA -
scrubber

[Pressione dl lavoro 7-10 8-10 25-40

[Purezza massima (%) 94 90 91 98 98
Perdite di CH, (%0) <2 <0.1 <2 nd <2-10

[Deumidificazione . .
- 1 s1 no no no
preliminare

Desolforazione . . . .
- no s1 s1 81 81

preliminare

Operativita annua (%) 96 91 94 98 98

osto energetico

KWhim3 biometanc) 0,43 0,646 0,335 0,769 nd

osto complessivo (€/m?3

. 0,13 0,17-0,28 0,25 0,12-0,22 0,44
iometano)

Altro ostacolo pud essere rappresentato dal gas di coda, riccodicB®pud essere bruciato,
ma solo miscelato con biogas. Ben piu interessante ma costoso puO essateriore

trattamento per recuperare la £€ruttabile poi per svariati usi, proposti in figura 4.31.

CO;

[ e |

conversion non-conversion
feedstock energy solvents workingfluid
Urea yield boosting Binfuels Enhancedoil recovery En.geathermal
Palymers Syngas/methane (EOR) systems (EGS]
Carbamates Formicacid E:h%ii;%?;:{gggsm Supercritical CO;
Carbonates Renewable methane [ECBM) pawercycles
methanol

Enhanced Enhanced CO» Chemicals

CO; to fuels commodity hydrocarbon mineralisation production
praduction praduction
2 comparative assessment J

Y

Fante: Ecofys

Figura4.31 Possibili usi della C®
96



LA DIGESTIONE ANAEROBICA

A

Tra quest. Vi 1l 6util i zz o come forttet do cabonio per la a s e
crescita delle micro alghe destinate alla produzione biodiesel a partire dalla frazione liquida del
digestato.

4.7.3 Condizionamento

E6 [ O6ultima fase richiesta prima dell 6i mmi ss.i

4.7.3.1 Pressurizzazione

Tramite @mpressore si aumenta la pressione del gas fino a rispettare le specifiche di consegna.

Conseguentemente si ha la riduzione del suo volume.

4.7.3.2 Odorizzazione

E6 un processo necessario per consentire di

creino condizioni di pericolo per esplosivita e tossicita.

Si attua addizionando al bimetano, di per sé privo di odore, una sostanza chiamata odorizzante
che conferisce al gas il caratteristico odore agliaceo. Odorizzanti molto usati sono i mercaptani.

In figura 4.32 un classico schema di un sistema ad iniezione.

Odorisation system

Flow meter Injection point

Pulse sensor Solenoid
- ., Odorant
e == gentration = et —=-ll  aow
—=] Controller meter

Liquid
container

-

Figura4.32 Sistema di odorizzazione ad iniezione

4733 Regol az Indice di Wdbbd | 6

L'indice di Wobbe (WI1) e il principale indicatore dell'interscaatiiiita a parita di pressione dei

gas carburanti ed é frequentemente definito nelle specifiche delle forniture di gas e nei trasporti.
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Definito dal rapporto tra il massimo valore calorifico e la radice quadrata della gravita specifica
del gas:

AH?

5

P

L'indice d Wobbe e usato per confrontare il potere calorifico di differenti miscele combustibili

Iy =

in un apparecchio. Se due carburanti hanno lo stesso indice di Wobbe allora a parita di

pressione di alimentazione I'energia trasportata sara la stessa.

Per il metano gesto valore € compreso tra un massimo di 53,28 e un minimo di
47,91 (MJ/NmT).

4.8 PostTrattamenti del digestato

Il digestato presda caratteristiche variabili in funzione della tipologia di substrato in ingresso

oltre che del correantoo funzionamento del |l &i mj
In generale possiamo individuare le seguenti caratteristiche:

e Stabilita biologica: intesa come riduzione del carico organico, infatti la frazione piu
rapidamente biodegradabile e stata biogassificata;

e Conversione di parte della sostanza organigaatecole recalcitranti humysrecursori,
che iniziano a conferire una seppur ridotta capacita ammendante al digestato;

e Concentrazione di elementi nutrienti N, P, K (proprieta fertilizzanti)

e Aumento della frazione ammoniacale prontamente disponibile.

Spandimento in agricoltura

Dall 6anal i si di gueste caratteristiche |l a pr
verificato il rispetto dei limiti di legge, € quella in agricoltura. Mentre per il digestato da
sottoprodotti zootecnici si € cedella legittimita di questa soluzione, per il digestato derivante

da rifiuti non esistono norme tecniche specifiche a livello nazionale. La discussione a riguardo e
ancora molto intricata, tra studi scientifici a supporto, delibere regionali di espliwieta]

interrogazioni parlamentari e associazioni di cittadini che esprimono preoccupazione.

Per questi motivi, nonostante siano diffuse pratiche di applicazione diretta di digestato su suolo
(soprattutto in Europa centsettentrionale, a fronte tuttavil controlli e prescrizioni tecniche

sull 6applicazione) il di gestato solido otte

98



LA DIGESTIONE ANAEROBICA

Organica di Rifiuti Urbani (FORSU) pud essere meglio utilizzato come ammendante agricolo

dopo essere trasformato in ammendane mpost at o (fAcompost di qgual
raffinazione aerobica. [ compost cos?® otten
status giuridico di prodott o, in base all 6A

D.lgs.132/2006.

Tipicamente il digestato viene sottoposto a un trattamento di separazione-lgplido, in
modo da poter trattare separatamente e in modo opportuno le due fasi, solida (ST circa 45%)
all oéimpianto di compostaggicoasd laildwiidnp i maltloa

acque.

Di seguito viene illustrata la tipica sequenza di trattamenti a cui viene sottoposto il digestato

derivante da un impianto di digestione anaerolictipo dry:

Disidratazione: pressa a vite

Dalle presse a vite sitne una fase solida con ST pari a circa il 50%, che viene inviata al

compostaggio, e un flusso liquido, con ST circa il 10%, che viene inviato a centrifugazione.

Disidratazione: centrifughe

Dalle centrifughe si ottiene un fango con il 30% si ST, invateompostaggio, e un effluente
liquido con il 2% di solidi che viene inviato al trattamento biologico.

Lo schema dei tipici trattamenti a cui € sottoposto il digestato e riportato in figura 4.33

. . Solido
Digestato | Pressa a vite
Soldo

Centrifuga

Compostaggio

Liquido

Depuratore

Liquido

Figura 4.33 Tipici postrattamenti dedigestato

Nel caso di digestore wet, il digestato dovra essere trattato direttamente con centrifuga-o nastro

pressa.

Il processo di compostaggio verra descritto nel capitolo 6.
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5 PROCESSO BIOLOGICO PER LA PRODUZIONE DI IDROGENO

5.1 Introduzione

Inquestocapi tol o viene presentato | 6idrogeno; ad
segue la descrizione dei processi convenzionali piu diffusi per la sua produzione. Dopo aver
introdotto i processi biologici di produzione di idrogeno, viene appumbtonil processo di
fermentazione acidallustrando le eazioni biochimiche che lo caratterizzano e i fattori che ne
condizionano il rendimento. Infine vengono valutate le applicazioni suasdle e le

prospettive future.

5.2 Cennigenerali

L6 i dr o bpeimooelemento della tavola periodica, il suo peso atomico € 1,0097 g/mol e il
suo numero atomico € 1, infatti nel suo nucleo vi € un solo protone attorno a cui ruota

| 6el ettrone. All o stato el ementare ,scheat r ova
temperatura ambiente e psijone atmosferica si presentame un gas incolore, insapore,

inodore e altamente volatile e inflammabile.

Proprio la sua volatilita faisc h e , pur essendo | 6el emento piY
abbastanza raro da reperallo stato elementare: se ne trovano tracce in forma gassosa in zone

vulcaniche, per esempio nelle fumarole, e nelle sorgenti petrolifere.

La maggior parte dell didrogeno dunque,  pre
formareconlamaggio parte degli el ementi, su tutt:i | O
1 primo scienziato a identificare | 06idrogen
1766 conducendo esperiment.i con acidi e merc

gassprigionatosianche se in realta riteneva che il gas fosse un prodotto del mercurio e non

degli acidi.

I nome Idrogeno, deriva da due parole greche owvvero generatore e acqua, fu attribuito
all el emento dal francese bealoymnbstiene di questo gads7 8 3

genera acqua.

Attual mente tra | e applicazioni principald.@

produzione di ammoniaca e come <carburante n
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comunit?’ S Cci e nmpiegd wme combgstibale pea la produzione di energia

elettrica e | d6alimentazione degli auteveicold]

I nf atti | 61l drogeno considerato un vettore

durante li suo utilizzo. Ma in realta pud essere considerato totalmente pulito solo se anche
durante il suo processo di produzione si evita la emissione di gas serra. Rispettano questa
condi zione i process:i bi ol ogi ci >mampadire danuhao |, o
fonte biogenica e rinnovabile. Queste emissioni sono considerate, dallo stesso protocollo di

| 6 aadal digloinatwealeadal catbonio.i c a

Kyoto, carbonien e ut r al i perch®

Attualmente peroa fronte di una produzione anndaidrogeno & di circa 500 Ninsolo una
minima percentuale si ricava da fonti rinnovabili. Il 40% si ricava come sottoprodotto di
chimica mentre la r

processi del l i ndustria

attraverso reforming e ossidam® parziale. Prima di iniziare la descrizione dei processi
tabelle 5.1 5.2 e 5.3 si r

produttivi, nel | e

rispetto agli altri combustibili.

Tabella5.1Ders it © del |l 6i drogeno confrontata con al't
Sostanza Densita in fase gassosa| Densita in fase liquida
[kg/m?] [kg/m?]
Idrogeno 0,084 70,8
Metano 0,69 422.8
Benzina 4,400 7000
Tabella52Pot ere cal ori fero dell 6idrogeno confront i
Sostanza Potere calorifico Potere calorifico inferiore
superiore [kJ/g] [kJ/g]
Idrogeno 141,86 119,93
Metano 55,53 50,02
Propano 50,36 45,60
Benzina 47,8 44.%)
Diesel 44,8 42,5
Metanolo 19,96 18,05
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Tabella5.3 Contenuto energetico per unita di volume di alcuni combustibili in fase liquida

Combustibile Densita energetica
[kd/m?]
Idrogeno 8491000
Metano 20920400
Propano 23488800
Benzina 31150000
Diesel 31435800

5.3 | processi per produrre ldrogeno
5.3.1 Sottoprodotto industria chimica

Uno dei processi chimici che ha tr a-sdda. Faleo i S
processo, come suggerisce il nome, e finalizzato atldyzione di cloro molecolare e idrossido di
sodio (soda caustica) oppure ipoclorito di sodio se i prodotti non vengono separati. Il processo

consiste nell delettrolisi del cloruro di sodi

Nella cella anembrana le due camere sono separate da una membrana che consente il passaggio de

soli ioni N4

Il ni zialmente viene Iimmessa nella prima camer a
ossida a cloro gassoso mamibgerm malécolmeat odo | 6i dr
2CIY G+2e¢

HO+eY | ,+OH

Gli ioni sodio passano nella seconda camera dove reagendo con gli ioni idrossido formano la soda
caustica (NaOH).

5.3.2 Steam reforming

Lo steam reforming (SMR) ¢ il processo attraverso cui si produce il 48%0deld r ogen o mo n (

Consiste nella reazione, in presenza di catalizzatori, del gas metano con vapore alla temperatura di

800AC per arrivare al separazione dell 6idroge

Si tratta di successivi stadi di raffinazione, reforming primario e secondario,pchano

all 6ossidazione del carbonio |iberando | 6idro
CH;+2H,O + cal o#C&® Y 4 H
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Il calore necessario per la reazione di solito si ricava bruciando parte del metano. Nonostante questo
il processo SMR risulta meno costoso di un processo di elettrolisi.

Il principale svantaggio della produzione di idrogeno dallgiftossili € il fatto che tra i prodotti

del processocisiala GO se per, | 6utilizzo che si vuol e
sostituire i combustibili tradizionali delle autovetture, allora € come se si stesse passando da una
miriade di sogenti di CQ (gli scarichi delle auto) a poche sorgenti (impianti di reforming) nelle

guali la CQ puo essere piu facilmente captata.

533 El ettrolisi dell dacqua

Lacqua  un composto chimico formato da due
mediané legame covalente. Spezzando questo legame si riescono a scindere i due componenti
potendo recuperare | 6idrogeno. La reazione d

sfavorita ed e quindi necessario fornire energia per realizzarla.

Il piu diffusoe col |l audato processo che consente di

reazione semplificata é la seguente:
HO + energi a+¥bettrica Y H

La cella elettrolitica € costituita da due elettrodi collegati a un generatore; la corrente elettrica
di ssocia |l a molecola doébacqua in modo che al (
HO+ahe all amso@aol 6 os s i daaniiloonseguehte gviluppo dp®@ni OH

Se uno dei motivi per cui sono da preferire i metodi di produzione da fonti rinnovabili & la necessita
di garantire un processo ambientalmente piu pulito allora in questo caso sasaleaasicaso di
disponibilitd di energia pulita in grado di alimentare il processo. Una possibilita pud essere
| 6affiancamento di un i mpianto fotovoltaico
ulteriore aumento dei costi i quali rendono gigpdr se il processo elettrolitico poco competitivo

rispetto a quelli da fonti fossili.

5.3.4 Gassificazione biomasse

La sostanza organica pu0 essere trattata per recuperare idrogeno mediante processi termici e
processi biologici, entrambi questi processinoneo ancora pronti per uno
ma i risultati raggiunti con le ricerche e le sperimentazioni in corso fanno ben sperare per |l

prossimo futuro.
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Esistono varie tipologie di biomassa che consentono la produzione di idrogeno attraverssi proce
termici, principalmente si tratta di rifiuti solidi urbani e altri materiali appositamente impiantati per

questo scopo.

La gassificazione & un processo che si svolge in assenza di ossigeno a temperatu&@iCI50
consentendo la scissione termicalel@holecole organiche complesse verso forme piu semplici. |
prodotti che si ottengono sono un residuo solido e una miscela di gas, tra cui idrogeno che pero
rappresenta solo il 6% del volume totale. La gassificazione semplice non permette di raggiungere
risultati soddisfacenti e per questo sono stati studiati schemi piu competitivi come la Reformation a

stadi multipli applicata con successo nellodim

La reformazione a piu stadi consiste in un primo stadio diligirin cui le biomasse alla
temperatura di 550°C vengono trasformate in gas (80%) e carbone (20%). Nel ref@neer

aggiunto vapore a 950°@ gas di pirolisi ottenendo in base alla reazione:
CmHn + m HO m CO + (m + n/2)iH

un gas con percentualdi idrogeno del 50%, percentuale elevata dovuta al fatto che il vapore in

eccesso condensa e viene separato.

Léenergia necessaria alla reazione  fornita
non richiede ener gunaas doa luria@mcentraziomeanaggipre rsgetiocada
gassificazione tradizionale della quale mantiene il punto di forza, ovvero il rilascio di anidride
carbonica in quantita pari a quella assorbita dalle piante stesse durante il loro ciclo vitale.

5.4 Processi biologici di produzione di H,

La produzione biologica di idrogeno € possibile grazie alla capacita di alcune specie di
microrganismi di svilupparlo come sottoprodotto delle loro reazioni metaboliche. |

mi crorgani smi degr ad anmwergia hecessaria pear aaldroo crescitac b v a 1
substrato e solitamente una sostanza organica ricca di carboidrati che viene degradata sia da
microrganismi termofili che da microrganismi fotosintetici, che necessitano della radiazione

luminosa come fonte di ergia.

Dal punto di vista delle sperimentazioni di laboratorio il maggiore interesse e rivolto allo studio
della fermentazione non fotosintetica, chiamata dark fermentation, preferibilmente applicato a
substrati che siano degli scarti ottenendo quindopmio vantaggio del trattamento dei rifiuti in

guestione e del recupero energetico.
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Un particolare processo prevede di sfruttare la capacita di produzione di idrogeno da parte di
alcune specie di alghe.

| processi di produzione biologica sono processi r#ituche si possono osservare
spontaneamente in paludi, risai e, ma | 6idro

intermedio non arriva in atmosfera in quanto viene convertito in metano.

541 Biofotolisi dell dacqua da parte di alghe e

~

Lo schena di processo € riportato in figura 5.1, il fotosistema Il (0 aggastochinone
ossidoreduttasi, spesso indicato con l'acronimo PSII) e il primo fotosistema coinvolto nelle
reazioni fotosintetiche in alghe, piante e alcuni batteri, seguito dal fotmsiste(PS 1).La

fotolisi dell'acqua € una delle reazioni piu importanti sulla Terra poiché € la fonte di quasi tutto
l'ossigeno molecolare presente nell'atmosfera. Il meccanismo di ossidazione dellacqua a
ossigeno richiede l'estrazione di quattro elettremuattro protoni da due molecole d'acqua.

Nell a seconda fase | denzima idrogenase catal

2fd ridotta +2H A H,+2fd ossidata

A

Y~
>

<
A\
DVQ

{

H;
] A5
Photosystem
v
H

& >

I,
2H,0 0

Figura5.1 Schema della biofotolisi

5.4.2 Fotofermentazione da paetdi batteri fotosintetici

| batteri fotoeterotrofi sono in grado, utilizzando un ampio spettro luminoso, di realizzare la
fotodecomposizione dei composti organici, anche di rifiuto, ottenendo alte rese di conversione,

almeno dal punto di vista teorico.
Lo schema della reazione e il seguente:

CsH1206+ 6H,O+ energia luminosa A 12H,+6CO
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In particolare la fotodecomposizione operata da parte della specie batterica Rhodospirillaceae
(genere Rhodobacter) decompoear@iche @ presendzadilace et i

secondo la reazione:
CH3COOH+ 2 HO+ energia luminosa& 4H, + 2 CO

Come s vede dallo schema riportato in figur

avente la capacita di catalizzare la riduzione dei protadiicegeno molecolare.

Ha

<]

do T
Qﬁ;ﬁ:ﬂ E> Naase
O

i

2H

Organic Acid Containing
Wastas

Figura5.2 Schema dellfotofermentazione
5.5 Dark fermentation: processo, ottimizzazione e limiti
5.5.1 Descrizione del processo

Il processo biologico di produzione di Idrogeno che riscuote dggior interesse € quello
chiamato Dark Fermentation. Questo perché rispetto allafémtoentazione ha mostrato rese
superiori e consente una produzione costante indipendentemente dalla disponibilita di una fonte
luminosa. Inoltre essendo un processoanaeb i co non richiede o0ssige
processo presenta metaboliti di interesse commerciale o ulteriormente sfruttabili ai fini

energetici come verra illustrato in seguito.

Nella figura 5.3 viene mostrata la corrispondenza con le primefage della digestione
anaerobica, di cui appunto | éidrogeno rappr ¢
processo di fermentazione acida alla sola produzione di idrogeno € dunque necessario inibire la

natural e conver si onwrradestrittdin seéguitogeah scelt@adotiareé. a n o
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o Polimeri
Idrolisi

*

Monomeri

Fermentazione acida
Amminoacidi, zuccheri, acidi grassi

Prodotti intermedi
g i - - -
Acetogenesi Propionato, butirrato, alcoli

Acetato

CH, + CO, s

Figura5.3 Processo di digestione anaerobica con inibizione finale della metanogenesi

Metanogenesi

Per descrivere le reazioni che occorrono durante il processo sieaaghe substrato di
riferimento il glucosio dal cui catabolismo, durante la fermentazione degli zuccheri, si produce

il piruvato.

Quest dul t i mo-acido di formald CHEOCODIE ¢ siruttura rappresentata in figura

5.4.
O
/Ik/ OH
HC™
O

Figura5.4 Struttura chimica acido piruvico

Il piruvato in assenza di ossigeno viene metabolizzato in acetil coenzima A, comunemente

chiamato acetiCoA, la struttura e riportata in figura 5.5.
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NH,
|
S~ I M 0. 00 ¢
r =8 " NI A Loy W
9 ? H on oon ¥
HO-P .0 OH
HO ™y

Figura5.5 Struttura chimica Acetid CoA

La reazione di conversione, schematizzata in figura 5.6, avviene in contemporanea alla
riduzione del NAD in NADH.

Glucose

Glycolysis

Coenzyme A CO,

I} 1l
H;C-C-COOH H3C-C- Coenzyme A

Pyruvicacid  nap* NADH Acetyl-CoA
Pyruvate dehydrogenase l
Krebs Cycle

Figura5.6 Conversione del piruvato ircatil - CoA

L6idrogeno de'idaunenzimaappartenadtd Blla classe delle ossidoriduttasi che

catalizza la seguente reazione reversibile:
H,+ NAD'Z H+ NADH

I nf i ne-CdA&iane eonvertito in acetil fosfato (fosforilazione), quindi in ATP (Adenosina

trifosfato) e acetato.

L6ATP  un composto ad alta energia che pu,
medi ant e | @en z irginaghessid@iPera viene subito utilizzata per reazioni che ne

hanno bisogno.

L6ossidazione dedoA gchiade k aiduzioneadélla teredassink, che viene

riossidata dall dédenzima idrogenasi rdlateas ci and ¢
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Le ferredossine (spesso abbreviate come fd) sono proteine contenenti clustemolfierron

grado di mediare il trasferimento di elettroni in numerose reazioni metaboliche.

Léoidrogenasi, i nvece, ~un enzi mssidogiduttaki @hes s o

catalizza | 6azione della ferredossina tramit e
Ho+2fd ossidata 2 2fd ridotta +2H

Il percorso fermentativo si puo sviluppare diversamente in base alle condizioni ambientali

presenti, in particolare si hanno princip&nte 4 percorsi differenti:

1. Fermentazione acetica:

CeH1206 + 4H,O A 2CH;,COO +2HCQ; + 4H' + 4H, &G 0206 kJ
2. Fermentazione butirrica:

CsH1206 A CH3(CH2)2COOH+ 2 H + 2CO &G 0358 kJ
3. Fermentazione propionica:

CeH1206 + 2H,A 2CH;CH,COOH +H,0 &G 0261 kJ
4. Fermentazione etanolica:

CeH120s A 2CH;CH,OH +2CQ e G 0235 kJ

5.5.2 Fattori che influenzano le rese del processo

I par ametri che influenzano i processi sono
batteri competitori rispeo agli idrogeno produttori, il pH, la concentrazione dei VFASs, e la

configurazione impiantistica.

5521 Pressione parziale dell 6l drogeno
[ n particol ar e |l 6alt a pressione parzial e d
consentono alla ferredossina digie i dar s i spont aneamentGoAin ma q

etanolo ed il butylCoA in butanolo. Il processo di produzione di alcoli € chiamato anche
solventogenesi. Si pensa che tale processo si sviluppi come meccanismo di difesa per
contr ast aroecenfraziené @i WA, anfatti come si € gia descritto precedentemente

| 6alta concentrazione di VFAs inibisce | 6atti
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Un altro meccanismo di difesa che si sviluppa ad alte pressione parziali di idrogeno, & quello di

omoacetogenesi, quindi lproduzione di acido acetico utilizzando idrogeno e anidride

carbonica.

Come si puo notare dalle reazioni riportate sopra, la produzione di idrogeno avviene solo nella

fermentazione acetica e in quella butirrica. La fermentazione propionica e quellacstestrid

solitamente favorite per bassi valori di pH (38,2,5).

Tra i due processi che producono idrogeno, la fermentazione acetica € quella caratterizzata dalla

maggiore resa di produzione a parita di moli di glucosio consumate.

In particolare nella re@one di produzione di acido butirrico, propionico e lattico la

riossidazione del NADH rilascia ioni idrogeno che non vanno a contribuire alla produzione di

idrogeno in forma molecolare. Come si puo vedere in figura 5.7(b) la formazione di acido

butirrico prevede a partire da una mole di glucosio la produzione di sole 2 moli di idrogeno

contro le 4 di quelle prodotte dalla formazione di acido acetico.

(a) PpH,<60 Pa:

2CO,
GLUCOSA 2 PIRUVATO B 2 ACETATO
4O O\
2 NAD* 2 NADH 2 Fdoy 2 Fdred
\
) Vo)
2H. 2H* 2H, 4H*
(b) PpH,>60 Pa:
2CoASH 2CO, 2 CoASH
GLUCOSA 2 PIRUVATO o 2 ACETIL-CoOA— Z BUTIRATO
2 NAD* 2 NADH 2 Fdoy 2 Fdre 2NADH 2 NAD*
L
VAON
2H, 4H*

Figura5.7 Conversione dellgcosio ad acido acetico (apcido butirrico (b)

Anche agendo sul pH i n mo d o da evitare |
fermentazione propionica, i processo di
termodinamicamente sfavorito ido suprece.Per questoq u e |
moti vo, ~ necessario mantenere il valore del
bassa in modo da favorire la produzione di acetato a discapito di quella di butirrato.

Questo significa c h essdredallodtanatgrapidamepte daldsisténtao d e v
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Al cuni studi sull 6influenza della pressione

una relazione tra produzione continuadieH | a sua pressione parzial
P H,< 50 kPaa6°C, PH<20kPaa 70°C e P4 2 kPa a 98°C.
Pertanto le tempature crescenti favoriscononiet abol i smo dell a produzi

Si puo avere formazione di idrogeno anche durante la fase acetogenica, tuttavia queste reazioni
sono termodinamicaemt e sf avorite (&G0>0) e si svilupp:

operano in sintrofia con i microrganismi metanig&rogenofili (HMB).

Le 4 mol i di idrogeno per mole di glucosio
prodotto finale ded fermentazione, sono considerate la massima quantita ottenibile dal
processo fermentativo. Realisticamente, perd, la massima resa € limitatai a32ywoli di

idrogeno per mole di glucosio.

Le basse rese di idrogeno durante la fermentazione dipendoratidethe questo processo é

ottimizzato per produrre nuove tde batteriche e non idrogeno.

5.5.2.2 Microrganismi competitore microrganismi idrogenoproduttori

Solforiduttori

Una reazione che si verifica in presenza di composti dello zolfo, é la riduziorseltsi con
conseguente consumo di idrogeno e produzione di€Croduzione di idrogeno solforato, gas
nocivo e maleodorante. Tale gas, come riportato da Tomiyama et al (2007), si rileva in quantita
rilevanti, fino a 5000 ppm, nel biogas derivante da sligme anaerobica convenzionale mentre

nel biogas da dark fermentation non supera gli 0,2 ppm. Quindi il processo di digestione
anaerobica doppio stadio presenta un vantaggio dal punto di vista dello sfruttamento del biogas.

Metanigeni
lllustriamooralem d al i t ~ di inibizione dell d6attivit?

e Controllo del pH, i valori di pH compresi tra 4,5 e 6.0 risulta avere effetto inibente sul
metabolismo metanigeno (Kim et al., 2004
e Ottimizzazione dei parametri operativi (HRT), i megani crescono meno rapidamente

rispetto ai batteri fermentativi, dunque puo essere ottimizzato il tempo di ritenzione
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idraulica in modo da renderlo inferiore a quello minimo necessario ai metanigeni per
svilupparsi, valori di HRT troppi bassi pero ostacokebber o | 6idrolisi d
e Shock termico, sottoponendo la biomassa a temperature elevaitel(DC per 15min

fino a 2 ore) i batteri piu fragili, tra cui i metanigeni, vengono inattivati o muoiono;

e Inibizione chimica, Iciiniamep (Clarofoamiodaicetilane, BES) e s
ha | 6effetto di rall entare o inibire | d6azi
I n generale | 6inibizione delldattivit”™ metan

preferibile rispetto a quellatienuta ad esempio attraverso lo shock termico o chimico, in
guanto oltre a non compromettere | a qualit?a@
energia o reagenti.

Idrogenotrofi

I pretrattament.i riportat:. i cei bhter tdegemotrodi r a f
includono shock termici ad alte temperatur e,
di congel amento e scongel ament o, | 6utilizzo
Idrogenoproduttori

Le specie batteriche riconosciutente responsabili delle fermentazioni acide associate alla
produzione di idrogeno sono numerose. In particolare i batteri del genere Clostridia, insieme

agli Enterobacter sono riconosciuti come i piu diffusi ed efficienti.

Condizioni mesofile (&35AC):

e Clostridium
e Enterobacter
e Bacillus
Condi zioni ®$%Qmofile (&50

e Thermoanaerobacterium
e Caldicellulosiruptor
e Clostridium thermocellum

e Bacillus thermozeamaize
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5.5.2.3 Temperatura

L'effetto della temperatura sulla produzione di idrogeno é stato analizzato in dtuelisnsolti

dei quali mostrano una crescita della resa di produzione alllaumentare della temperatura. Lin e
Chang (2004) analizzando il rangeil34 °C, indicano le temperature tra i 30 e i 34 °C come
guelle otimali. Valdez- Vazquez et al(2005), su wdi effettuati in reattori operanti in semmi
continuo, ottengono invece una resa sostanzialmente piu alta alla temperatura di 55°C, rispetto a
guella a 37 °C.

| risultati, comunque, suggeriscono che le rese e i tassi di produzione dell'idrogeno sono
comparabili in condizioni mesofile e termofile, ma drasticatee superiori rispetto a quelli
ottenuti a temperatura ambiente.

5.5.2.4 Configurazione impiantistica

Vol endo affrontare | daspetto reattoristico i
spermentazioni di laboratorio condotte a partire dal 2000, solo negli ultimi anni si & passati a
esperimenti su scala pilota ma ancora in un numero troppo esiguo da permettere

| 6interpretazione e il confront oCSORaeaUA®Bchau | t af
presentano rese raffrontabili mentre i1 sistemi a ritenzione della biomassa (biofilm,
granul azi one) hanno mostrato un i ncremento
operare con HRT ancor minori.

Viene mostrato in tabella 5.1 unrdoonto tra le numerose tipologie reattoristiche prendendo
come substrati di riferimento Glucosio e Saccarosio.

Tabella5.4 Rese di produzione di idrogeno in funzione della configurazione impiantistica

Microorganisms Substrate Type of reactor H, rate (I Hy/1/h)
Sludge (wastewater treatment plant) Molasses Continuous stirred-tank reactor (CSTR) 0.20
Sludge (wastewater treatment plant) Glucose Anaerobic sequencing batch reactor (ASBR) 0.23
Sludge (wastewater treatment plant) Sucrose Fixed bed bioreactor with activated carbon (FBBAC) 1.2
Activated sludge and digested sludge  Glucose Anaerobic fluidized bed reactor (AFBR) 24
Sludge (wastewater treatment plant) Sucrose Upflow anaerobic sludge blanket reactor (UASB) 0.27
Anaerobic sludge Sucrose Polymethymethacrylate (PMMA) immobilized cells 1.8
Sludge (wastewater treatment plant) Sucrose Carrier-induced granular sludge bed (CIGSB) 9.3
Sludge (wastewater treatment plant) Sucrose Fluidized bed reactor (FBR) 14
Sludge (wastewater treatment plant) Glucose Anaerobic fluidized bed reactor (AFBR) 7.6 biofilm; 6.6 granules
Sludge (wastewater treatment plant) Sucrose Continuously stirred anaerobic bioreactor (CSABR) 15.0
Heat-treated soil Glucose Membrane bioreactor (MBR) 0.38
5.5.2.5 pH

Durante la dark fermentation il pH scende drasticamente a seguito della produzione di acidi
organici . E6 dunque necessari o s-mointidesaderatmt e
mediante dosaggio di soluzione basica.
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5.5.3 Ottimizzazione del processo

L 6 onizzazione del processo pud essere condotta agendo direttamente sulle rese di produzione

di

della fermentazione.

l drogeno

5.5.3.1 Ingegneria Genetica

Léingegneri a

oppur e

sfruttando i

I potenziale

batteriche si € in grado di escludere igpercorsimetoboli@ non connessa produzionedi

idrogeno mentre manipolando i genomi delle specie idrogenoproduttrici si riesce ad aumentare
EO

le rese di prod zi one.

ovvio

come

| 6effi

a

dalla bassa efficienza massima raggiungibile tramite il processo di fermentazione acida.

Nel |l o schema i n

fi

portano alla produzione di lattato e succinato.
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Figura5.8 Inibizione della produzione di Succinato e Lattato

5.5.3.2 Secondo stadio

dei pecerdi metabai chie |

Come detto la bassa efficienza della dark fermentation fa si che buoteadehrCOD del

g alnpeinmoi puato, seledopamdodopportunamente le specie

di

substrato non venga degradato, questo rappresenta un problema dal punto di vista dello

smalti ment o, i n

opportunita dal punto di vista energetico. Per questo la samlazmu logica prevede di far

seqguire alla fase di fermentazione un secondo stadio, per esempio reattori fotofermentativi o

guanto

r

fi

ut o

s ol
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celle microbiche ma piu comunemente si opta per quella che doveva essere la naturale
evoluzione del processo ovvero la produzionendit an o . Loeffluente del
ricco di acido acetico e VFA in generale rappresentando il substrato ideale per la metanogenesi
acetofila. In figura 5.9 é riportato lo schema della configurazione a doppio stadio:

H, W cH,

Substrates . .
Compost

Market/lndustry (’)) Photo-Fermentation

. Microbial Fuel Cell
Other (Bio)processes — (MFC)

Microbial Electrolysis
Cell (MEC)

See: De Gioannis et al., 2013 _

Figura5.9 Possibili configurazioni a doppio stadio
5.6 Prospettive

Nonostante da or mai pi % di trentdoanni si par
biologiche di produzione fino ad ora non sono state in grado di dag@rita alla sua definitiva
affermazione superando le limitazioni dovute alla loro scarsa resa e prevalendo sulle

problematiche che affliggono | 6idrogeno, su

Gli ultimi anni sono stati caratterizzati da una fase di stallo, senza sighnii progressi dal

1

punto di vista dell 6i mpl ementazione di i mpi a
Ma una notizia potrebbe far sperare per il f
commercializzazione della Mirai, a partire skettembre 2015, primo modello di auto a idrogeno
destinato alla produzione in serie. La Mirai ha un motore elettrico da 114 chilowatt,
|l 6equivalente di 155 cavalli, con wunbdaccel er
massi ma di 1 7 Bo ekcomiptesso d 70 hr eostpecato in due serbatoi posteriori
(sotto il sedile e sullbdassale) realizzat:. i
di 5 kg sufficienti, dichiarano in Toyterg a, a

un auto del genere sul mercato significa garantire la creazione di una rete capillare di stazioni di
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rifornimento. Altre case automobilistiche Bmw, Daimler, Hyundai, Honda e il gruppo
Volkswagen hanno confermato lo sviluppo di progetti simili.

Cosiome per | a digestione anaerobica, in cui i
lastessaC® presente insieme alldidrogeno nel bio
E6 dunque richiesta | a purif i cenbrane classificateen p u ,

base alla natura dei materiali che le costituiscono in due fondamentali famiglie:

e membrane polimeriche

e membrane inorganiche
Le prime richiedono pil membrane in serie per raggiungere elevati gradi di purezza ma in
gquesto modo la supef i ci e del |l 6i mpi anto aumenta ecces:
porose, che separano in base alla dimensione e alla distribuzione dei pori, e dense, in cui Si

sfrutta | 6affinit”™ tra idrogeno e un metall o.

La produzione di bioidrogeno troverebbe la lcodzione naturale in quegli impianti di
digestione anaerobica gia operanti con schema a doppio stadio, in questo modo gli investimenti

per le modifiche impiantistiche sarebbero limitati.

5.7 Applicazione a scala pilota

Non & un caso che il primo impianto pgéodi digestione anaerobica doppio stadio finalizzato al
recupero di idrogeno e metano sia stato mess
dal Energy Technology Research Institute (ETRIe | | 61 st i t AlSTo(Advarcedi o n a |
Industrial Scienceand Technologye stato installato nella citta di Tsukuba, e tratta i rifiuti

organi ci dell a mensa del | 0 AIk@dl e foad iwasteall Kg/d. k g/

Ri spetto all o impianto convenzi onal5al5giorhie mpii
e |l 6energia r ecup 5% Nedla tabella b soe migodatede caratéristith@
del | 6i mpianto e | e rese di produzione:

Tabella55Speci fi che del |l i mpi anto pilota giap

Itermn Description
1. Plant configuration Plant 10m (L) 18m (W) % Sm (H)
Laboratory: Sm (L)« Sm (W), two-storied
Solubilization/hydrogen fermentation tank: 1m3 capacity
Methane fermentation tank: 0.4m3 capacity
2. Processing capacity per day Sarbage from AIST cafeteria: S0kg, Paper waste: 3~8kg, Food waste: 10kg
3. Gas output per day Hydrogen fermentation gas: 0.5~1m3
Wethane fermentation gas: 5~10m3
k1. Target energy recovery (real scale)|25% or higher
3. Technological Features Drganic waste is turned into hydrogen and methane at high speed and high efficiency
through the two-stage solubilization-hydrogen fermentation and methane fermentation
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Nella figura 5.10 (a) si pu, osservare | a ve

del gas (metano nel grande e idrogeno nel piccdi@lla figura 5.10 (b) si osservano il

fermentatore e il digestore.

Figurab10( a) Vedut a del | 6i mpi ant o . toidifermentatore e digestore Fi

Questi risultati e quelli di altri studi simili sembrerebbero avvalorare la fattibilita del un
processo doppio stamiMa vista la fragilita in particolare della dark fermentation e i numerosi
fattori in gioco & necessario per ogni caso specifico studiare il processo ai fini di ottimizzare la
scelta dei parametri per meglio adattarli alla tipologia di rifiuto in ingress E6 pr opr i o
principio su cui si fonda la ricerca alla base del presente dottorato, la necessita di approfondire e
contestualizzare gli studi sul processo multi stadio che preveda il recupero di idrogeno nel
primo stadio.
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6 COMPOSTAGGIO

6.1 Introduzione

I n questo capitolo viene analizzato il compa

del processo, i parametri da tenere sotto controllo e i requisiti dal punto di vista impiantistic

Infine viene proposta un raffronto tra gli @i di gestione della FORSU sia dal punto di vista

della sostenibilita ambientale che economica.

6.2 Il processo di compostaggio

Si tratta di un "processo aerobico di decomposizione biologica della sostanza organica che avviene
in condeioni controllate (Keeer et al 1993) che permette di ottenere un prodotto biologicamente
stabile in cui la componente organica presenta un elevatio gfiaevoluzione"; la ricchezzm

humus, in flora microbica attiva e in microelementi fa dehpost un prodotto, adattoimpieghi
agronomici, dal florovivaismo alle colture. Il compost &€ considerato un ammendante con moderato

potere fertilizzante.

Non =~ altro che | 6ottimizzazione di un proce
microrganismi (batteri, funghi, actinaceti) che operano in modo combinato e sequenziale, fino

alla completa mineralizzazione della sostanza rapidamente biodegradabile trasformata in anidride
carbonica e vapore acqueo. La sostanza lentamente biodegradabile viene invece convertita ad una

forma piu stabile.

Nel caso dell 6applicazione alla FORSU; pi % ch
processo sono state soprattutto in passato,
| 6abbatti ment o deflutocari co inquinante del

Dei rifiuti in ingresso agli impianti compostaggio la FORSU rappresenta la componente maggiore
ma come detto anche il digestato, nella sua componente solida, pud essere destinato a questc

trattamento.

Come si nota dal grafico in figura 6.1, d&i02 ad oggi la quantita di rifiuti urbani trattati tramite

compostaggio B in costante aument o; guesto
di fferenziazione da parte dei cittadini (i ncr
10%).
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Sui 5,2 mh di ton/anno di rifiuti organici conferiti tramite raccolta differenziata circa 3,8 milioni
vanno a compostaggio. Uniti ai fanghi e appunto al digestato si raggiunge un totale di 4,6 min di t/a

di scarti organici trattati mediante compostaggio.

5.000 -
4.500 -

4.000 -

3.500 -

3.000 -

(t *1000) 2.500 -
2.000 -

1.500 A

1.000 1

500 -

0

XN % N N

2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013
WInputtotale| 2.669 | 3.013 | 3.186 | 3.181 | 3390 | 3.736 | 4.222 | 4393 | 4630 | 4674

WQuotaRU | 1958 | 2.088 | 2.261 | 2.368 | 2.653 | 2.943 | 3.379 | 3.533 | 3767 | 3.792

Figura6.1 Quantitativi dei rifiuti trattati in impianti di compostaggio. Anni 202d@13. ISPRA
Il compost di qualita, classificato dalla normativa vigente (D.lgs. n.75/2010) come Ammendante
Compostatpé un fertilizante a tutti gli effetti e deve soddisfare i requisiti analitici previsti dalla

norma sui fertilizzanti.

Dai dati del Consorzio Italiano Compostatori, Si osserva come trova applicazione per il 70 % in
agricoltura a pieno campo e per il 30 % venduto @efermazione in prodotti per il giardinaggio e

per la paesaggistica.

Il compost di qualita € venduto con prezzi che variano a seconda della tipologia di fornitura, il
prezzo medio di quello sfuso, la tipologia di confezionamento piu diffusa, € dicitca 15 t

A seguito di un pretrattamento piu 0 meno spinto, inizia il processo di compostaggio vero e proprio

articolato in due fasi:

e bio-ossidazione, nella quale si ha ligienizzazione della massa: € questa la fase attiva (nota
anche come high rate, activemposting time), caratterizzata da intensi processi di
degradazione delle componenti organiche piu facilmente degradabili;

e maturazione, durante la quale il prodotto si stabilizza arricchendosi di molecole umiche: si

tratta della fase di cura (nota comericg phase), caratterizzata da processi di
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trasformazione della sostanza organica la cui massima espressione é la formazione di
sostanze umiche.
Prima di poter esser venduto il compost in uscita dalla fase di maturazione & sottoposto a trattamenti
di correzione e raffinazione, come la vagliatura finale e confezionamento. In figura 6.2 € riportato
un tipico schema di impianto di compostaggio, in cui la FORSU deriva sia da raccolta differenziata
che da selezione meccanica.

Lignocellulosici FOP da FO separata
- raccolta meccanicamente
4L differenziata
=| M
Stoccaggio ke 4L
‘:L Ricevimento Ricevimento

. Trturazione

» 5
D
P

BIOSSIDAZIONE
in corsie dinamiche

8 [

MATURAZIONE

Sowalloin _—" T
ricircolo o

STOGCAGGIO
COMPOST RAFFINATO

Figura6.2 Schema tipico di un impianto di compostaggio

Dopo | 6apertura dei sacchetti, che dovrebber
viene ridotta di pezzatura e poi miscelata con lo strutturante, in genere sfalci verdepteceshte

triturati. Lo strutturante mantiene una poros
Per la triturazione possono essere usati molini a martelli 0 macchine a coclee o rotori dentati.

Nella fase ACT la sostanza organica viedeolizzata con conseguente produzione di acidi, e
abbassamento del pH, tramite reazioni esotermiche. Questo calore aiuta a rispettare i requisiti di
legge in fatto di igienizzazione, infatti per garantire la disinfezione la temperatura deve essere
mantemita sopra i 55°C per i primi tre giorni. Non si va oltre per evitare di eliminare la biomassa
necessaria per il prosieguo del processo. Per controllare le temperature oltre che il contenuto
déumidit”™ viene I mmessa ar iaperegithiestelimahniimiohe del 6 o s

microrganismi.

120



COMPOSTAGGIO

Il sistema di areazione, quindi il sistema di controllo della temperatura nelle zone in cui avviene la
trasformazione biologica e il sistema per eff
lavorazione chiusi, inclusi quelli per lo stoccaggio delle matrici da compostare, incide notevolmente
sui costi di gestione.

Quando gran parte della sostanza organica rapidamente biodegradabile € consumata la temperatur:

del sistema diminuisce e il pH g&sta in un campo debolmente alcalino, come si pud osservare in

figura 6.3.
90 9
80 ] ) ;13 8
o o] HITHLEY ooyt
E 60 ! QT >?+ ; g '
| &} : .,
} 50 ,_f‘*H’o T

10 20 30 40 50 60

Figura6.3 Variazione della temperatura e del pH del compost
A questo punto inizia la fase di maturazione in cui il materialersega disposto in cumuli, spesso

all 6aperto. Rivoltamenti periodici sono suffi
hanno in questa fase.

Le durate tipiche delle due fasi sono di circa 30 giorni per quella attiva e di circa 60eflardju
maturazione. .

La fase di raffinazione =~ invece fortemente
compost ottenuto. Alla sempre necessaria vagliatura finale, per consentire il recupero dello
strutturante, che viene ricircolato intea al | 61 mpi anto, pu, seguire
confezionamento del prodotto, previa valutazione del grado di qualita tramite, ad esempio, di

valutazioni dell éindice respirometrico.
Vediamo un riepilogo dei parametri e indici del processtedare sotto controllo:

e Porosita del substrato (3550%)
e Densita del materiale (0,6 tin
e Umidita del materiale (560%)

e Ossigeno (fase ACT-55%; fase maturazione3%)
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e Temperatura (fase ACT 550°C)
e Rapporto C/N (a inizio processo-35; a fine proces 1520)

e pH (ainizio processo 58; a fine processo 8,5 per legge)

Un a prima <c¢lassificazione i mpiantistica pu.,
operazioni ; | 6uso di nastri traspor ttatleovarie con
sezioni riducendo la richiesta di manodopera. Spesso pero si preferisce la movimentazione mediante
mezzi meccanici, per evitare i frequenti interventi di manutenzione richiesti dagli impianti

automatizzati.

Undaltra cl as s iabisteenastaticoendinamici clyeueeriferimmentd alla modalita di

avvenimento della fase ACT.

Tra i sistemi dinamici, alimentati in continuo, quello dei cumuli disposti in corsie € di gran lunga il
pi % diffuso. 1 mot o del ionchidse mudaavvenire irm sehsd i nt
longitudinale o traversale rispetto alla disposizione delle corsie. Ogni frazione di materiale segue un
particolare percorso durante il guale hanno
viene realizzata meainte platee aeranti realizzate con elementi autoportanti in grado di reggere |l
passaggio delle pale meccaniche. La movimentazione pud avvenire anche, come rappresentato in
figura 6.4, mediante macchine rivoltatrici che scorrono su rotaie poste sui rdallettorsie.

5000
80017  gape [T ®00

| R ‘1 awen | L300
—_— - LN
—F F t| _(j"
T+ RI¥OLTATRICE ESR }
3400 Interasse rotaie " ! . I
= = F i - 1l
2 = 115100 corsiall o
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IMPIANMTO A CORSIE
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20 30300 ¥ 3100 ||+
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Figura6.4 Macchina rivoltatrice su binari
Tutte | e operazioni della fase ACT avvengono
chiusi con ricambi dodidvolumidateent i frequenza ma
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| reattori orizzontali a bacino sono una tipologia di sistema dinamico meno diffusa rispetto a quelli a
trincea. La degradazione biologica avviene, dunque, in un unico grande ambiente a pianta circolare
o rettangolare, con flusso almenht e diretto dall dalto verso il

realizzata mediante coclee disposte con asse verticale.

Le biocelle e i biocontainers, appartengono invece alla categoria dei sistemi statici. Possono essere
schematizzati come dei reattartenuta che lavorano in batch, vengono quindi awviati solo quando
completamente riempiti. Oltre al sistema di areazione sono dotati di ugelli, disposti nel soffitto, per

l a regolazione dell 6umidit?™. Tal i S i snterami r
affermata nel campo del compostaggio e oltre
impianti di piccole dimensioni, consentono un ottimo controllo dei parametri di processo, reso
possibile dall éimpiego dii esrnetleonc aldiiz zneotnii.t olré
notevolmente inferiore rispetto agli altri sistemi, puo essere ulteriormente ridotta inserendo i
modul i, almeno in parte dal |l ato aperto, al |
doéoari a.

Questi sistem) se modificati per essere gestiti in continuo, con avanzamento da un estremita
all daltra prendono il nome di biotunnel. An cc
torri multii piano.

Va sottolineato che, anche per piccoli impianti, lealizzazione della fase A.C.T. con

configurazioni aperte, essendo quella maggiormente odorigena, € estremamente sconsigliata.

La fase di maturazione Vviene effettuata sol i:
anche al |l 0i nt d@ésponendod materi@epiracumud, sattoposti ad areazione naturale
mediante rivoltamenti periodici. Questi possono essere effettuati mediante macchine rivoltatrici

mobili 0 montante su binari.

La problematica maggiore degli impianti di compostaggio, gpecd a | punto di Vis
pubblica | 6emissione di odor i sgradevolii
impianti, in particolare organizzazione delle aree e sistemi di aspirazione, si veda figura 6.5 (a).
Inoltre i nuovi impiani dovranno essere ubicati sufficientemente distanti dalle abitazioni civili.
Nonostante questi accorgimenti dovra essere studiata una strategia per affrontare il problema odori,
in passato si adottava spesso la dispersione, specialmente per impiafiti nsefdre ora si

preferisce | 6abbattimento degli odori
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La neutralizzazione puo essere ottenuta impiegando ossidanti chimici, mediante scrubber, o per via
biologica, attraverso I biofiltri. Nel secorl
necessario che vengano mantenute particolari condizioni di temperatura, per ottimizzare il
metabolismo batterico, e umidita, per creare il contatto tra componente da ossidare e
microrganismo. | biofiltri hanno dalla loro un minore costo ma richiedono un pentat

monitoraggio delle condizioni operative rispetto agli scrubber.

Come si vede in figura 6.5 (b), all 6interno c
strato ditorba o di compost maturo oppure del legno vergine tritato. Per il dimamsnto di tiene

conto del tempo di residenza della corrente g

L b

‘

Figura6.5 (a) Sistema di aspirazione. (b) Biofiltro

La commercializzazione dellammendante compostato e regolata dal Decreto Legislativo 29 aprile
2010, n. 75: "riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti".

Secondo la normativa il compost puo essere classifin@@aategorie:

A Ammendante Compostato Verde, ottenuto solo da scarti di manutenzione del verde
ornamentale e altri rifiuti di origine vegetale;

A Ammendante Compostato Misto, prodotto a partire da miscele di FORSU, verde e fanghi
e altri scarti;

A Ammendante @mpostato Torboso, costituito da una miscela di torba con una delle
precedenti tipologie di ammendante. Questo prodotto puo essere utilizzato liberamente

in agricoltura con lo scopo di migliorare le caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche

del terrem.
Sono previste una serie di caratteristiche ¢
classificato come prodotto considerato idone

presenti limitazioni su parametri come pH, umidita, carbongamico, carbonio umico e fulvico,

azoto organico, rapporto C/N, metalli pesanti e parametri microbiologici.
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Negli wultimi anni si  sentita | od6esigenza del

marchio e stato istituito dal CIC come strurtenmitiie agli utilizzatori potenziali del prodotto,
nonch® agli stessi produttori con | o scopo di

A tal proposito gli impianti di compostaggio eseguono controlli e verifiche sia sulle matrici
organiche da tradte, sia sul prodotto ottenuto.

Ottenere un compost di qualita € dunque importante per avere possibilita di piazzare il prodotto sul
mercato a un prezzo competitivo. Nonostante questo i proventi derivanti dalla vendita del compost e
dalla tariffa di confemento del rifiuto in ingresso sono raramente in grado di coprire i notevoli
cost.i operativi del I 6i mpiant o, dovut. i n p a

energetico elevato. Non vanno trascurati nemmeno i costi per il trattamento delier@ngsssose.

Laspetto economico  proprio il p westiomedellah e p ¢
FORSU. In passato la digestione anaerobica e il compostaggio veniva considerati come processi in
competizione, alternativi. Ultimamente staepdendo piede la consapevolezza che questi due
trattamenti possono e devono essere integrati. Sono diversi gli esempi di impianti gestiti in maniera
esempl ar e, grazie allbéenergia recuperata con
digestione anaerobica oltre al successivo compostaggio del digestato solido e depurazione del
digestato liquido.

6.3 Valutazione economiceambientale degli scenari di gestione della FORSU

In conclusione dunque i possibili scenari per la gestione della FORSUiportati in figura 6.6:

A) OFMSW —— |Biostabilization ——» | Compost

/,’ Biogas ‘—p’ Upgrading ‘—p ’Biomethane|

Anaerobic
B) OFMSW digestion

\*‘ Digestate|—p| Ripening ‘—p‘ Compost |

Figura6.6 | due pit comuni scenari di gestione della FORSU
Scenario A: Compostaggio Scenario B: Digestione anadgyoBicmpostaggio

La nascita del dualso tra i due trattamenti € abbastanza comprensibile trattandosi di due processi
radicalmente opposti. La digestione anaerobica presenta dei costi di investimento maggiori, richiede
una gestione piu complessa, pone il problema della gestione del digestzadjcolare della fase
liguida; oltre a presentare maggiori difficolta da punto di vista burocratico autorizzativo e

legislativo.
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di
un raffronto dal punto idvista energetico (figura 6.7 a) e ambientale (figura 6.7 b) tra sistema

|l nteressante il l avor o simulazione porta

integrato (digestione dry + compostaggi o) e
ovwviamente, che dal punto di vista della £LOqui val ent e di C u sistema evi
integrato risulta nettamente pi% favorevol e.

per alcuni versi un divario cosi netto pud sembrare sorprendente ma non fa altro che confermare la
necessita di adeguare gli impianti di compggio esistenti, implementando un sistema di
digestione anaerobica. Dunque sia dal punto di vista della sostenibilita economica della gestione
della FORSU che dal punto di vista prettamente ambientale la politica da perseguire sembra essere

abbastanza chia

Digestione anaerobica
“a secco”

+ compostaggio

Compostaggio

Digestione anaerobica
“‘a secco”

+ compostaggio

Compostaggio

l

Bilancio netto energia
elettrica/anno

U

Bilancio

Bilancio netto energia Bilancio .
ambientale/anno

elettrica/anno ambientale/anno

- 50 GWh -66.000 t

CO, eq

Oltre 200 GWh -180.000 t

CO, eq

Figura6.7 (a) Bilancio energetico tra DA+compostaggio e compostaggio. (b) Bilancio ambientale. ARPA Veneto

In Sardegna solo un impianto, quello di Villacidro, attua la gestione combingéstbne
anaerobicacompostaggio. Vi sono poi altri 9 impianti di compostaggio, ad Arborea, Capoterra,
Tempio, Serramanna, Macomer, Olbia, Ozieri, Sassari e Quirra, anche se non tutti dotati di
certificazione di compost di qualita.

Ancor piu approfondito | 6 esame economico e ambientale p:
azienda che si occupa di produzione di energia da fonti rinnovabili.

| due scenari hanno come costi in comune quelli derivanti dalla racco kaetffiata del rifiuto

e dala produzime di compost. Per lo scenario Bidestione anaerobica+compostaggignno
considerati inoltre i costi di gestione del digestore e quelli di upgrading del biogas. | profitti
comuni sono invece quell: derivant ioeddalla con
vendita del compost. Inoltre per lo scenario B si hanno anche, il risparmio in bolletta dato
dal |l 6uso del bi ometano per soddisfare | e ric
gl i incenti vi previsti d atd di heertivaeidn® delbiondetacoe mb r
Il mmesso nella rete del gas natwuraleo per i
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l noltre ideal ment e, i bi ometano prodotto po

che si occupa del servizio di &ie urbana abbattendo cosi anche i costi della raccolta
differenziata.

Ecco, in tabella 6.1, i risultat. del | 6anal i :

Tabella6.1 Analisi economica tra Compostaggio (scenario A) e Digestiong@iaa+compostaggio (scenario B)

SCENARIO COSTI TOTALI [ ¢ RICAVI TOTALI [ 4G cent
FORSU] FORSU]
A 12,66 0,317 2,1
B 3,70 4,25- 6
Léanal i si di tipo LCA (Life Cycle Assexssmen

equivalente (espressdannellata di FORSU) emesse dai due scenari.

Per lo scenario A le emissioni riguardano la fase di raccolta e trasporto della FORSU mentre al
del

produzione ausa emissioni rilevanti. Lo scenario B, nella situazione ideale, prevede che le

contrario | O6uso compost in agricoltura p:

emissioni dovute a raccolta e trasporto vengano azzerate utilizzando mezzi alimentati a

bi ometano, allo stesso modo | O0i mpiantiesiomi di

zero (carbon neutral). | risultati sono sintetizzati in tabella 6.2:

Tabella6.2 Risultati del LCA tra Compostaggio (scenario A) e Digestione anaerobica+compostaggio (scenario B)

SCENARIO EMISSIONI TOTALI [t CO »/t EMISSIONI EVITATE [t CO J/t
FORSU] FORSU]
A 0,006 0,044
B 0 0,044

Dungue anche da questa analisi lo scenario B si fa preferire rispetto allo scenario A sia dal
punto di vista ambientale che economico. E dunque la riflessione che sipvoptare riguarda

un possibile terzo scenario che preveda una digestione anaerobica doppio stadio finalizzata alla
produzione di bioidrogeno in aggiunta al biometano. Con una modifica impiantistica

relativamente semplice si potrebbe ottenere un ultebeneficio dal punto di vista economico.

Infine si propongono, attraverso il grafico in figura 6.8, i risultati di uno studio condotto dalla

Helmut Kaiser Consultancy, che evidenzia la crescita del valore di mercato della digestione
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anaer obi ca eaqmibk patitzzad comeil trdnd di crescita sia destinato a continuare,

segno che questa tecnologia & destinata ad affermarsi ulteriormente nel prossimo futuro.

Ivlarket of Biogas Plants Worldwide 2006-2030 by
Leading Countries, in US$ bn.

2006 2008 2010 2015 2030
HKC22

Figura6.8 Trend storico e previsione di s@ta del mercato dei digestori anaerobici. Dato in milioni di dollari.
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7 PARTE SPERIMENTALE: OBIETTIVI

Léoattivit?® sperimentale  stata portata avan
Civile e Ambientale ed Architettura delhiversita di Cagliari.

Léoanalisi del processo di digestione anaerobi
ha messo in luce come, pur essendo la tecnologia oramai abbastanza consolidata, restino dei puntsi

déombra e de @glapensapprofondire. che val

In particolare nel presente lavoro ci si e voluti concentrare sulla digestione anaeretigadidoi
finalizzata alla produzione di idrogemel primo stadio, in aggiunta al metamel secondo stadio
applicata a due substrati moliifferenti come caratteristiche chimico/fisiche: il siero da latte e la

frazione umida dei rifiuti urbani.

La produzione fermentativa di idrogeno non h
quindi deciso di valutare, in primo luogo, la faiitA del processo, per poi passare

all 6ottimizzazione dei parametr i operati vi i
idrogeno. Il processo e stato attentamente monitorato anche e soprattutto in previsione del secondo
stadi o, v e r ifflibente alel gprono stddie pelmeteesse di raggiungere una stabile
produzione di metano. Infine si & voluto proporre il confronto tra il recupero energetico ottenibile
attraverso il processo combinato e quello relativo ad un tradizionale processo metanigeno

monostadio.

QuestoOoultimo obiettivo si applica in particol
digestori tradizionali. Per il siero invece la casistica applicativa & assai piu limitata, oltre al fatto che

le caratteristiche stesse di questfluo sono fortemente variabili in funzione del processo
produttivo e del tipo di latte utilizzato. Quindi oltre agli obiettivi generali sempre validi, per lo
specifico siero da noi utilizzat@elrvante da un formaggio iBto ovino-vaccino)il primo delicato

punto e stato la valutazione di fattibilitealella produzione di idrogeno che di quella di metano.
Trattandosi di unterritorio solo parzialmentesplorato, sono state dunque necessarie numerose
regolazioni dei parametri chiave (pH, HRT) prima di raggiungere una stabilitd accettabile del

Processo.

Léultimo punto trattato ha ri guaonpestalita edla g e s

fase solida.
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8 MATERIALI E METODI

8.1 Introduzione

La sperimentazione ha riguardato | 6applicazi
frazione orgaica dei rifiuti e al sierali latte La caratterizzazione di questi due substrati e quella
dei due inoculi utilizzati per i test e riportata nel presente capitolo. Sono inoltre descritte le
metodiche e le strumentazioni utilizzate per la caratterizzazicos come quelle utilizzate per

analizzare i campioni prelevati dai reattori nel corso delle prove.

Sono illustrate | e caratteristiche dei f er men

delle prove, sia in modalita di alimentazione bathk semicontinua.

Infine vengonamostrate le metodiche relative alle prove di compostaggio.

8.2 Materiali : Digestione Anaerobica

Nel |l 6arco dei t r e soaacstatiutilidzati speri ment azi one

A siero di latte (substrato);

A frazione organica dei rifiuti urbarfgsubstrato);

A miscela aerat@ampionad dalla vasca di ossidazione biologica di un impianto di
trattamento delle acque reflue civili @oulo / fase liquida);

A fango metanigencampionatadal digestore anaerobico di un impianto di trattamento
della frazioneorganica dei rifiuti solidi urbani (inoculo).

8.2.1 Campionamento e caratterizzazione del substrato: Siero

! siero da | atte usato proviene dal caseif
campionamento e stato effettuato con una frequenza mediaptelievo ogni 25giorni, ovvero

ogni qual volta si & reso necessario il reintegro delle scorte in laboratorio con del siero fresco: e
stata quindi trascurata la giornaliera degradazione del suo contenuto organico, limitata dalla

conservazione in frigorif® ad una temperatura di 4°C.

I 1 siero adoperato il residuo della caseif]|

prodotto con una miscela di latte 75% ovino e 25% vaccino.
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E da evidenziare il fatto che spesso, per problematiche legateisalaatieneita delle materie

prime necessarie alla caseificazione, le caratteristiche di un campione fossero molto diverse da

guell e del campione

Aimedi oo,

comportando

Le caratteristiche medie del siero usato sono riportate tabkdlas.1.

Tabella8.1 Caratteristiche medie del siero

o

S

Parametro Valore
pH 4,2
Temperaturali caseificazione 35°-40°
ST[%)] 7,5
SV [% suST] 93,7
CODtotale[g/l] 66-67
CODdisciolto [g/1] 52-53
TN [g/1] 18
TN disciolto [g/]] 11
NH,4" [mg/l] 1,7
TOC totale[g/]] 22,8
TOC disciolto [g/1] 17,6

8.2.2 Caratterizzazione del substrat6tORSU

Il rifiuto & stato riprodotto in laboratorio utilizzando residui organici di origine domestica. Le
diversecomponenti sono state scelte in modo da rappresentare al meglio la frazione organica dei
rifiuti urbani proveniente dalla raccolta differenziata. La composizione percentuale del rifiuto e
riportata in tabells.2:

Tabella8.2 Composizione della FORStiprodotto in laboratorio

Composizione % in peso
Pasta 12
Verdura 55
Frutta 17
Pane
Carne 8

[l materiale ottenuto é stato triturato a dimensioni inferiori ai 5 mm in modo da renderne agevole |l

passaggi@ttraverso le tubazioni di alimentazioneeattor.

La preparaziondellaFORSlp er | 6al i mentazione delle prove i

ore prima della partenza del test, in modopdgeravere i risultati delle analisi sui solidi totai
131



MATERIALI E METODI

sol i di volatil i, richiestd.i per | a composi zior
scelto in fase di pianificazione della prova

Invece la preparazione, durante i test in seomtinuo, vista la lordungadurata, e stata effettuata
med amente ogni 10 giorni, conservando il mat e
congelatore.

La caratterizzazione della FOR®Uiportata in tabella 8.3

Tabella8.3 Caratteristiche medidella FORSU

Parametro Valore
pH 55
ST[%] 18,8
SV [% suST] 95,6
TOC totale[% suST] 49,1
TOC disciolto [g/1] 37,9
TN [% suST] 2.8
823 Campi onament o e car atniseefaiaegataazi one del | 6i no
La miscela aerata e stata prelevata ogrii 18 giomidal e vasche di ossidazi

trattamento delle acque reflue di Is Arenas (Cagliari). Successivamente al prelievo, di circa 20 litri
per volta, la miscela e stata quindi conservata in cella frigorifero alla temperatura di 4°C.

Tabella8.4 Caratteristiche medie della miscela aerata

Parametro Valore
pH 7.1
ST[%)] 0,6

SV [% suST] 61,7

TOC totale[% suST] 32,7
TOC disciolto [g/1] 7,6
TN [% suST] 6,4

8.2.4 Campionamento e caratterizzaziodee | | 6 i fangoanethnimeno

L'inoculo usato per alimentare il reattore destinato alla metanogenesi € un fango metanigeno
proveniente dallimpianto di trattamento dei rifiuti solidi e delle acque di rifiuto gesitito dalla

Villaservice S.P.Aedubicato nel comune di Villacidro.
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TabellaB5Car att eri stiche medie dell i nocul o me
Parametro Valore
pH 7,8
ST[%] 23
SV [% suST] 51,6
TOC totale[% suST] 19,5
TOC disciolto [g/1] 31

8.3 Metodiche analitiche Digestione Anaerobica

8.3.1 pH

I 1 pH fornisce una scala di mi sura dell 6aci di

dello ione ossonio in soluzione acquosa.

Analiticamente il pH e definito come:

pH:—Log[H+]
La misura del pH viene fattaperva potenzi ometrica mediante | 6
"pH-met r o 0, Il cui funzionamento si basa sull a

proporzionge alla concentrazione di iani

Durante le sperimentazioni sono stati impiegati pdemetri con funzionamento analogo. Entrambi
sono dotati di un elettrodo, membrana in vetr
dell 6elettrodo  presente un filo di platino
potenziale ch si crea tra la superficie interna ed esterna della membrana consente la determinazione
del pH.

8.3.2 Solidi totali

Rappresentano i | vraepsoirdawza osnd@bnadtati defecynat lakc@redo il

campione essiccare per 24 ore in stufa altlageratura di 105°C.

Sono stati impiegati i seguenti strumenti:

A Stufa termeventilata regolata a 105°C
A Capsule di alluminio
A Bilancia elettronica con sensibilitaO001g

Il parametro € stato determinato nel modo seguente:
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1. si pesano singolarmente le taredilie capsule di alluminio, appositamente siglate in
modo da renderle facilmente distinguibili;

2. S i sversa allodéinterno delle capsule il C
della singola capsula;

3. Siripongono le capsule nella stufa a 105°C3seore

Si pesano le singole capsule e si determina il contenuto di solidi totali come:

ST % :[1——Pmix_ 305"0]- 10C

I:)mix_ tara
Dove:
Pmix, peso della capsula riempita col campione [g],
P105°C, peso della capsula successivamente alle 24 ore di essicamento [g],
Ptara, peso della capsula senzampione [g].

8.3.3 Solidi volatili

| Solidi Volatili (SV) rappresentano la massa di sostanza secca che volatilizza per combustione fino
a peso costante. Rappresentano, in prima approssimazione, la frazione organica della sostanza
secca. La misura dei soligolatili in ingresso e in uscita dal reattore consente di apprezzarne le
prestazioni biologiche.

Per la misura sono state utilizzate:

A forno a muffola;
A capsule in alluminio o ceramica
A bilancia elettronica con sensibilita pari 8@)1g

La procedura utilizata per la determinazione e la seguente:

- il campioneessicato, compreso della capsula, € introdotto all'interno del forno a muffola e
portato a peso costante alla temperatura di 550 °C (tempo di permanenza: circa 2 h).

- sidetermina il peso della (capstH@ampione ossidato ad alta temperatura).
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Poické tutte le masse son note, sia la tara, sia le lorde corrispondenti al campione tal quale, al
campione secco e al campione ossidato, € possibile determinare la frazione volatile oltre a quella
totale.

La differenza tra il lordo ossidato e il lordo essiccato costituisce la frazione inerte, composta da

ceneri e da sostanze inorganiche.

La concentrazione di Solidi Volatili (SV) nel campione, espressa in percentuale rispetto ai Solidi

Totali, € determinata attraxso la seguente relazione:

Dove:

Ptara Peso della capsula utilizzata per contenere il campione [g]
P105°C Peso della capsula piu il campione essiccato a 105°C [g]
P550°C Peso della capsula piu il campione ossidato a 550°C [g]

8.3.4 Filtrazione

Alcune analisipreliminaridi caratterizzazione alcune analisi giornaliere, sono da effettuarsi sul

campiondiltrato. A tal scopo, per la filtrazione sono stati usati i seguenti strumenti:

A filtro da 0,45 e&m

A blocco filtrante costituito dal sostegper il filtro con base forata e tubo in gomma per il
recupero del filtrato, e dal contenitore per liquidi tromomico in plastica della
Millipore;

A beuta codata, dove poter disporre il blocco filtrante nell'imbocco superiore e dotata di un
tubo per l'aspazione dell'aria laterale

A pompa da vuoto, collegabile al tubo laterale della heuta
A vials in vetro per il recupero del filtrato all'interno della beuta
8.3.5 COD

I COD e l'acronimo di chemical oxigen demand, ovvero la domanda chimica di ossigeno. Espresso

in milligrammi di ossigeno per litro, rappresenta la quantita di ossigeno necessaria per la completa

ossidazione dei composti organici ed inorganici presenti nel campione da analizzare.
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La procedura per la determinazione del COD di un campione € desatitteetbdo ufficiale IRSA

CNR numero 5130. Il metodo si basa sull'ossidazione delle sostanze organiche ed inorganiche
presenti in un campione. Grazie ad una soluzione di dicromato di potassio in presenza di acido
solforico e solfato d'argento, viene catadita I'ossidazione; I'eccesso di dicromato di potassio poi
viene titolato con una soluzione a concentrazione nota di solfato di ammonio e ferro. La
concentrazione delle sostanze organiche ed inorganiche ossidabili &€ proporzionale alla quantita di

dicromatodi potassio consumato.

La preparazione del campione viene fatta prelevando con pipetta automatica tamipibnee

portando a volume con acqua distillata in un matraccio da 200 ml. Per semplificare la metodica,
sono stati usati dei reattivi predosatfimle (cuvette) alle quali vengono aggiunti 2 ml di campione;

dopo essere state agitate, vengono infine immesse nel termoreattore a 150°C per due ore trascorse ¢

guali potra essere fatta la lettura mediante spettrofotometro.

Lo spettrofotometro permetii misurare l'intensita della radiazione elettromagnetica in funzione
della sua lunghezza d'onda. Ogni sostanza presenta uno spettro caratteristico che, riferito allo
spettro standard, permette di conoscere la concentrazione del campione da analizzare. Lo
spettrofotometro usato € il Lange DR 2860grado di leggere test in cuvetta Lange usati per
I'analisi.

8.3.6 Azoto totale

Anche per la determinazione di questo parametro (TN) estali@l'analisi allo spettrofotometro.

La diluizione dei campioni in questaso é stata di 1:100, ed in ogni provetta sono stati inseriti 1,3

ml di campione, 1,3 ml di reattivo A (idrossido di sodio) ed una capsula dellagente ossidante B.
Trascorsa un'ora a 100°C nel termoreattore, si inserisce il microcap C; dopo l'agitazgiat
prelevato un campione da 0,5 ml da inserire in una cuvetta contenente 0,2 ml di reattivo D. Il
campione infine é stato analizzato allo spettrofotometro dopo un'attesa di 15 minuti necessari per la
colorazione delle specie presenti.

8.3.7 Azoto ammoniaale

L'azoto ammoniacale viene misurato sempre con l'ausilio dell'analisi spettrofotometrica.

Per ogni campione filtrato da analizzare Vvie
matracci da 50 min ulteriore matraccio viene riempito caoquadistillata.

Sono state aggiunte ogni matracci@® gocce di sale di Seignette ed 1 ml di reattivo di Nessler.
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Impostato lo zero dello strumento a partire dall'analisi delle cuvette riempite con il bianco, si
sostituisce una cuvetta contenente il bianoa ¢ primo campione da analizzare; l'assorbanza e
definita grazie alla retta di taratura.

Lo spettrofotometro usato per la misura e I'Hitact2@dO0.

8.3.8 TOCsolubile

Il TOC (total organic carbon), € la misura del carbonio presente nel campione legato asttomp

organici.

Tipicamente, la misura del TOC, consiste nelle misure del carbonio totale (TC) e inorganico (IC),
cio quello presente nelldanidride carbonica
guello inorganico si ottiene il TOC. Alcune etodiche di analisi consistono nel rimuovere il

carbonio organico e misurare in seguito quello rimasto.

Per la determinazione é stato utilizzato il modulo liquidi dello strume®G-YCSH prodotto dalla

Shimadzujn grado di eseguire le misure in automatcin continuo.

Lo strumento misura prima il TC che viene liberato sotto forma di @ combustione catalitica,

mentre misura I;bl CenbtaaaesesguiboCOel |l 6i mmi ss
La misura del TC viene effettuata iniettando un volumeat 1 0 e 100 e | di c
all 6interno dell a camera di combustione. L a
680AC. Si ha, qguindi, | 6evaporazione del |l 6acc

carbonio, organico e inoagico, presente. Il gas prodotto viene indirizzato alla unita di analisi
(NDIR, nondispersive infrared gas analyzer) che restituisce il valore di concentrazione.

Per determinare il valore di IC, una porzione di campione viene iniettato nella cameraiahieea
dove entra a contatto con una soluzione di acido fosforico. Ldi¥Data viene quantificata grazie
all 6uni t” NDI R.

Lo strumento realizza le iniezioni automaticamente mediante un pompaggio, inoltre consente di
memorizzare diverse rette di taratuRr i ma d i iniziare | 6analisi

adottare in base al range alldédinterno del qua

8.3.9 TOCtotale

Per la determinaziané stato utilizzatd modulo solidiSSM-5000A connesso & strumento TQ-
VCSH dela Shimadzu.ll modulo TOGVCSH funge da unita di controllo, permettendo di
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i mpostare |le misure e resi0Q@QAndbtio rmeml { al
combustione, dotata di due f or lhwalore restit@o0dallA C p e
strumento per differenza tra TC e IOdndica la percentuale di carbonio organico presente nel

campione secco introdotto nello strumento.

Mentre nel modulo liquido il campionamento avveniva in automatico per il TOC totale dopo aver
fattoessiccae i | campione, vengono pesat. [ guantit
fornaci. Lo strumento € in grado di rilevare correttamente tra 0,1 e 30 mg diC peril TC etra 0,1 e
20 mg di Tcattgmdosi di quantit& esigue € molto onfante tentare di omogenizzare al
meglio il materiale essiccatdl TC viene determinato mediante ossidazione per combustione
catalitica mentr e adificadiodd ilCamipione podagouai2b0C eavienea p i

valutata la CQrilasciata.

8.3.10 Carboidrati

Si é scelta la metodologiaubois colorimetrica per la determinazione degli zuccheri e dei loro

derivati.

Reagenti impiegati:

A Soluzione stabile di fenolo al 5% in peso
A Acido solforico concentrato al 95,5%

A Soluzione standard di glucosio

A Acqua distillata per il campione bianco
Procedura:

Il campione da analizzare deve essere diluito in modo da poterlo confrontare con la concentrazione

della soluzione standard compresa tfal®0 mg/I.

1. Prendere 1 ml di campione e di soluzione staaidar
2. Aggiungere in ciascuno 1 ml di soluzione fenglica
3. Aggiungere ad entrambi 5 ml di acido solforico

4. Attendere 5 minuti

5. Mescolare
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6. Attendere altri 10 20 minutj

7. Leggere | 6assorbanza a 490nm wprenici gl i esosi

8.3.11 Acidi volatili

Léanali si della concentrazione di acidi- gr as
cromatografica. | laboratori del DICAAR sono prowvisti di due-gesmatografi, lo strumento

utilizzato durante la sperimentazione e@@ HP modello 6890.

| meccanismi di separazione sfruttati nella cromatografia in fase gassosa sono due: adsorbimento e
ripartizione. Il gas inerte utilizzato (elio) consente il trascinamento delle componenti della miscela

in analisi lungo la colonna cromao gr af i c a . L6éiniettore o camer
assicurare | 6istantanea vaporizzazione del ca
di resistenze variabili in grado di permettere di raggiungere la temperatura ritenuta faitpadt
vaporizzazione della miscel a. Léintroduzione
apposito setto di gomma al silicone posto tra una ghiera metallica e il dispositivo di attacco alla
colonna. La colonna cromatografica presenteGt@limpiegato e di tipo capillare (tipo: HHFAP,

30 m, diametro interno 0.53 mm). La colonna € mantenuta ad una temperatura stabile essendo
alloggiata in una camera termostatica a circolazione di aria calda. Un dispositivo permette
al | 6 oper aitedarteenpedhiura, datqaale ipld essere mantenuta costante per tutta la durata
del |l 6anal i si (anal i si Il soterma) oppure fatta

Il campione, posto in testa alla colonna e sottoposto al flusso costante del gas di trasporto, viene
separato nelle sue componenti in funzione di quanto queste siano affini (di solito per polarita) alla
fase fissa. Quando il campione fuoriesce dall'estremita finale della colonna (si dice che e stato
eluito), viene raccolto da un rivelatore in grado ddenziare le varie sostanze che fuoriescono in
tempi diversi, i guale emette un segnale <cor
sostanze. Il diagramma che rappresenta il segnale generato dal rivelatore in funzione del tempo,
fissato azero listante in cui il campione e stato immesso nella colonna, e il cromatogramma del
campione. Il cromatogramma si presenta come una sequenza di picchi di varia ampiezza ed altezza

distribuiti lungo l'asse del tempo.

Ogni sostanza inigdta in colonndin determinateondizioni di flusso di carrier, di fase stazionaria
e di temperatura) e caratterizzata da un proprio tempo di ritenzione, il quale corrisponde al tempo
che intercorre fra l'iniezione del campione e la sua uscita dalla colonna.
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Le sostanzeche presentano maggiore affinita nei confronti della fase stazionaria della colonna,
saranno caratterizzate da un tempo di ritenzione elevato, e viceversa. Cio e funzione del coefficiente
di adsorbimento tra fase gassosa e fase liquida.

La concentraziondi ciascun componente della miscela nel gas eluente e funzione quindi della sua
isoterma di adsorbimento. Le sostanze che fuoriescono da una colonna cromatografica possono
essere evidenziate con diversi tipi di rivelatori, i quali hanno il compito domrasie in impulso
elettrico il passaggio di ciascun componente della miscela gassosa cromatografata. Ve ne sono di
diversi tipi, in funzione del principio fisico utilizzato per rilevare luscita delle sostanze dalla
colonna.

Il rilevatore presente nel GBP 6890, utilizzato nelle analisi, € uno spettrometro di massa. | singoli
componenti eluiti dalla colonna cromatografica raggiungono una camera di ionizzazione dove
subiscono una frammentazione ad opera di un fascio di elettroni fortemente acceleraai da un
differenza di potenziale (gli elettroni ad alta velocita "bombardano" le molecole che vengono cosi
demolite, frammentate in ioni). Si generano cosi diversi frammenti ionici(derivanti da ciascun
componente eluito) differenziati 'uno dall'altro dalla lonassa. Tali frammenti verranno separati

gli uni dagli altri in base alla loro massa (la carica di ciascun frammento € usualmente unitaria).

Il dispositivo che separa i singoli ioni & detto analizzatore (in particolare € un quadrupolo) e opera
in condizion di alto vuoto. Si ottiene in questo modo uno spettro di massa che contiene
informazioni sulle masse dei frammenti ionici prodotti durante lo stadio di ionizzazione. Dallo
spettro di massa ottenuto sperimentalmente si risale (mediante confronto condspatissa
disponibili in "librerie" informatiche, es.: NIST) al componente eluito dalla colonna GC.

La gascromatografia accoppiata alla spettrometria di massa-NISC consente di avere
informazioni sia di tipo qualitativo che di tipo quantitativo sumgmnenti di una miscela di
sostanze.

La metodica utilizzata prevede una preventiva acidificazione con acido fosforico tale da abbassarne
lpH fino all déimRcidrcad. aLavatemperdatura dell 6i ni
iniezione e di tipo dii, con rapporto di splittaggio di 20:1, il flusso in colonna e pari a 1,2 ml/min.

Il forno ha una temperatura iniziale di 60°C per poi raggiungere la temperatura di 220°C con una
rampa di 10°C/min, temperatura che viene mantenuta per 2 minuti. La dueatal 6 anal i s i
minuti.
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La determinazione della concentrazione dei VFA €& stata realizzata mediante una retta di
calibrazione costruita con quattro punti basandosi su altrettanti campioni standard.

Lo standard utilizzato presenta una concentrazionartpza pari a 10 mM ed é costituito da una
miscela in acqua e metanolo (98:2) di:

acido acetico;
acido propionico;
acido isobutirrico;
acido butirrico;
acido isovalerico;
acido valerico;
acido isocaproico;

acido caproico;

o P Pe o o Do Do Do Do

acido eptanoico
Anche lo standard e stato acidificato fino al raggiungimento di valori di pH paria 2 + 3.

8.3.12 Composizione biogas

Gli strumenti usati per la determinazione delle concentrazioni dei gas prodotti durante il processo

fermentativo sono:

A Analizzatore di CQ, CH; ed G prodotto dall&EcoControl modello LFG 22
A Analizzatore di H, prodotto dall&EcoControl modello ID 250

Il primo € un analizzatore portatile in grado di valutare le percentuali in volume fi@Qe G

con lausilio di una pompa aspirante interoon portata di 200 ml al minuto; questa viene
semplicemente collegata alle colonne nelle quali viene convogliato il gas dal reattore. L'anidride
carbonica ed il metano vengono stimati agli infrarossi, mentre un sensore elettrochimico valuta il

volume delossigeno.

In modo analogpanche il misuratore della percentuale di idrogeno in fase gassosa e prowvisto di
una pompa interna che permette di visualizzare nel display il volume del gas rilevato all'ingresso del

tubo di aspirazione sulla base di un seasoconducibilita termica.
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8.3.13 Apparato strumentale

Per le prove in batch e per le prove in seontinuo di produzione di idrogeno é stato impiegato il
fermentatore BIOFLO 110 della New Brunswick Scientific, riportato nella figura 8.1.

Figura8.1 Reattore BIOFLO 110

Il reattore & prowvisto di diversi moduli ciascuno adibito ad un compito specifico. In particolare

sono presenti:

e Moduli di controllo per la misura di temperatura, agitazione, ossigeno disciolfme pH;

e Modulo di pompaggio: sono presenti quattro pompe peristaltiche indipendenti, due di queste
sono state impiegate per il dosaggio di delle soluzioni acida e basica;

e Unita di controllo: permette di impostare il valore dei parametri con cui si dasiperare,

come il pH, I 6ossigeno disciolto, |l a tempe
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e Reattore: € un vessel di vetro con capienza di 3 litri, la regolazione della temperatura é
effettuata attraverso una camicia esterna riempita di acqua che vieldatseaagitata per

mezzo di un ancoretta magnetica;

Il reattore viene chiuso attraverso un coperchio sul quale sono presenti appositi ingressi per le
diverse sonde di controllo, tubazioni di ingr
sistema di agitazione. | diversi fori sono prowvisti di guarnizioni e quelli non impiegati sono chiusi
attraverso dei tappi a vite.

Alla base del reattore  presente un collega
guando |l a tammeratadrliadidelelrmo della camicia
guindi scaricata.

Lébagitazione  garantita da una pala con turhb

Le soluzioni per il controllo del pH, NaOH 5N
1 litro (figura 8.2).

Figura8.2 Bottiglie contenenti soluzioni di soda caustica e acido nitrico

Per valutare la produzione del gas si € adottato un sistema a spostamento di volume, costituito da
guattro colonne gradite in vetro, riportato in figura 8.3.

143



MATERIALI E METODI

Figura8.3 Colonne in vetro per la determinazione del volume di gas prodotto

Ciascuna colonna ha una capacita di 2 litri ed €& riempita con una soluzione acida, eshlata
con metilarancio per rendere faciimente leggibile gli spostamenti di volume. La configurazione con
4 colonne é stata realizzata collegando in parallelo due coppie di colonne in serie tra loro.

Una volte riempite le colonne, la differenza diota tra il livello del serbatoio (posto in basso) e

guell o delle colonne consente di produrre une
| 6allontanamento del gas. La composi zione de
medianteidue analizzator.i portatild@ dell a AECOCON

stoccaggio del gas.

by

Nello specifico per quanto riguarda la concenibne volumetrica di idrogenei € utilizzato
| 6analizzatore AECO300 (d¢ébasaw au uBsedsoreaad) conducibilitac u i

termica.
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Per quanto riguarda invece la misurazione della concentrazione volumetrica di metano, di anidride

carbonica, e di ossigeno, <c¢i si  affidati al
duecompost.i gassosi la tecnica di mi sura si
sull 6assorbimento selettivo delle frequenze r

per via elettrochimica.

Figura8.4 (a) Analizzatore ECOCONTROL modello ECO3; (b) Analizzatore ECOCONTROL modello LFG20

Il reattore utilizzato per lo stadio metanigeno del processo anaerobico € un DiaCHROWIMS

rappresentatm figura 85.
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Figura8.5 Reattore DiaCHROM MSF1

Differisce rispetto al BIOFLO 110 innanzitutto per la maggiore capacita, il vessel di vetro, infatti,
presenta una capienzaassimadi 5 litri. 1l sistema di controllo della temperatura, oltre che
alloggiare il sensore nella lastra superiore, consiste in uno scambiatore di calore interno, raffreddato

tramite acqua corrente.

Il sistema di agitazione, di tipo meccanico, si avvale di una pala con turbim@oRum grado di
portare la velocita di rotazione della pala da 1 a 2000 rpm.

Oltre alle sonde del pH e dell 60ssigeno dis

rilevamento del potenziale RedOx.

Al di sotto del quadro di controllo sono installdt@ompe peristaltiche che possono essere azionate

automaticamente dal software operativo o manualmente.
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8.4 Substrato siero: Prove di digestione Anaerobica

8.4.1 Prove batch Produzione di H

Il lavoro svolto durante il dottorato € stato la prosecuzione di p@dnsentazione sul siero iniziata
in occasione della tesi di laurea specialisgo@oncretizzadsi in unapubblicazionesu rivista (De
Gioannis et al2014) Trattandosi di un substrato mai testato in precedenza si era decaotdie

| 6effetto del pH sull 6ef fi ci e rcandottiadivergvalaridiu z i o n

pH. Era stata inoltre valutata | 6efficienza i

In tabella8.6 e riportatail riepilogo delle prove condotte:

Tabella8.6 Riepilogo prove batch Produzione didrogeno

Substrato Inoculo pH testati
100% Siero 0% 5,51 6,51 7,51 8,5
90% Siero 10% Miscela aerata 5,57 6,571 7,51 8,5

8.4.2 Prove in Semicontinuo- Primo stadio di poduzione di B

Sulla base dei risultati delle prove batch sono stati condotti degkrimenti in modalita semi

continua, riportati in tabell8.7.

Tabella8.7 Riepilogo prove semtontinuoi Primo stadio di produzione di Idrogeno

Substrato Inoculo Setpoint pH HRT [giorni]
100% Siero 0% 7,5 2
100% Siero 0% 6,5 2
100% Siero 0% 55 2

8.4.3 Prove in Semicontinuo- Secona stadio di produzione dCH4

Una volta raggiunta la stabilita del processo di produzione di idrogeno si e proceduto
all 6alimentazi onen dled e fsfelcuoenndtoe sdealdlioo sct adi o f

operativo riportato in figur8.6.
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digestato

ﬁ

e d |

T

REATTORE REATTORE
IDROGENOGENO METANIGENO
Figura8.6 Schema di alimentazione del processo a doppio stadio

In tabella8.8 sono riportati i test condotcegliendo due differenti HRT:

Tabella8.8 Elenco tessecondo stadib siero di latte

Substrato Inoculo Setpoint pH Hrt [d]
Effluente 1° stadio Fango Metanigeno Non controllato 10
Effluente 1° stadio Fango Metanigeno Non controllato 15

8.4.4 Schema riepilogativo provesubstrato siero

Le prove in modalitd batch sono state eseguite riempiendo il reattore con il substrato siero, con e

senza aggiunta di inoculo esterno.

Durante le prove in sergontinuo, en@mbi i reattori sono stati alimentati/scaricati giornalmente in
funzione dell 6HRT scelto, con | "obiettivo di

impianto reale.

Riepilogando quanto detto nei precedenti paragefirove condotte sondportatein tabella8.9.
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Tabella8.9 Riepilogo proven semicontinuodoppio stadipSubstrato: siero

Substrato Obiettivo | Inoculo pH Tipo di Altri parametri
processo operativi
CW 100% vol. H> - 5,57 6,51 Batch T=39°C

7,57 8,5
CwW Hy FA 5571 6,51 Batch T =39°C
90% vol. 75
CW 100% vol. H> - 7,51 6,5- | Semicontinuo T=39°C
55 in HRT(H2) = 2 gg
CHa FM NC doppio stadio T=39°C
HRT(CH,) =107 15
g9

8.5 Prove substratoFORSU: Digestione Anaerobca

8.5.1 Prove batch Primo stadio di produzione di H

Per le proveé stato impiegato il fermentatore BIOFLO 110 della NBwinswick Scientific

Basandosi su una precedente sperimentadateh (Cappai et al2014) che areva individuato il

pH 6,5 ottimalecome quello ottimale particolare attenzione e stata prestata ad uno dei parametri

che insieme al pHmaggiormente influenzano il proses ovvero il raporto F/M chemette in

relazione il substrato disponibile rispetto ai microrganismi inocNegi.nosto caso alla FORSH®

stato

sequenza delle prove condotte e ripto in tabelleB.10.

addi zionato

I 61 wmuattraudivessj rappaatindg miscedariand.ay o

Tabella8.10 Prove batch Primo stadio di produzione di idrogeno

Substrato | Inoculo | pH | F/M [g SV substrato/ g SV Composizione della miscela
inoculo] (peso/peso)

FORSU Fango | 6,5 4 15%FORSUI 85% FA
attivo

FORSU Fango | 6,5 7 25%FORSUI 75% FA
attivo

FORSU Fango | 6,5 12 35%FORSUI 65% FA
attivo

FORSU Fango | 6,5 18 45%FORSUI 55% FA
attivo
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8.5.2 Prove batch Secondo stadio di produzione di GH

Per le provesono statimpiegati siail fermentatore BIOFLO 110 della NeBrunswick Scientific
che DiaCHROM MS F1

Indivi duat o, per FMpiupearformaotel sOted ddl talegrovagestato alimentato al
secondo stadio. L6inocul o wus at otanigeeormisgelato im e c 0 n

rapporto F/Mpari a 0,5 rispetto al substratoLa tabella8.11 riepiloga le condizioni operative

adottate:
Tabella8.11 Provabatch- Secondo stadio di produzione di metano
Substrato Inoculo pH F/M [g SV substrato / g SV inocul0]
Effluente primo Fango Non 0,5
stadio (F/IM =7) metanigeno controllato

8.5.3 Prove batch Digestione anaerobica monostadigroduzione di CH

L6obiettivo di guesta t i po ldatignecassad per pgroeesldre aun s t &
immediato confronto tra il processo di digestione monostadio e il processo doppio stadio,
ri guardante il recuper ol riepigogol dél itedt reseguionriportatoim | t r e
tabella8.12:

Tabella8.12 Prove batch di digestione anaerobica monostadio

Substrato Inoculo pH F/M [g SV substrato / g SV inoculo]

FORSU Fango metanigeno | Non controllato 0,5

8.5.4 Prove in Semicontinuo- Primo stadio di produzione di K

Raccolto un numero sufficiente di dati attraverso le prove in modalita batch si sono potute trarre le
indicazioni per la pianificazione delle prove in semaontinuo. In particolare la scelta che ha
richiesto | e maggiori a tet primoz stadicmCome si ossenatdalla q u e
tabella8.13 si € optato per una miscela in alimentazione costituita per il 45% dal rifiuto e per il 55%

dall 6inocul o.

Tabella8.13 Provain semicontinuo- Primo stadb di produzione di idrogeno

Substrato | Inoculo | pH FIM [g SV Composizione della HRT [giorni]
substrato / g SV miscela [peso/peso]
inoculo]
FORSU Fango | 6,5 18 45%FORSUI 55% FA 2
attivo
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8.5.5 Prove in Semicontinuo- Secondo stadio di produzione GH4

L 6 e f tb deliprimo stadio e stato giornalmente alimentato al reattore di metanogenesi, ih base a

valore di HRT. La sequenza delle prove é riportata nella tabella 8.12.

Tabella8.14 Provein semicontinuo- Second stadio di produzione di metano

Substrato Inoculo Setpoint pH Hrt [d]
Effluente 1° stadio Fango Metanigeno Non controllato 10
Effluente 1° stadio Fango Metanigeno Non controllato 15
Effluente 1° stadio Fango Metanigeno Non controllato 20
Effluente 1° stadio Fango Metanigeno Non controllato 25

8.5.6 Schema riepilogativsubstratoFORSU

Riepilogando quanto detto nei precedenti paragsafio 4, i test di produzione di idrogeno condotti
in modalita batch, 2 i test batch di produzione di metano, un nemiosé un secondo stadio,
adhie | | e

mentreil processo a due stadi e stato condottd jprove differenti L &6 el enc o

parametri operativé riportatoin tabella8.15.

Tabella8.15 Riepilogo prove, Sostrato:FORSU

Substrato | Obiettiv | Inoc pH F/IM Tipo di Altri parametri
0 ulo processo operativi
FORSU H> FA 6,5 47 77 12- Batch T=39°C
18
FORSU CHq4 FM N.C. 0,5 Batchi T=39°C
(effluente 1° Secondo
stadio) stadio
FORSU CHq4 FM N.C. 0,5 Batchi T=39°C
Monostalio
FORSU H> FA 55 18 Semi T=39°C
continuo in | HRT(H2) =2 gg
CHy FM NC - doppio stadio T=39°C
HRT(CH;) =10
i 157 20- 2599

151



MATERIALI E METODI

8.6 Procedure operative Digestione Anaerobica

8.6.1 Prove batch: Stadio idrogenogeno

Al 1l 6avvi o dirovein lzagiceifettumte & eplerazeoni ppmuni sono state:
A preparazione della matrice rifiuto organico/fango aerato (solo nelle proveQRS8U;
A pesata del substrato (misc€l®@RSUfango aerato o siero) per conoscere il quantitativo
di partenza;
A pesata déd bottiglie di acido e base: in modo da valutare quanto di ciascuna soluzione e

stato dosato dal sistema di controllo per mantenere il pH costante. Le bottiglie vengono

quindi collegate al modulo di pompaggio;

A riempimento delle colonne: sollevando il sadio la soluzione colorata entra nelle
colonne scalzando il gas presente all 6in
partenza, | 6uscita del gas viene chiusa
di porre | o6intsionei £t dmasoirmr d eposs§ | 6 a
reattore;

A calibrazione della sonda del pH: la sonda interna del reattore viene calibrata impiegando

delle soluzioni a pH noto;

A impostazione dei sefpoint: per tutte le prove sono stati attivati i contrdi temperatura
(39°C), di pH (5,50; 6,50 o 7,50) e di agitazione (200 rpm);
A riempimento del reattore con la miscela o con il siero e lettura dei parametri di partenza.

In particolare sono stati trascritti i valori di temperatura e pH iniziali oltreildnello
dell e colonne e | 6orario di partenza;

A oscuramento del reattore: per evitare che la luce raggiunga il substrato potendo favorire
il metabolismo di eventuali batteri fotosintetici il reattore viene rivestito con fogli
opachi;

A determinazione dei $idi totali, dei solidi volatili, del TOC e dei carboidrati di partenza.

Una volta avviata la prova le operazioni giornaliere sono state le seguenti:

A determinazione del peso delle bottiglie delle soluzioni di acido e base in modo da
valutare ilvolumedims cel a al |l 6interno del reattore;

A prelievo di un campione di almeno 50 ml, su questo si sono fatte le analisi dei solidi
totali, solidi volatilie TOG

A monitoraggio dei i vel | i di produzione d
nelle colonneédatoalgasppdot t o all 6i nterno del reat:t
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A

analisi del gas prodotto attraverso gli appositi strumenti, per alcune prove si € reso

necessario il controllo del gas diverse v

8.6.2 Prove batch: Stadio metanigeno

A

A

preparazione della mar i ce effluente primo stadiolf
scelto;

pesata del substrato di alimentazione per conoscere il quantitativo di partenza;

Da questo punto in poi valgono le stesse operazioni descritte al paragrafo precedente.

8.6.3 Prove in semicontinuo: Stadio idrogenogeno

All'avvio di ogni prova, sono state eseguitestesse identiche operazioni delle prove in modalita

batch.Durante la prova invece:

A
A

T

A

preparaziongiornaliera del substrato di alimentazipne

scarico e alimentazione del reattatéra\erso la pompa peristaltica, in quantita funzione

del tempo diritenzione idraulica;

raccolta di un campione, circa 50 ml, del
prelievo, successivo all'alimentazione, di un campione dai reattori;

pesata delle bottiglie di acido e di base: pesaoenalmente o anche con maggiore
frequenza le due bottiglie consente di conoscere come varia la quantita di miscela
all éinterno del reattore. ;

monitoraggio dei livelli di produzione del biogas: la lettura viene fatta sulla base del
livello del liqudo el | e col onne, | abbassamento di
dovuto, alla produzione di gas che dalla testa del reattore si sposta nelle colonne. La
lettura del livello di gas prodotto viene fatta con elevata frequenza in modo da riuscire ad
apprezzaré 6 i st ante di inizio della produzione
rilievo della composizione del biogas: attraverso i due strumenti descritti € possibile
valutare la percentuale, sul totale prodotto, di: ossigeno, anidride carbonica, metano
idrogeno. La cadenza di questa misura e funzione della quantita di gas prodotta

analisi, sui2 campioni prelevati

8.6.4 Prove in semicontinuo: Stadio metanigeno

Léavvio delle prove di metanogenesi avviene n

A

Ri empi ment o d eoculorfangotmetanigeno)c on | 61 n
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A partire dal giorno seguente le operazioni giornaliere sono:

A Pesata dell 6effluente del primo stadio (i
A scarico e alimentazione del reattore attraverso la pompa peristaltica

A raccolta diun campionercica 50 ml, del |l 6effluent e;

A prelievo, successivo all'alimentazione, di un campione dai reattori;

A pesata delle bottiglie di acido e di base;

A monitoraggio dei livelli di produzione del biogas;

A rilievo della composizione del biogas

A analisi, sui2 campioni préevati

8.7 Compostaggio:Materiali .

Nella fase finale della ricerca si € voluto dunque valutare la compostabilita del digestato derivante

dalle prove doppio stadio in semi@muo aventi come substrato la FORSU

Al fine di aver e undégrntementedala sittmzioae opesativa delreaitonedii p e
metanogenesi, e stata realizzata una miscela tra digestato derivante da condizioni operative ottimali
e digestato campionato in periodi caratterizzati da prestazioni scdeeptocesso metanigeniod

rapporto in peso di 1:5.

Per poter procedereessendo la digestione applicata processo ad umido, Si € reso necessario
separare mediante centrifugazip®E) minuti a 5000 giri/min)la fase solida dalla torbida liquida.

La componente solida del digat € stata sottoposta a compostaggio mentre la fase liquida é stata
studiata in termini di tossicita. | materiale da sottoporre a comj
di reattoriin materiale plastico di forma rettangolare.

Nel corso dei 90 giorrdi test il contenutalei reattorie stato rivoltato manualmente per tre volte al

giorno in modo da garantire sufficiente aerea
materiale in fase di compostaggio Pr opr i o | 6Gumi dit ™ ata cerettao n d o
manual mente aggiungendo dell dacqua.

In tabella8.16 € riportato il FAS calcolato per il digestato, sia in condizioni operative ottimali che

non, e per lo strutturante.
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Tabella8.16 Caratteristthe del digestato e dello strutturante: densita, umidita e FAS.

Parametro Digestato (condizioni| Digestato (condizioni Strutturante
ottimali) scadenti)
Bulk density [g/cn’] 1,05 1,05 0,07
Particle density [g/cn?] 1,61 1,61 0,5
Dry matter [%] 24,1 21,6 93
FAS [%] 20,3 18,6 81,2

8.8 Metodiche analitiche Compostaggio

8.8.1 Condizioni interne

Nella prima fase del compostaggi o, |l a f ase ¢

temperatura sono state monitorate prima di ogni rivoltamento.
Lacomposizioneeli gas st at a -20aia descriitb in questo stessancapitoib Ll F G

La temperatura e stata misurata in cinque pdetireattoreal fine di ottenere un valore medio

sufficientemente rappresentativo

8.8.2 FAS e Densita

In un processo aerobico qualel compostaggio | 6ari a deve e
uni formemente alléinterno del rifiuto; l a cor
pori non saturi, (free air space) € quindi cruciale per la buamsita della prova. Per la
suadeterminazione e stata adottata la seguente formula (Jeris, et al., 1973 S. 8).

FAS 1 BD ~ DM DM
= _
PD

La bulk density (BD) fornisce undéindicazione
stata determinata riempiendo un beaker icorateriale fino a raggiungere una tacca e pesandone il
contenuto. Questo peso e stato poi rapportato al volume noto.

La particle density (PD) rappresenta la densita di una singola particella ed e stata determinata

tramite il picnometro AccuPyc 1330 (M@meritics). Il principio di misura del picnometro € basato

sulla wvariazione di pressione dell delio in wu
bilancia a 4 cifre deci mal i a inserito nel | a
Lobel io viene immesso nella cella in cui S i tr

pl. Quindi viene aperta una valvola di espansione che collega la cella con il campione alla camera

di espansione, | 6 el i o agdiunggnds una preksionedicquilirio pa, lal e
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guale viene registrata. Essendo noti i volumi delle due camere (Vcell and Vexpansion), lo strumento
ricava il volume del campione (Vsample) a partire del cambiamento di pressione applicando una
formularicavah del | 6 equazione dei gas ideal.]

Vexpansion

Vsampze = Veent — W Pa= pressione atm.

P2—Pa
La densita delle particelle e ricavata tramite il rapporto:
_ Mgample
Pparticle = v
sample

Il range dtimale per il FAS e compreso t@0 to 36 % (Jeris, et al973), il valore nettamente
inferiore ottenuto per il digestato ha reso
trucioli di legno come strutturante nel rapporto di miscelazione vohicoetdi 3:1

(trucioli:digestato).

883 Contenuto dbébacqua

Il procedimento € lo stesso descritto per la determinazione dei solidi totali, la formula da applicare
mette in relazione il peso tal quale con il peso secco, in uscita dalla stufa a 105°C. Il résultato

espresso in percentuale.

Peso Tal Quale — Peso Secco
U= *100%
Peso tal quale

8.8.4 pH e conduttivita elettrica

Queste misure vanno effettuate sull dédeluato de
campione secco sondasi diluiti 1:10 (rapporto in peso) con acqua distillata e posti in agitazione
per undor a. Sull deluato sottoposto a-mdtroHlt r azi
4221 (Hanna Instruments).

Per la conduttivita elettrica e stata adottata dihaizione 1:50 (rapporto in volume) con acqua
distillata e |l a misurazione = stata effettuat
della casa Hach. Il valore letto dallo strumento e stato quindi moltiplicato per 50 per tentere c

della dluizione adottata.

8.8.5 TOC solubile

Sul campione filtrato, previa diluizione con acqua deionizzata, sono state effettuate le misure di

determinazione del TOC mediante lo strumento Shimadzu gia descritto in questo stesso capitolo.
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8.8.6 Nitrati e Fosfati

BN

Il cromatayrafo ionico ICS90 della Dionex e stato utilizzato per la determinazidnaitrati e

fosfati a partire dal campione filtrato, opportunamente diluito con acqua deionizzata per adattarsi al
range di misura dello strument®@er innitrati la diluizione volumetrica & stata 1:5 (filtrato : acqua)
mentre per i fosfati 1:25.

Circa 10 ml dei campioni cosi preparati sono stati iniettati nello strumento, dove insieme
al | 6 e unasolnziore, carbonatica, vengono inviati alla colonna di separazione riempita con
resina polimericaNella colonna gli ioni vengono separati in base ai diversi tempietizione |

percorso continua verso la zona di soppresstbreel | a ¢ ondut teidvincremerdadie | | 6 e
guella degli ioni tramite scambio ionicdn questo modoviene incrementatda capacita di
rilevazionedegli ioni di interesse che avvienella cella successivdl segnale in arrivo dadl cella

viene registrato in automatico dal softw&aromeleon ® Chromatography Data Syst€uindi

sulla base della letturdegli standard di calibrazione a ogni picco viene associato il corrispondente
ione in funzione del tempo diritenzioneb ar ea d e picchi rappresent .

la quale viene poi calcolata in funzione della diluizione adottata.

8.8.7 Ammoniaca

Léanalisi, gi ~ descritta I n guesto capitolo
opportunamente diluito e preparato (sale di Seignette e reattivo di Nessler), tramite lo
spettrofotometraJ-2000della Hitachi.

8.8.8 TOC totale

Lo strumento TOG/CSN and the SSM5000A della Shimatzu é stato lidzato per determinare il
carbonio organico totale dehmpione secco.

8.8.9 Solidi volatili

Anche per i solidi volatili la procedura e identica a quella descritta in precedenza.

8.8.10 Test respirometricetatico

L 6 o tivo mrimario della prova di compostaggio € stato la verifica della capacita di stabilizzazione
del carico organico residudel digestato, tramite il rpcesso aerobico. Per valutare il grado di
stabilita raggiunto, test respirometrgtaticisono stati déttuati ogni 30 giorniLa durata del test

pari a 4 giorni, e il risultato € indicato comunemente con la siglaBODBT, ed espresso in mg
O./d.
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Lo strumento utilizzato e il SAPROMAT® della H+P Labortechiiikjuale consente di valutare la
stabilita d un rifiuto o di un compost valutando il consumo di ossigeno, in condizioni statiske. E
consiste in un bagno termostatategolato a 20°Cnel quale sono immerse delle bottiglie aventi
capacita pari a 500 mLa bottiglia di reazione viene connessagaheratore di ossigeno e al
misuratore di pressione. La G@rodotta dai microrganismi aer@bviene assorbita da idrossido di

sodio. La depressione cosi generata attiva il generatore di ossigeno, fino a quando la pressione
iniziale non venga ristabilitd_o strumento registra in termini di unita, le quali vengono convertite

nell dequival ent e asamdo ihfattareOQSE%QZ speciice pay d Bapromat.

~

Quindi la quantita di ossigeno e riferita alla massa di sostanza secca imneéasbottiglia,
secondo la seguente formula.

mg O
Uy + 02502

g ST *VS (% sui ST)

BOD, =

8.8.11 Test di germinazione

Il test di germinazione ha come obiettivo quello di valutare la fitotossicita del compost prodotto ed e

stato eseguito a inizio e a fine processo secondo la ndkha0780:1998.

Nel dettaglio il procedimento adottato é stato il seguente:

e circa 5 grammi di materiale secco sminuzzato é stato addizionato con acqua distillata fino a
raggiungere un umidita del 85%;

e dopo due ore il campione e stato sottoposto a centrifagaz 600 giri/min per 15 minuti

e il surnatante e stato filtrato a Q,@én;

e ilfiltrato & stato poidiluito 1:1 e 3:1 con acqua distillata

e sono state preparate 10 piastre di Petisponendo sulla loro superficie deltzarta
assorbente che é stata imbeweda un ml di soluzione, piu precisamente, in 5 piastre € stata
distribuita la soluzione piu concentrata e nelle altre 5 la soluzione meno concentrata;

e 5 piastre in cui la carta assorbente e stata imbevuta con la sola acqua distillata sono state
utilizzatecome bianco;

e in ogni piastra di Petri sono stati distribuiti casualmente 10 selbejddium sativum;

e le piastre, una volta chiuse, son ostate poste in incubazione a 27°C per 24 ore;

e a termine delle 24 ore aggiungendo etanolo si € bloccata la germiesamaiando a contare
il numero di semi germinati (G) e la lunghezza radicale (L). Con la formula seguente e stato

determinato | 6indice di germinazione per |
Gd* Ld
Gly = —+ 1009
a Gb* Lb* %

d: diluzione (1:1 or 3:1) b: bianco
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Dalla semplice media dei due indici si ottien
Gl + Gls.
Gl = 1.12 3:1

8.8.12 Acidi umici e acidi fulvici

La degradazione della sostanza organica porta alla formazioni degli acidi eirfutvici la cui
presenza nel compost permette di incrementare la produttivita del terreno al quale viene
addizionato. Non stupisce dunque che affinché il compost possa essere considerato tale, per legge,
va rispettato un contenuto minimo di queste suta

La valutazione del parametro €& stata effettuata a inizio e a fine prova secondo la seguente
procedura:

e circa 2 kg di materiale secco tritato vengono immessi in una beuta insieme a 100 ml di
soluzione estraente 0,1 M di soda (NaOH) e sodio pirofoffed,0y);

e dopo aver azotato per un minuto per all ont e
50°C per 48 oredurante le quali viene mantenuta in agitazione mediante agitatore
magnetico;

¢ viene raffreddata e centrifugata a 13000 giri/minutol@eminuti;

¢ il surnatante viene filtrato a 0,8 um e 25 ml di filtrato vengono acidificati a pH inferiore a 2
mediante dosaggio di acido solforico;

e dopo pochi minuti si formano i fiocchi, contenenti gli acidi umici, che vengono separati per
centrifugazione a3000 giri/minuto per 20 minuti, mentre gli acidi fulvici restano in
soluzione nel surnatante;

e il surnatante viene fatto passare attraverso una colonpahdvinyl pyrrolidone (PVP)e
viene completata la risolubilizzazione degli acidi fulvici grazie a swluzione di NaOH;

e l|a determinazione delle concentrazioni delle due fasi & stata determinata mediante il TOC
Analyzer della Shimadtzu.

Sulla base dei due TOC solubili, misurati sul filtrato e sulla soluzione ottenuta al termine della
procedura, e del TOMtale misurato sulla fase solida, € possibile calcolare itre parametri:

e DH (degree of humification): rapporto tra TOC della soluzienatenente acidi umici e
acidi fulvici (HA+FA) e TOC della fase liquida ottenuta per filtrazione (TEC). Tale rapporto
eespresso in percentuale.

_ (HA+FA)
TEC
e HR (humification rate)rapporto tra TOC della soluzionmntenente acidi umici e acidi

DH +100 [%]

fulvici (HA+FA) e TOC della fase solida (TOC tot). Tale rapporto € espresso in percentuale.
r = YA 00 [«
= — %

TOC tot %]
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e HI (humification index): rapporto tra la componente non umica del TOC solubile e il TOC
solubile costituito da acidi umici e fulvici.
TEC — (HA * FA)
HI = -]
(HA * FA)

8.8.13 Metalli pesanti

Nella FORSU re& anche in quella derivante da raccolta di tipo ddiaig, possono essere
presenti tracce di metalli pesanti. Questi, non subendo alcuna alterazione, si ritrovano alla fine del
processo di digestione anaerobica in concentrazioni superiori rispetto al rifiuto di partenza.
Owviamente inconvenienti dovuti a gsto aspetto saranno ancor meno probalel caso della
FORSU sintetia utilizzata nella presente sperimentazione; si € deciso comunque di valutare la
concentrazione di metalli pesanti presen¢l digestato in alimentazione al compostagdio.

procedimeto adottato e stato il seguente:

e circa un grammo di mat eriale secco tritur at
peso;
e 3 mldiHNG; (65%) e 9 ml di HCI (37%) sono stati aggiunti beaker.;
e il beaker e stato riscaldato a 140°C per 2 orenfdo evaporare la fase liquida;
e dopo aver aggiunto al solido residuo 1 ml di HN® quanto basta di acqua distillata, la
soluzione cosi ottenuta é stata filtrata;
e ilfiltrato & stato raccolto in una beuta da 100 ml portando a volume con acqua distillata;
e il campione e stato infine analizzato con lo strumento-OES (nductively Coupled
Plasma Optical Emission Spectrom#&tG-ES della Varian.
Lo strumento utilizza il plasmayas neutrocome fonte di eccitazione ed atomizzazioDepo la
fase dinebulizzai one | 6aerosol che ne deriva  scalda
provoca | 6at onsiezgzuaez ilobneec, c iatda zeisosnae degl i at omi
|l uce, ogni el ement o secondo Gliaspetriuminasiavengond e r i
separati in raggi che vengono rilevati e registtatn  f unzi one dell a | unghe:
fa corrispondere ad ogni segnale | 6el emento ¢
i n funzi one réwdatd benenrésttuits in g/l, perlessere converiitang/kg si

applica la seguente formula:

Cyme
CMe - m
v
Cue cOncentrazione metallo [migd] m peso del campione [kg]
Cye CONcentrazione metallo [mg/l] v volume della soluzi
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9 RISULTATI

9.1 Introduzione

Il capitolo riport i risultati dei tre anni di ricerca. Nella prima parte si discutono i risultati relativi
alla prove aventi come substrato il siero. Nskgondasono discussi i risultati delle prove aventi
come substrato la FORSU, mentre nella tepaate si illustrano i risultati delle prove di
compostaggio eseguite sulla fase solida del digestato derivante dalle prove in semicontinuo sulla
FORSU.

Tabella9.1 Riepilogo globale delle prove effettuate

N° Substrato Modalita | Stadio | Inoculo | Composizione| HRT | F/M | pH
prova del alimentazione | [giorni]
processo [peso/peso]
1 Siero S.C. Primo - 100% siero 2 - 7,5
2 Siero S.C. Primo - 100% siero 2 - 6,5
3 Siero S.C. Primo - 100% siero 2 - 55
4 Out prova 3 S.C. Secondo| F.M. 100%O0ut 3 10 - N.C.
5 Out prova 3 S.C. Secondo| F.M. 100% Out 3 15 - N.C.
6 FORSU Batch Primo F.A. 15% FORSU - 4 6,5
85% FA
7 FORSU Batch Primo F.A 25% FORSU - 7 6,5
75% FA
8 FORSU Batch Primo F.A 35% FORSU - 12 | 6,5
65% FA
9 FORSU Batch Primo F.A 45% FORSU - 18 @ 6,5
55% FA
10 Out 7 Batch Secondo, F.M. 100% Out 7 - 0,5 | N.C.
11 FORSU Batch Mono F.M. 100% FORSU - 0,5 N.C.
12 FORSU S.C. Primo F.A. 45% FORSU 2 18 | 6,5
55% FA
13 Out 12 S.C. Secondo, F.M. 100% Out 12 10 - | N.C.
14 Out 12 S.C. Secondo, F.M. 100% Out 12 15 - | N.C.
15 Out 12 S.C. Secondo| F.M. 100% Out 12 20 - | N.C.
16 Out 12 S.C. Secondo| F.M. 100% Out 12 25 - | N.C.
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Out 3 = effluente prova n°® 3
Out 7 = effluente provan® 7
Out 12 = effluente prova n® 12
S.C. = semicontinuo

F.M. = fango metamgieno

F.A. = fango attivo

N.C. = non controllato

9.2Prove substrato siero
9.2.1 Prove batch: Stadio idrogenogeno
La prima parte del dottorato  stata | a prose

redazione della tesi di laurea specialistica ezhtercome substrato il siero.

| seguenti risultati, esposti in figura 9,1, sono relativi ai test eseguiti in modalita batch al fine di
valutare innanzitutto la fattibilita della produzione di idrogeno per via fermentativa a partire dal
siero lattierocaseai o. I noltre era stato studiato | 6eff e
volendo individuare | e condizioni ot tcontmad.i in
| risultati ottenuti sono stati inseriti nella pubblicazione di Gieannis et al (2014), alla quale si

rimanda per unbdanali si pi Y% approfondita.

100 100

90 90  b) ——pH 5,5
80 80 —-pH 6,5
70 =
g g 10 pH 7,5
= 60 < 60
2 50 < 50 —~-pH85
= [
Z 40 2 40
T 30 8 30
20 T 20
10 10
0 0 : —-e- | | 1
0 20 40 60 80 100 0 20 40 60 80 100
time (h) time (h)

Figura9.1 Produzione specifica e composizione del biogas per le prove batch

Emerge chiaramente come il valore di 7,5 sia stafgH in grado di massimizzare la resa di
produzione di idrogeno. Sulla base di guesto

stata pianificata la prova di produzione diidrogeno operante con alimentazioreosgimia.
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9.2.2 Prove in semicontinuo: Stadio idrogenogeno

Il reattore fermentativo, adottato per il primo stadio del processo, ha operato per un tempo totale di
170 giorni suddivisi in tre fasi, ciascuna delle quali operante con HRT pari a 2 giorni ma
caratterizzata da un diverso-peiint di pH.

9.2.2.1Prima fase: pH 7,5

Essendo stato 7,5 il valore di pH in grado di massimizzare le rese di produzione di idrogeno nelle
prove in batch, anche per | 6avvi aonthealsileeecipor o v e
di adottare questo stessalore come segpoint. Le rese di produzione hanno mostrato una elevata
variabilita; per questo motivo dopo 73 giorni si € deciso di cambiare le condizioni operative
awviando la seconda fase impostando il controllo del pH al valore di 6,5. In questdgsentdtre

ai problemi di stabilita, anche le rese registrate nei giorni di maggiore produzione non sono state

incoraggianti.

9.2.2.2Seconda fase: pH 6,5
A pH 6,5 non é avvenuto il miglioramento sperato; anzi durante questa seconda fase le prestazioni
del procsso si sono ulteriorment&otte Dopo dodici giorni, si & deciso di abbassare ulteriormente

il pH fino al valore di 5,5.

9.2.2.3Terza fase: pH 5,5
Dopo un iniziale periodo di adattamento di circa 20 giorni si sono raggiunte condizioni di
stazionarieta manteite fino alla fine della prova.

9.2.2.4 Analisi dei risultati ottenuti

Il grafico in figura 9.2 mostra, per |l e 3 f as
TOC del siero alimentato. Nella pima fase la produzione media é stata di 8,9kiyITHDC, la

seconda fase ha mostrato una produzione di idrogeno trascurabile mentre nella terza fase la
produzione media € stata di 80,8 N¥kf)y TOC, considerando solo il periodo successivo alla fase di

stabilizzazione iniziale.

Oltre che rispetto al TOC, l@sa di produzione pud anche essere espressa rispetto ai solidi volatili
del substrato ottenendo per il periodo di stazionarieta della terza fase una media di 3g8kgNI H
SV. Lbébandamento, globale, sia espreaddiofigura t er
9.2 e 9.3 mentre uno zoom sulla sola terza fase, sia espresso in termini di TOC che di SV, e

riportato nei grafici in figura 9.4 e 9.5.
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Entrambe le produzioni specifiche sono espresse su base temporale giornaliera essendo le procedure
di alimentazione e scarico del reattore eseguite una volta al giorno.

120 -
110 -
100 -
90 -
80 -
70 -
60 -
50 -
40 -
30 -
20 -
10 -

o 1 T T T T T T T T 1
0O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170

Produzione K[NI/kg TOC]

——pH 7,5
—=—-pH 6,5

——pPH 5,5

Tempo [giorni

Figura9.2 Produzione specifica di idrogeno rispetto al TOC, per le tre fasi
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Figura9.3 Produzione specifica di idrogeno rispetto ai SV, per le tre fasi
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Figura9.4 Produzione specifica di idrogeno rispetto al TOC, focus sulla terza fase

165



RISULTATI

80 1 pH 5,5

50 -
40 -

30 -

Produzione K[NI/kg SV]

20 -

10 4

o

10 20 30 40 50 60 70 80

Tempo [giorni]

Figura9.5 Produzione specifica di idrogeno rispetto ai SV, focus sulla terza fase

In figura 9.6 e riportato il grafico relativo al contenuto di idrogeno rilevato nel biogas prodotto
nell darco delle tre fasi
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H, [% vol]
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Figura9.6 Composizione del biogas in termini di percentuale di idrogeno, per le tre fasi
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Durante la prima fase e stata registrata la massima percentuale media di idrogeno nel biogas pari al
43%; superiore persino a quella della terza fase attestatasicantenuto medio del 41,9% di

i drogeno. Dall 6osservazione del grafico 9.6
elevati, prossimi al 70%. Se ne deduce che tali valori possano essere derivanti dalla solubilizzazione
del | 6ani dr i diguidocfanonbenonchecagH elewdti diviene piu marcato; in seguito alla
solubilizzazione si ha una riduzione del volume di gas totale e quindi a parita di produzione

volumetrica di idrogeno verra rilevata una concentrazione guideriore.

Per un subs#ito quale il siero, per il quale le ricerche e le pubblicazioni sulla produziongpdirH

via fermentativa sono ancora in numero esiguo, riuscire a effettuare un confronto tra i dati ottenuti e
valori tratti dalla letteratura non e semplice. In genelgieoicesso di digestione anaerobica, come

gia ampiamente discusso, richiede la scelta e il monitoraggio di un elevato numero di parametri; il
numero di variabili in gioco e quindi molto elevato e risulta difficle condurre dei confronti.

L 6 el e v a ttaee devata inolrdal tibo di inoculo ma anche allo stesso substrato. Il siero infatti,
ancor piu della FORSU presenta una variabilita nelle sue caratteristiche non solo a livello nazionale

ma addirittura regionale e locale; dunque ogni caseificio rappta una realta a se stante.

Unbulteriore difficolt”™ — rappresentata dall a
standard da adottare per normalizzare i risultati. Nel caso della presente ricerca un confronto puo
essere fatto esprimendo iul&ti in termini di produzione giornaliera rispetto al volume di substrato
trattato. Nella terza fase il valore medio pari a 1,58 Ml &lsimile al valore di 1,9 NI Wl ottenuto

da Venetsaneas, et al. (2009) in un processo a doppio stadio in coial i@attore operava, senza
inoculo esterno, a T= 35°C, pH= 5,2 e HRT=1 giorno.

Azbar, et al. (2009a) operando su siero inoculato e diluito ha ottenuto una produzione media di 1,5
NI H/l. Anche in questo caso il valore e in linea con quello della terzg fasche se oltre
all 6inocul o wvi sono ulterior:i di fferenze ope

campo termofilo.

In figura 9.7 e riportata in forma grafica la produzione giornaliera di idrogeno espressa rispetto ai

litri di reattore.
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Figura97Pr oduzi one speci fica di idrogeno riferita all

La tipologia e | a concentrazione dei prodott.i

permettono di comprendere meglio le reazioni che sono occorse durante la prova interpretando le
rese di produzione ottenute.

Nella prima fase i prodotti metabolici principali individuati sono acido acetico, acido butirrico e
acido propionico. In tabella9.28m0 r i portate | e concentrazioni
osservazione corrispondenti.

Tabella92Concentrazi oni di VFA rilevate nell 6ef fl ue
Acido acetico Acido butir rico Acido
propionico
Prima fase pH 1406 mg/I 876 mg/l 808 mg/I
7.5

Le basse rese caratterizzanti questa prima fase dunque potrebbero essere spiegate dalla presenz
rilevante di acido propionico, alla cui produzione (fermentazione propionica) € agssbomatsumo
di idrogeno.
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CeHy,06 + 2H, - 2CH4CH,COOH + 2H,0 nD &-358 kJ

Nel |l 6effluente della seconda fase | a concentr
efficienza in termini di produzione di idrogeno € associata una limitata produzione di acidi.

Nellater za fase non  stata rilevata presenza di
della concentrazione di acido butirrico in confronto alla prima fase. La concentrazione di acido

acetico invece e stata decisamente inferiore. In tabella 9.3 gmrtate le concentrazioni medie

mi surate nell dintero periodo osservato.
Tabella9.3Concentrazioni di VFA rilevate nell def fl ue
Acido acetico | Acido butirrico Acido
propionico
Terza fase pH 359 mg/I 1493 mg/I -
5,5
Il n figura 9.8 ~ riportata |l a composizione del

i due metaboliti principali rilevati, acido acetico e acido butirrico.
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Figura98Andament o del |l a concentrazione di acido acetico e
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Mentre nella prima fase la presenza dei tre acidi volatili indicava la contemporanea presenza di
diversi percorsi fermentativi, hel a t erza fase | 6assenza di acic
soli acido butirrico e acetico permettono di indicare la fermentazione acetica/butirrica ad opera dei
batteri Clostridium come quella predominante. La presenza di acido acetico non lsgacol
univocamente alla produzione netta di idrogeno, infatti esistono altre fermentazioni quale quella
omoacetogenica in cui alla produzione di acetato non € connesso il rilascio di idrogeno gassoso.
Non e un caso che diversi autori, (Azbar et al., 208@bar et al., 2009b; Venetsaneas et al., 2009,
Stamatelatou et al., 2011), abbiano riportato piu elevate rese di produzione di idrogeno nei test in
Cui i butirrato  presente in eccesso rispet
tra butirrato e acetato  pari a 4,1 e quind
produzione e associata certamente una produzione di idrogeno. Considerando il glucosio come

substrato modello, le diverse fermentazioni possibili ad oper@ldsiridiumsono:
Fermentazione acetica:

CeH1206— 2 CHsCOOH +4 H, + 2 CQ npD Q4206 kJ

Fermentazione butirrica:

CsH1206 > CHsCH,CH,COOH + 2 B+ + 2 CQ nD &-261 kJ

Fermentazione omoacetogenica

4H, + 2C0, - CH3COOH + 2H,0

La composizione dell 6effluente in termini di

rispetto ai dati di letteratura.

Prima di far ci, , S i rende necessari o assume
solubili presenti nesiero ad inizio prova siano costituiti esclusivamente da lattosio. Di fatto si tratta
di undapprossimazione del tutto plausibile vi
In questo modo e possibile esprimere la produzione di idrogepettosal lattosio presente
ottenendo per la terza fase della prova un valore medio di 1,08 shmbHlattosio. Tale valore

risulta inferiore rispetto al massimo valore teorico ottenibile, a partire dal lattosio, compreso in un
range tra 8 mol H/mol latosio, ma anche rispetto ai valori di letteratura: 3,5 mainidl lattosio
consumato (Azbar et al., 2009a); 3,1 molrhbl lattosio (DavilavVazquez et al., 2008); 2,8 mol
H./mol lattosio (DavilaVazquez et al., 2009); 1,1 mob#hol lattosio (Perna et akR013) e 2,62,9

mol Hy/mol lattosio (Teli et al., 2014).
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La principale spiegazione risiede nell i mpos

parte di fermentazioni con produzione di idrogeno nulle o con consumo di idrogeno.

9.2.3 Prove in semicontinuo: Stadio metanigeno

Una volta confermata la stabilita del primo stadio, € stato avviato anche il reattore nmetanige
alimentatoc on | 6effluente del reattore idrogenogen
determinata in funzione del templi ritenzione idraulico scelto, inizialmente pari a 10 giorni e in
seguito incrementato fino a 15 giorni. Dunque i 54 giorni totali di prova si articolano in due fasi, la

prima durata 33 giorni e la seconda 21 giorni.

Nella prima fase la produzione mediametano € stata pari a 660,7 NI &Zikff TOC mentre nella
seconda fase | 6incremento dell 8HRT ha portat
medio di 238,6 NI Cklkg TOC. Il confronto tra le due prove, in termini di produzione specifica

rispeto al TOC in ingresso al reattore metanigeno, é riportato nel grafico in figura 9.9.

Esprimendo i volumi di metano prodotti in funzione dei solidi volatilingresso al secondo stadio,
i valori medi sono pari a 383,6 NI GHtg SV nella prima fase e 100,5 NI @ZKg SV nella seconda

fase. Il grafico relativo € mostrato in figura 9.10.
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Figura99Pr oduzi one speci fica di metano riferita al
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Figura9.10 Produzior specifica di metano riferita ai SV, per le due fasi
1 calo nell defficienza registrato nella seco
giornaliero in ingresso derivante dall 6aument

by

termini di VFA, non e presumibilmente in quantita sufficiente da soddisfare le richieste dei
microrganismi metanigeni presenti nel reattore. La scelta di un HRT elevato puo essere giustificata
come scelta cautelativa volta a evitare problemi di inibizideka biomassa dovuta ad eccessivo
accumulo di sostanze inibenti, quali i VFA. | risultati della prima fase sembrano perd dimostrare la
stabilit?” del processo anche in vista di un ¢
problemi di inibizione.

Nel grafico in figura 9.11 sono riportate le concentrazioni giornaliere di metano nel biogas, il valore
massimo del 63,9 %, e stato raggiunto nel corso della prima fase, ma anche nella seconda fase le
concentrazioni si sono mantenute su livelli simili, seghe la differenza tra le due € da imputare

alla diversa produzione in termini volumetrici.
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Figura9.11 Contenuto di metano nel biogas, per le due fasi

Anche per la fase di metanogenesi, ai fini di aueneraffronto con la letteratura € necessario

riferire la produzione di metano per unita volumetrica del reattore.

Durante la prima fase il valore medio giornaliero risulta pari a of 1.99 NVlggar, superiore
rispetto agli 0,33 NI CHllrear riportati daVenetsaneas et al. (2009) per un secondo stadio operante
con HRT= 20 giorni.

In figura 9.12 é riportata la produzione di metano riferita ai litri di reattore per la prova con HRT 10
e per la prova con HRT 15 giorni.
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Figura9.12Pr oduzi one speci fica di metano riferita all 6l

9.2.4 Considerazioni finali- siero

Il siero per le sue caratteristiche chimitsiche, come visto,si configura come substrato
potenzialmente idoneper la produzione di idra@mno e metano. Ulteriori prospettive possono essere
testate se si tratta il siero lattiero caseario in codigestione con altri substrati come reflui zootecnici o
scarti di macellazione. In parte questa scelta e giustificata dal basso rapporto C/N dethsism,
trattato da solo potrebbe portare a problemi di accumulo di azoto ammoniacale nel digestato
met ani geno; | 6aggiunta di un substrato zoot ec
ottimali. Come noto il siero ha come componente principate zucchero rapidamente
biodegradabile come il lattosio, mentre i reflui zootecnici presentano un elevato contenuto di lipidi.
Dungue la scelta della atigestione tra questi due tipi di substrati porta dei vantaggi rispetto al
trattamento separato deiel(Kavacik et al 2010).

Tra i vari studi di cedigestione, Tasdemirci et al (2013) si propone di investigare la produzione di
metano a partire da miscele di siero e reflui zootecnici confrontando i risultati sperimentali ottenuti
con un monostadio rispett a quel | i ottenut. operando con U
alla produzione di metano. Con la configurazione a doppio stadio e riportata una resa di 595 NI
CHa/kg SV superiore rispetto ai 571,4 NI @Ky SV ottenuti con il monostadio. Entrambisultati

Sono comunque nettamente superiori rispetto al valore medio di 383,6 AHgCEV ottenuto con

la prova sul solo siero (HRT=10 giorni) della presente sperimentazione.
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Nonostante la possibilita di ottimizzazione delle rese di produzione rictorralta cedigestione,
esistono digestori su scala reale operanti con successo sui soli reflui caseari, come descritto nel

capitolo 4.

La RWL Water Italia S.r.l, riporta i risultati di una ricerca condotta in un impianto pilota
monostadio, indicando ur@oduzione di metano di 15,8%htonnellata di siero (avente ST pari al
5,2%). La resa equivalente € dunque di 303,8 I/kg ST. Pur non essendo disponibile la percentuale di
solidi volatili in questo caso specifico, avendo a disposizione una ampia bibBognalfe
caratteristiche medie del refluo in questione e possibile assumere con buona approssimazione un
contenuto di SV di circa il 90%. Sulla base di questa ipotesi si ottiene una produzione specifica pari
a 338 NI CH/kg SV.

Va peraltro specificato cheper poter effettuare un confronto, significativo ed onesto, tra la
produzione di metano di un monostadio e quella di un secondo stadio &€ necessario esprimere
guestoOéultimo risultato non rispetto aioa@olid
solidi volatili di partenza del siero fresco, prima che subisca il primo stadio di fermentazione acida.
Considerando sempre la presente sperimentazione, la rimozione media dei SV nel primo stadio é
stata del 15%, da cui si ricava che la produzioneifigee del secondo stadio € pari a circa 325 NI

CHy kg SV (alimentanti i primo stadio), al |l a
Considerando una densita energetica pari a 8,491 Wo/en r | 6i dr ogen®peréd 20,
metano, & possibilstimare una produzione di 7,12 MJ da un kg di SV alimentati. In tabella 9.4 e
riportato il confronto tra le produzioni energetiche ottenute nella presente sperimentazione e la

produzione dedotta dalla sperimentazione su scala pilota condotta dalla R\&iLINA&t S.r.1.

Nonostante i risultati sembrerebbero andare in tale direzione, per confermare con ragionevole
certezza i vantaggi di una configurazione a doppio stadio, rispetto al monostadio, sarebbe

necessario un confronto diretto effettuato sul mexdesubstrato.
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Tabella9.4 Confronto tra energia ottenibile da un impianto pilota monostadio e dalla sperimentaztathdi

Idrogeno | Rimozione Metano Energia

prodotto prodotto ottenuta

NI Hz / kg SV nel NI CH4/ kg MJ/kg SV
Configurazione Y, primo SV alimentati al Autore

alimentati stadio alimentati al | primo stadio

primo stadio

Doppio stadio 38,4 15% 325 7,12 presente
H2>-CHgy sperimentazione
Monostadio - - 338 7,07 RWL Water ltalia
CH, S.r.l

9.3 Prove substrato FORSU
Tra i parametri operativi in grado di influenzare maggiormente le prestazioni del processo di dark

fermentation vi sono pH (effett:i s u idrolis
microbica), e il rapporto trasubstraa e mi cr or gani s mi . Questoul tim
di ver si I ndi ci che mettono in relazione i SV
utilizzati sono | 6F/ M, food over mi crortgani s

ratio. Se teoricamente tale rapporto dovrebbe avere effetti solo sulla cinetica del processo, in realta,
numerose sperimentazioni hanno dimostrato la sua influenza sulle rese di produzione, sia che si
tratti di dark fermentation che di digestione anhera. La scelta di un rapporto F/M
eccessivamente alto significa sovralimentare il reattore rispetto alle reali potenzialita degradative
della biomassa presente, al contrario un F/M troppo basso non fornisce ai microrganismi presenti il
nutrimento sufficiate, portando a fenomeni di decadimento cellulare ma soprattutto non sfruttando

al massimo il volume del reattore per trattare il rifiuto.

9.3.1 Prove batch: Stadio idrogenogeno
Da sperimentazioni eseguite pr el iresenteaottonsgond e r
stato appurato come, per la miscela FOR&ktulo, il pH di 6,5 fosse quello in grado di

massimizzare le rese del processo di produzione di idragggangendo 56,7 NI H2/kg SV

Il grafico in figura 9.13, riportante le produzioniegifiche rilevate ai diversi pH testati, & tratto

dalla pubblicazione (Cappai et al. 2014) comprendente questi test.
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Figura9.13 Produzioni specifiche di idrogeno, rispetto ai solidi volatili, al variatete

! passo successivo  stato la valutazione de
i drogeno. Sono stat.i guattro i rapporti F/ M
composizione ottimale della miscela rifiitonoculo.la s cel t a degl i F/I'M der
dei rapporti di mi scelazione in peso riportat

Tabella9.5 Elenco prove batch stadio idrogenogeno, eseguite sulla FORSU

Rapporto di miscelazione F/IM pH iniziale
[%:%)] [9 SV Forsu/ 9SVinocuo]
Pesororsu: PES0Oinocuo
15:85 4 6,04
25:75 7 5,55
35:65 12 535
45:55 18 5,26

Osservando i pH delle miscele, riportati nella tabella 9.5, si nota una diminuzione di tale parametro
al | 6 tare neflanpercentuale di FORSU. Questo perché mentre il fango aerobico presenta un pH
prossimo alla neutralita, la FORSU apporta un contributo acido, tanto maggiore quanto maggiore e

il quantitativo di rifiuto aggiunto nella miscela. Il pH delle miscepmrtato corrisponde in effetti al

pH di partenza dell e prove, i n g u apoitt 6,5 Viedea g g i

effettuato in automatico all dédinterno del reat
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39°C. Il pH di partnza dunque, come vedremo prova per prova, ha effetto anche sul quantitativo di
soluzione di NaOH dosato nell 6arco della prov

9.3.1.1Rapporto F/M = 4

La prova ha avuto una durata complessiva di

idrogenodopopphe ore dall davvio. La durata dell a f &
sulla base dell 6istante di prima rilevazione
massima percentualdi idrogenop ar i al 6 3, 3%. L 6ev @ldel biogasnee d e

riportata nella figura 9.14.
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Figura9.14 Andamento temporale del contenuto dirtél biogas
La produzione cumulata di idrogeno e stata pari a 5,56 litri, la quale rapportata al volume del
redtore corrisponde a una produzione specifica cumulata di 1,9.Nl tgattore. Nel grafico in
figura 9.15 ~ rappresentato | 6andamento nel ¢
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Figura9.15 Produzione specifica di idrogenopie t t o al | uni t”™ di vol ume de
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I medesimo andamento, si veda figura 9.16, si registra per la produzione di idrogeno riferita ai
solidi volatili del rifiuto, il cui valore cumulato é paria 70,3 N/ky SVE.
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Figura9.16 Produzione specifica di idrogeno rispetto ai SV della FORSU

| punti individuati nel grafico sono derivanti da rilevazioni puntuali effettuate ad intervalli temporali
variabili in funzione del quantitativo di gas prodott®er poternt er pr et are | 6and
produzione si rende necessario adottare un modello matematico che interpoli i dati empirici a
di sposizione. EGO possibile far questo grazie
dat i s per i men tGarhpertz médéicata. dnzzinlmente svidippata per il processo di
digestione anaerobica convenzionale, la sua versione modificata esprime la produzione cumulata di

idrogeno nel modo seguente:

R, e

H=Pexp —exp P A-t +1
dove:
H, produzione specifica cumulata di idrogeno [NIkg SV,
P, produzione massima specifica [N4/Kg SV];
Rm, massima velocita di produzione [NbMg SV ora];
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A, fase di latenza [ora];
t, tempofora).
I 1 grafico derivante dall déelaborazione softw
parametri ottenuti dalldédinterpolazione sarann
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Figura9.17Ri s ul tiarttoerded!l &zi one di e dati sperietali secon
Ri spetto ai solidi volatili alimentati ad ini

57, 4% arrivando a 36 grammi di fportatein figuraoovi& . L O
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Figura9.18 Andamento della rimozione dei SV nel corso della prova

La degradazione in termini di TOC totale e riportato in figura 9.19. La rimozione e stata del 36,6%

portando dai 2 grammi iniziali ai 26,6 grammi di fine prova.
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Figura9.19 Andamento della rimozione del TOC totale nel corso della prova

~

La misura della componente solubile del TOC é il risultato del contributo di gdreli

solubilizzazione che tendono ad incrementarne il valore, e il consumo dovuto alla gassificazione di

guanto solubilizzato. Osservando il grafico 1
come | 6idrolisi si a s élaprime quer della prova per @qi avergpunc i a
rallentamento nella crescita della componente solBeTOCdovuta all é6inizio

degradazione piu intensa.
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Figura9.20 Andamento del TOC solubile nel cordella prova

La rimozione dei carboidrati solubili, &€ stata pari al 98,5% e il suo andamento é riportato nel grafico

in figura 9.21.
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Figura9.21 Andamento della rimozione dei carboidrati solubili nel comsitacrova
Undulteriore informazione  fornita dai guant

corso della prova per mantenere il pH attorno al valore giaiat di 6,50+0,05. Questi valori sono
influenzat. da dOH/iecideno il gHadi padenza ,dellapneiscela Im& Mrache
owiamente, la produzione di acidi intesa sia come intensita che come distribuzione temporale; per
Il 6HCI , i Ssuo consumo  dovuto in parte a pic

allasolubilizzazione della Cfnella fase liquida al termine delle prove.
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La prova con il 15% di FORSU ha mostrato un consumo di soda pari a 139 ml, dei quali ben 101 ml
dosati nelle prime 5 ore di prova. Il consumo di acido é stato di 26 ml, registratfaselknale in

cui la solubilizzazionedellaCh a | 6effetto di i ncrementare il

9.3.1.2Rapporto F/IM =7

La prova ha avuto una durata complessiva di 48 ore ma la produzione di idrogeno si € arrestata

dopo circa 30poreidabhl @GavveodabDbdavvio distat

idrogenopari al 63, 9%. Léevoluzione della composi
70%
00% \\
50% —
=
I 40%
@]
5
c
2 30%
[
(@]
(&)
20%
10%
0% T T T T T T 1
0 5 10 15 20 25 30 35
Tempo [ore]

Figura9.22 Andamento temporale del contenutddinel biogas

La produzione cumulata di idrogeno é stata pari a 14,26 litri, la quale rapportata al volume del
reattore corrisponde a una produzione specifica cumulata di 4,4/NIreattore. Nel grafico in

figura 9.23  rappr sodelapgroass o | 6andamento nel ¢
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Figura923Pr oduzi one speci fica di idrogeno rispetto

I medesimo andamento, si veda figura 9.23, si registra per la produzione di idrogeno riferita ai

solidi volatili, il cui valore cumulato & pari a 89N Ha/kg SVe.
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Figura9.24 Produzione specifica di idrogeno rispetto ai solidi volatili del rifiuto

I 1 grafico derivant e d guratodire figard 9.25amenten dati ded f t w
parametri ottenuti dalloéinterpolazione sarann
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Rispetto ai solidi volatili alimentati ad ini

51, 1% arrivando agl:] 85 gr ammi di fine prova.
9.26.
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Figura9.26 Andamento della rimozione dei SV nel corso della prova

In linea é stata anche la degradazione in termini di TOC totale, riportata in figura 9.27, passata dai
77 grammi iniziali ai 40 grammi di fine prova con una rimozione4@ed%.
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Figura9.27 Andamento della rimozione del TOC totale nel corso della prova

Riportando quanto gia espresso nel paragrafo precedente, i SV e il TOC totale danno una misura
complessiva della degradamm® in corso, nella componente solubile del TOC si contrappongono
idrolisi e solubilizzazione che tendono ad incrementarne il valore, e il consumo dovuto alla
gassificazione di guanto solubilizzato. Per
riportata in figura 9.28, € meno indicativa, e di piu difficile interpretazione, rispetto alle due
precedenti. Ci, che emerge il prevalere del
intensa e la degradazione non ancora iniziata, peayere un sostanziale equilibrio tra le due
componenti nelle fasi seguenti, fino alla 25esima ora si pud supporre un buon contributo da
entrambe, idrolisi e degradazione, mentre alla fine della prova il loro contributo diventa

praticamente nullo.

La perentuale di rimozione dei carboidrati solubili, pari al 98,4% é stata calcolata sulla base del
valore finale e del valore massimo misurato dopo 5 ore. Come si vede dal grafico in figura 9.29 non
avrebbe avuto senso calcolarlo rispetto al valore iniziadggianto la solubilizzazione di buona parte

dei carboidrati non era stata ancora completata.
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Figura9.28 Andamento del TOC solubile nel corso della prova.
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Figura9.29 Andamento della rimozione dei carboidrati solubili nel corso della prova

Undulteriore informazione  forni

t a

dai guant

corso della prova per mantenere il pH attorno al valore giaiet di6,50+0,05. Questi valori sono

influenzat. d a di ver si fattori,

per

0 NaOH

owiamente, la produzione di acidi intesa sia come intensita che come distribuzione temporale; per

Il 6HCI , i S U o parte aspiccol aggiustahnenti mellaofase iniziale e maggiormente

alla solubilizzazione della C(nella fase liquida al termine delle prove.
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La prova con il 25% di FORSU ha mostrato un consumo di soda pari a 211 ml, registrato nelle
prime 20 ore, quelle dinaggiore produzione di idrogeno e quindi piu intensa acidogenesi. |l
consumo di acido e stato di 87 ml, prevalentemente concentrato nella fase finale in cui la
solubilizzazionedellaCéh a | 6ef fetto di incrementare il pH

9.3.1.3Rapporb F/M =12
La prova ha avuto una durata complessiva di 4
nelle prime 31 ore dallbdavvio. La durata dell

8 ore dall éavyvi ossimapetcentuad idrogemopsatrri a taad [5a8 , Ba&o. L
della composizione del biogas é riportata nella figura 9.30.
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Figura9.30 Andamento temporale del contenuto dirtél biogas

La produzione cumulata di idrogenostata pari a 11,18 litri, la quale rapportata al volume del
reattore corrisponde a una produzione specifica cumulata di 3,8/NIreattore. Nel grafico in

figura 9.31  rappresentato | dandamento nel ¢
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I medesimo andamento, si veda figura 9.32, si registra per la produzione di idrogeno riferita ai

solidi volatili del rifiuto, il cui valore cumulato égpi a 58,5 NI H/kg SVE.
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Figura9.32 Produzione specifica di idrogeno rispetto ai SV della FORSU
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I 1 grafico

deri vant

hY

e dalldinterpolazione

sof

rispetto ai solidi volatili, e raffigurato in figura 9.33, mentre i dati dei parametri ottenuti

dall 6interpolazione sono riportati nella tabe
w70
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Ri spetto ai solidi volatil:] al i mentati ad ini
del 55,8% arrivando ai 91,5 grammi di fine p
figura 9.34.
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Figura9.34 Andamento della rimozione dei SV nel corso della prova

Sensibilmente inferiore & stata la degradazione in termini di TOC totale, riportata in figura 9.35,
passati dai 112 grammi iniziali ai 70 grammfide prova con una rimozione del 37%.
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Figura9.35 Andamento della rimozione del TOC totale nel corso della prova
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La riduzione dei carboidrati solubili & stata pari al 96,6%. Dal grafico in figura 9.38sn@tare
come | a degradazione si sia gi~” completata ne
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Figura9.36 Andamento della rimozione dei carboidrati solubili nel corso della prova

La prova con il 35% di FORSU ha mogtraun consumo di soda pari a 177 ml, registrato nelle
prime 22 ore, in cui si &€ concentrata la maggior parte della produzione di idrogeno. Il consumo di
acido e stato di 76 ml, di cui 50 ml dosati dopo le prime 24 ore.

9.3.1.4Rapporto F/M = 18

La prova ha avutona durata complessiva di 47 ore; a differenza delle prove precedenti in cui la
produzione di idrogeno era stata concentrata prevalentemente nelle prd@@g4 in questa prova

la produzione si e prolungata fino a poche ore dallo stop del test. Lia diela fase di start up, é
stata di circa 7 ore mentre dopo circa di5 or e

idrogenopari al 47, 9%. Léevoluzione della composi
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Figura9.37 Andamento temporale del contenuto dirtél biogas

La produzione cumulata di idrogeno € stata pari a 14,2 litri, la quale rapportata al volume del
reattore corrisponde a una produzione specifica cumulata di 3,%/Nlreattore. Nelgrafico in

figura 9.38 = rappresentato | 6andamento nel <c
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Figura9.38Pr oduzi one specifica di idrogeno rispetto

I medesimo andamento, si veda figura 9.89registra per la produzione di idrogeno riferita ai

solidi volatili del rifiuto, il cui valore cumulato e pari a 49,3 N/kb SV-.
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Figura9.39 Produzione specifica di idrogeno rispetto ai SV della FORSU
1 grafico derivante dalldinterpolazione sof

hY

rispetto ai solidi volatili, é raffigurato in figura 9.40, mentre i dati dei parametri ottenuti
dall 6interpolazione sono iohneguulatad idrogane E btata di a b e
49,3 NI H/kg SW.
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Figura9.41 Andamento della rimozione dei S\¢l corso della prova

La degradazione in termini di TOC totale, riportata in figura 9.42, e stata del 36%, si & passati dai
136 grammi iniziali agli 86 grammi di fine prova.
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Figura9.42 Andamento della rimzione del TOC totale nel corso della prova
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La riduzione dei carboidrati solubili, riportata nel grafico 9.43, e stata pari al 94,5%. La

degradazione, inizialmente intensa, ha subito un rallentamento dalla 22esima ora in poi.
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Figura9.43 Andamento della rimozione dei carboidrati solubili nel corso della prova

La prova con il 45% di FORSU ha mostrato un consumo di soda pari a 374 ml, di cui 344 ml nelle
prime 24 ore, in cui si & concentrata la maggior pagtgroduzione di idrogeno. Il consumo di
acido é stato di 93 ml, di cui 41 ml dosati nelle prime 6 ore, dovuti alla stabilizzazione del valore al
setpoint. | restanti 52 ml dosati nelle ultime ore e imputabili alla solubilizzazione deljacG®©
causab aument o del pH.

9.3.1.5Confronto tra le prove a diversi F/M
Nel confronto tra le prove condotte a diversi F/M va considerato come, pur operando con un
substrato artificialmente prodotto in laboratorio seguendo sempre la medssinp@siziong le
caratteristiche dellesingole componenti possono variare in maniera non preventivabile né
influenzabil e. | grado di maturazione e il
grassi nella carne, il livello di cottura della pasta, sono tutti fattori in grado fldemzare
sensibilmente le rese di produzione di idrogeno. Numerosi sono gli studi che confermano gli effetti
della variabilita delle componenti elementari della frazione organica dei rifiuti sia sulla produzione
di idrogeno che su quella di metano. Treesfu Alibardi e Cossu (2015) confermano come le
componenti ricche in carboidrati, pasta e riso, siano quelle che danno il contributo maggiore alla
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produzione di idrogeno mentre le proteine e i grassi di carne, uova e formaggi danno il contributo

minore.

Fata questa premessa, il raffronto tra le prove puo essere fatto oltre che in termini di resa globale,
anche analizzando la cinetica di produzione nel corso delle prove.

Le prova con il rapporto F/M minore, 4 e 7, sono state quelle caratterizzata dallezipneddi
idrogeno rispetto ai kg di SV del substrato FORSU maggiore, rispetto alle prove con F/IM = 12 e
guella con F/M = 18. In tabella 9.6 sono riportati i valori numerici, rappresentati graficamente in
figura 9.44.

Tabella9.6 Produzione specifica di idrogeno rispetto ai solidi volatili, per le quattro prove

FIM Rapporto volumetrico Produzione cumulata B
[peso FORSU /peso FA] [NI/kg SV ¢]
4 15:85 70,2
25:75 89,8
12 35:65 58,5
18 45:55 49,3
100
— 90
o
g, 80
Z 70 -
Y
2 60 - w4
.g 50 o
'5 ml2
& 40 - =18
30 -
20 -
10 -
0 |

Figura9.44 Produzione specifica cumulata di idrogeno rispetto ai solidi volatili, per le quattro prove
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Ai fini delle valutazioni delle prestazioni d
che esprime i risultati di produzione di gas rispetto al quantitativo di rifiuto trattato. La valutazione
non deve pero riguardare solo il valore massimo raggiunto in ogni singola prova, ma va tenuta in
considerazione anche la cinetica del processo. Analyudsta valutazione la prova con il 25% di
FORSU si di mostra quella nettamente pi%¥ effic
temporale della produzione di idrogeno per kilogrammo di SV del rifiuto.
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0 - T T T T 1
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Tempo [ore]

Produzione H[NI/kg S\{

Figura9.45 Andamento della produzione specifica di idrogeno rispetto ai solidi volatili, per le quattro prove

Inoltre studiando la cinetica, si nota come la partenza della produzione di idrogeno sia tanto piu
ritardata quanto minore € la percasd&udi inoculo nella miscela. Cio significa che una maggiore
concentrazione di microrganismi attivi presenti nel reattore permette di avere una idrolisi piu rapida.
Uno dei parametri derivanti dall dapplimdzi one
durata della fase di latenza. In tabella 9.7 sono riportati i valori delle tre grandezze ottenuti tramite

interpolazione dei dati sperimentali.
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Tabella9Q.7Par amet r i ot t e n wdidati spaimdntéliitrantiteGompettzanpdificata e
F/IM Rapporto Ps Rm o R?
volumetrico [Nl’kg SV] [NI/kg SV [ore]
[peso FORSU *h]
/peso FA]

4 15:85 71,02 6,83 2,31 0,9866
2575 88,80 10,85 3,08 0,9904
12 35:65 56,64 7,87 4,75 0,9967
18 45:55 49,83 4,74 20,60 0,9996

La produzione specifica cumulata ottenuto dal modello rispecchia la produzione effettivamente
misurata e dunque é stata gia ampiamente discussa; per quanto riguarda la velocita di produzione
ancora una volta la prova con il 25% di ritiusi dimostra la piu performante. Il tempo di latenza

per le prime tre prove € molto simile, mentre si allunga in maniera importante riducendo al 55% la

presenza dell éinocul o. I n sintesi all daument ¢
awi o s riduce, segno che I 6idrolisi avviene
In termini di rapidit”™ e consistenza della pr

F/IM pari a 4 e pari a 7 quelle piu performanti.

Come d#o in precedenza, il parametro piu importante per interpretare i risultati ottenuti & la
composizione dell 6effluente delle prove in te
loro le prove, le quantita di acidi misurate negli effluentiso st at e nor mali zzat e

SV dirifiuto alimentanti.

Nel grafico in figura 9.46 sono raffigurate le quantita di acido acetico, butirrico e propionico, messe
in relazione rispetto ai solidi volatili di FORSU alimentati al reattore.

Come ¢p ampiamente sottolineato i due percorsi metabolici auspicabili sono quelli di
fermentazione acetica e fermentazione butirri
e certamente associata a una produzione di idrogeno, lo stesso nonasfpuee r mar e per
acetico che potrebbe derivare, in parte, da reazioni di omoacetogenesi. Nel caso di una
fermentazione predominante di tipo misto, acekadirrica, il rapporto HAc / HBu, permette di
valutare la ripartizione tra le due. | valori dilé rapporto per le quattro prove sono riportati in
tabella 9.8.
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Varie ricerche hanno individuato come il rapporto HAc / Hiauinfluenzato, a parita di substrato e
inocul o, dal p H; per valori pr ossi modo aaeticb.a ne
Relativamente alle prove della presente sperimentazione, emerge come a parita di pH, il valore di
tale parametro sia condizionato dal rapporto F/M.

Ragionamenti piu completi potrebbero essere proposti avendo la possibilita di rilevare e
gquantii car e |l a presenza di al tri prodott.i met al
| 6etanol o. La verifica delldédinstaurazione di

ulteriori informazioni utili a spiegare le differenze prestaziomalie prove.

mmol/g SV FORSU

m4
n7
m12
=18

acetic acid mmol propionic acid butirric acid

Figura9.46 Confronto grafico tra i VFA rilevati negli effluenti prove
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Tabella9.8 Valori di VFA rilevati negli effluenti delle prove

Prova mmol mmol mmol HAc/Hbut
acetico/g | propionico/g | butirrico/g [-]
SV FORS| SV FORSU| SV FORS\
15% FORSU/85%FA| F/M 4 2,71 1,38 1,47 1,85
25% FORSU/75%FA| F/M 7 1,97 1,57 1,10 1,80
35% FORSU/65%FA [ F/M 12 1,68 1,03 1,45 1,16
45% FORSU /55% FA [ F/M 18 2,38 2,42 0,66 3,56

Come gia illustrato attraverso le reazioni fermentative descritte nel capitolo 4, per ogni mole di

acido acetico prodotta si ottengono 4 moli di idrogeno, altre 2 moli se ne ottengono se viene

prodotta una mole di acido butirrico mtee una mole viene consumata per ogni mole di acido

propionico prodotta.

Partendo proprio dall 6anal i si de

maggiore ha fatto registrare la maggior concentrazi@®¥?2 mmol/g ¥ FORSU), nettamente

superiore rispetto alle

altre tre

| | a

concentr

provel5Starat

mmol/g S\orsu | fattori in grado di influenzare la produzione di acido propionico sono tuttora

oggetto di dibattito, in partadare alcuni autori sostengono il verificarsi di un aumento della sua

produzione all daumento

in effetti la prova con F/IM=18, & quella nella quale la produzione volumetrica di idreégstata la

pi ¥ alta in
al 1996).

de

Il la pressione

assoluto. Al tri studi

Léacido acetico

dalla prova con F/M piu elevattale andamento é difficiimentaterpretabilee in particolare la

stato

r

il evato

parzi a

sostengono

i n mani era r

differenza in termini di produzione di idrogeno potrebbe essere spiegabile analizzando due aspetti.

I n primo luogo

omoacetogenesi,

durant e

e quind

| a

prova

parte del

con

| 6Fi M pi

| 6aci do

ace

idrogeno. La seconda motivazione risiede nella maggior presenza di acido propionico rilevata per la

prova 45% FORS55% FA e nella maggior presenza didacbutirrico rilevata per la prova 15%

FORSU85% FA.
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Anche | 6acido butirrico infatti, come | 6aceti
F/M piu basso.

Esplicitando il rapporto tra acido acetico e acido butirrico per ogni prova, gogssere proposte
ulteriori considerazioni. Come detto, mentre alla presenza di acido butirrico possiamo con certezza
associare una produzione di idrogeno, l o st e:
derivare in parte da reazioni di omoacgte ne s i . Non solo | 6effluent
inoculo presenta il quantitativo maggiore di acido propionico ma il rapporto acetico/butirrico € il

piu alto tra le 4 prove. Ciononostante, le prestazioni, non sono poi cosi distanti dalle altre, in
particolare dalle prove con il 65% e |1 685% di
omoacetogenesi, se presenti nella prova con il 55% di inoculo, siano trascurabili rispetto alla

fermentazione acetica idrogepooduttrice.

Nella prova 35% FOBU-65% FA, la produzione di idrogeno invece € derivante in maniera minore

dall 6acido acetico e in maniera pi%¥% rilevante
e in assoluto il piu basso. Inoltre, come detto, rispetto alla prova 45% FGRE®W FA | 6app
negativo dato dall dacido propionico  decisam

la prova con il 25% di FORSU, che pur avendo fatto registrare una non trascurabile produzione di
acido propionico, si colloca al di sopdalle altre grazie al contributo delle fermentazioni acetica e

butirrica.

Viene ora proposta, in tabella 9.9, unobanalis
dimostrare come i risultati ottenuti siano in linea con quanto ottenwlirenricerche, seppur con

differenti caratteristiche del rifiuto, differente inoculo e differenti rapporti F/M.

Tabella9.9 Confronto rispetto a prove batch di dark fermentation tratte dalla letteratura

RICERCA NI H2/ kg SV | % H, | SUBSTRATO INOCULO T[°C] pH
Pan et al 2008 39 35% FW Fango 35 NC**
anaerobico*
Natchao et al 2013 55 49% FW Fango 35 -
anaerobico*
Shin et al 2003 59,2 - FW+FA Fango 35 6
anaerobico*
Presente 89,85 64% FW Miscela aerata 39 6,5
sperimentazione
Liu etal 2013 106,4 52% FW Miscela 35 NC**
aerata***
Lay et al 1999 140 60% R.S.U. Fango 35 55
anaerobico*
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*Fango anaerobico sottoposto a pretrattamento
** NC = pH non controllato

*** Miscela aerata acclimatata per 10 giorni in condizioni anaerobiche

9.3.2 Prove batch: Stadio metanigeno

Léanali si del processo di di gestione anaerob
prove di produzione di idrogeno descritte nel precedearagrafo, si completa con il secondo
stadio di metanogenesi. Avendo come obiettivo quello di massimizzare la resa globale del processo,
si e scelto come effluente da alimentare al secondo stadio quello derivante dalle prove con rapporto
F/M impostato a {rapporto di miscelazione in peso: 25% FORSU e 75% FA). La scelta é ricaduta
Su questa prova in quanto, si tratta di quella caratterizzata dalle prestazioni migliori in assoluto, sia

rispetto alldéunit”™ di SV di volumEdeurgatborei n i ngr es

Léeffluente del reattore idrogenogeno  stat
metanigeno, secondo un rapporto F/M pari a 0,5 (ISR=2). La scelta del rapporto tra substrato e
inoculo e stata fatta sulla base dekservazioni a rigagrdo formulate da Raposo et @012) in una
overview appositamente realizzata per tentar
del Il 61 SR ottimal e per bmochemical mdthaneBdidhjiaono eondotteo v e
in modalita batch éinalizzate a valutare la massima quantita di metano producibile a partire da un
substrato tramite un processo di digestione anaerobica convenzionale a stadio singolo. Raposo
individua proprio ISR=2 come una scelta oculata per evitare stamahi e fenomeni di inibizione

della biomassa metanigena. Si € dunque deciso di seguire questa indicazione sia per la prova di
digestione anaerobica in singolo stadio che verra descritta in seguito, che per la prova relativa al
secondo stadio del prosesbistadio di cui ora vengono presentati i risultati.

La produzione cumulata di metano media registrata, € stata pari a 2,9 litri con una percentuale
massi ma nel biogas pari al 57 %. Sulla base d
pari a 3,29 litri ma decrescente giornalmente per via dei campionamenti, € stata calcolata la
produzione specifica riferita -nbculd Takivalore ed i v
risultato di 0,9 NI CH/l reattore. Dividendo la produzione di metanorulata per i SV di substrato
alimentanti il reattore in fase di avvio della prova, si € ottenuta una produzione specifica di 354 NI
CHy/kg SV alimentanti.
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La rimozione dei SV registrata durante la prova e stata pari al 30,8%, passando dai 32,6 grammi
inizi al i ai 22,7 di fine prova. Il n |l inea, fatt
mi scela alldinterno del quale il rifiuto ~— es
31,4%. La degradazione del TOC solubile e quella dei cadtosblubili sono pari al 78,8% e al

60,1%.

Dei circa 33 g SV in ingresso al reattore metanigeno, in base al rapporto F/M scelto, 8,5 g (circa il

26%) sono rappresentat.i dai sol i di vol at il (
corrispcmde all 6apporto fornito dalldinocul o met an
condi zioni endogene. Il noltre dal confronto t

rilevato a fine prova € emerso un consumo del 94%. Risulta igesidente come la rimozione

degli acidi volatili del substrato sia stata pressoché completa. Questa considerazione fornisce una
giustificazione all danomalia riscontrata in t
70 ore, nettamente figriore rispetto ai valori comunemente riportati in letteratura, a dimostrazione

del fatto che il rapporto F/M scelto fosse eccessivamente cautelativo, certamente tale da evitare
| 6inibizione del processo, dovutlavat@dasfutae als o d

meglio la capacita degradativa dei microrganismi metanigeni.

La tabella 9.10 propone un confronto tra la prova in esame e alcune prove di secondo stadio in
modalita batch riportate in lavori di letteratura. Solo la sperimentaziolNatthao et al (2013)
presenta una durata simile alla presente sperimentazione. Escludendo i risultati anomali di Natchao
et al (2013) e di Lin et al (2013), la produzione specifica di metano ottenuta nella presente
sperimentazione si colloca al limite @rfore del range basato sulle altre prove riportate in tabella.

Tabella9.10 Confronto produzioni specifiche tra prove batch secondo stadio

Ricerca NI Durata | Contenuto | Substrato Inoculo T

CHu/kg CH4

SV

rifiuto
Presente 354 70 ore 55% FORSU +| metanigeno 39
sperimentazione FA (MSW)
Natchao et al 94 72 ore 47-52% FW UASB 35
2013 (cassava

wastewater)

Liu etal 2013 353,5 | 800 ore / FW metanigeno MESO
Kobayashi et al 450 | 25 giorni / MIX metanigeno | TERMO
2012 MSW (MSW)
Linetal 2013 50 27 giorni / FW FA acclimatato] TERMO
Zhu et al 2011 379 700 ore / FW+FA metanigeno 35
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MSW: rifiuti solidi urbani

FW: food waste

MESO: temperatura in range mesofilo
TERMO: temperatura in range termofilo

Come ulteriore obietto, oltre al valutare la fattibilita del processo batch doppio stadio, si € voluto

proporre un sintetico confronto rispetto alle rese di un digestore monostadio convenzionale.

Per questo € stato condotto un test in singolo stadio, mantenendo come ISR itlva gia scelto
per il secondo stadio del processo a doppio
di fferenza riguarda ovviamente il rifiuto ali

alimentata la FORSU non trattata.

Con la prova monostadio € stata raggiunta una produzione specifica di 271 MgC&V
alimentanti e 0,6 NI CHll reattore. La rimozione dei solidi volatili, pari al 42,4%, anche in questo
caso e derivante dalla completa degradazione del substrato. La risndebROC totale e stata del

43,7% mentre quella del TOC solubile del 56% e quella dei carboidrati ha raggiunto il 93,6%. In
maniera ancor pi% marcata rispetto al second

effetti sulla durata della prova fuale e stata di sole 45,5 ore

Come si osserva dalla tabella 9.11, il valore ottenuto nella presente ricerca si posiziona ad un livello
di resa medidbasso se confrontato rispetto ad altre sperimentazioni.

Una possibile spiegazione di quedtasserese potrebe risiederene |l | a qual it~ d
utilizzato, ma anche |l a scelta dell 6l SR potr
sperimentazioni riportate in tabella 9.11 il rapporto F/Mtece differente; la scelta d@ndividuare

un valore diriferimento universale potrebbe quindi essere detetaulle prestazioni. La scelta

del Il 61 SR pari a 2, d° sicuramente dell e gar an
rischia di incidere pesantemente sulla produzione di metano. Sefwsodun F/M basso
condiziona negativamente | a produzione speci
reattore, ma i risultati dei due test mostrano anche una bassa produzione specifica rispetto ai solidi
volatili di rifiuto. Come noto la metanegn e s i acetofil a, consiste 1
acetico in metano e anidride carbonica; a riguardo il vantaggio del doppio stadio sta nel fornire ai
microrganismi metanigeni acido acetico immediatamente sfruttabile, al contempo nel secondo
stadoposegue | 6idrolisi dell a sostanza organica

primo stadio. Ri prendendo | 6anali si dei ri st
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che nel secondo stadio la completa rimozione di acidocaceti si a stato | 6unic
produzione di metano; ovvero, la degradazione della restante componente dei solidi volatili
idrolizzata, potrebbe essere avvenuta secondo una fermentazione di tipo alcolico e dunque non
rendendo disponibile ulteriore ido acetico, che una volta trasformato in metano avrebbe

incrementato la resa del processo.

In conclusione dei ragionamenti appena esposti, la variabilita elevata nelle caratteristiche che si
riscontra a |livello globaliempena ¢@lke Ila FORISL

valutata, e eventualmente adattata, modificandola caso per caso.

Tabella9.11 Confronto produzioni specifiche tra prove batch monostadio

Ricerca NI Contenuto | Substrato Inoculo T[°C]
CH4/kg CH4
SV rifiuto
Natchao et al 2013 82 36-46% FW uasb trattante cassa| 35
wastewater
Dearman et 2007 214229 60% FW batteri da biopila di 37
msw
Liu et al 2009 245 57% FW Digestore acque 35
reflue
Presente 271 55% FORSU Digestore metanigen| 39
sperimentazione FORSU
Ponsaetal 2011 350 55% FORSU Digestore FORSU 37
El-Mashad e Zhang 353 70% FW Metanigeno da 35
reattore lab
Browne et al 2012 | 314467 / FW Digestore letame dg 37
CSTR lab
Rajagapal et al 2013| 400420 / FW Digestore ague 35
reflue
Zhang et al 2006 450 73% FW Digestore acque 50
reflue
Hansen et al 2004 495 / FORSU Digestore letame e| 55
rifiuti industriali

FW: food waste
Lab: reattore in scala di laboratorio

Nel raffronto tra monostadio e doppio stadio, emerge compedesso convenzionale monostadio
porti a rese di produzione inferiori. | grafici seguenti, mettono a confronto le prestazioni dei due
processi in termini di produzione rispetto ai solidi volatili, figurd7 e rispetto ai litri di reattore,

9.48.
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Figura9.47 Produzione cumulata rispetto ai solidi volatili, per secondo stadio e monostadio
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Figura9.48 Produzione cumulata rispetto al volume di reattorespeondo stadio e monostadio

9.3.3 Prove in senmicontinuo: Stadio idrogenogeno

Il n vista di undapplicazione su scala reale
prestazioni in termini assoluti, anche della capacita di trattamento di rifiuto. Lalansmn il 25%

di FORSU (F/ M=7) , pur massimizzando | 6effici
sfruttamento di solo un quarto del volume totale del reattore per il trattamento del rifiuto. Per
guesto, visto che in termini prestazionali il gapléraniscele testate con le prove in modalita batch

non e molto elevato, si e deciso per le prove in semiinuo di optare per la miscela costituita per

il 45% da FORSU e per il 55% da fango attivo (F/M=18), in modo da raggiungere un compromesso
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accettab# tra gestione del rifiuto e recupero energetico. Un ulteriore valutazione che ha
condizionato la scelta del rapporto F/M per il primo stadio & stata fatta in considerazione del
successivo secondo stadio. Nel | 6 e fofskvebderddle de
grafico in figura 9.45, é stata rilevato un quantitativo di acido acetico notevolmente superiore
rispetto alla prova con F/M=7.

Per | a produzione di idrogeno  stato utilizz
litri, menr e per i1 secondo stadio di produzione di
capienza pari a 4 litri.

Léali mentazione e | o scarico sono stat.i ef fe

volumi funzione del tempo di ritenzioner&llica per ciascun reattore.

In tabella 9.12 € riportata la caratterizzazione della miscela alimentante il primo stadio.

Tabella9.12 Caratterizzazione della miscela alimentante il primo stadio

Parametro Valore
pH 5,15
ST 9,43%
SV/ST 94,70%
TOC solubile 11,97 g/l
TOC totale 51,98%
Carboidrati 17,5 g/l
Proteine 90071 1000 mg/I
VFAs -
NH4 15571 160 mg/l

Le condizioni operative del primo stadio sono riportate in tabella 9.13.
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Tabella9.13 Parametri operativi della prova

Parametro Valore
T [°C] 39
pH [-] 6,5

HRT [giorni] 2

La durata della prova é stata pari a 101 giorni, con una produzione giornaliera media di 2,& NI H

con un percentuale dindgeno media pari al 26,1%.

I n f i

gura 9.49 si pu., osservare | 6andamento

alimentati nel tempo. Si puo individuare un primo periodo (primi 36 giorni) in cui la produzione

giornaliera si attesta mediamersiei 31,8 NI H/kg SVF e un secondo in cui la produzione media

giornaliera é pari a 22,4 Nl#kg SV La diversa produzione potreb

una miscela aerata con caratteristiche microbiologiche differenti.

| valori ottenuti sono inihea con quelli riportati in letteratura, Gomez et al. (2008), hanno ottenuto

una produzione di pHicompresa tra 19 e 26 NbHg SV, con una percentuale dj Hel gas prodotto
del 1432% vol.
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Figura9.49 Andamento della produzione di idrogeno rispetto ai solidi volatili
Mentreinfigura®0 r i portata | a produzione di

idrogen.
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Figura9.50 Andamento della produzi@ di idrogeno rispetto al volume del reattore
Anche per questoultimo grafico

possibile

una media di 1,25 NI #, mentre nella fase successiva, la medsiata di 0,85 NI Hl.

La percentuale di idrogeno media contenuta nel biogas, il cui andamento € riportato in.figuea 9
stata del 26,12%Non é stato mai rilevato metanolmg@as prodotto ed infatti il complemento a

100% e costituito da CO
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Come detto in precedenza la stabilizzazione del rifiuto che si riesce adretteamite il processo

Figura9.51 Andamento del contenuto di idrogeno nel biogas

V a

di fermentazione acida non & molto elevata, ne & la conferma la rimozione media dei solidi volatili
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presenti nel r elaitnieonrtea zsi uwobniet o( Sdvo pion )l éea subi t o
cosi come quello dei solidi volatili rimossi sono riportati in figura29
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Figura9.52 Andamento dei solidi volatili in ingresso e in uscita attore
La composizione dell 6effluente della prova I

presenza predominante di acido acetico, acido butirrico e acido propionico, i cui andamenti,

relativamente ai 45 giorni di rilevazione, sono riptrteel grafico in figura %3 interpolando tra
loro i giorni di analisi.

213



RISULTATI

60000

50000

40000 44

/!!
30000 /\ /\\ / \ / /\\

S/ I\
20000 f% %&VJ ‘ : h A j/ \Lk//\\J

10000

o
|
\

concentrazione VFA [mg/l]

26 36 46 56 66 76
tempo [giorni]

—=— Acetico —— Propionico Butirrico

Figura9.53 Andamento dei VFA in uscita dal reattore

Rispetto a quanto osservato per la prova, con lo stesso F/M eseguita in mbdadia
nell def fl uent e-coutireub, permape lapreaenza di cosoemntrazioni non trascurabili
di acido propionico, in diminuzione solo negli ultimi giorni di rilevazione. La fermentazione si
conferma di tipo misto acetidoutirrico, anche s@on é presente lo sbilanciamento in favore di
guella acetica che si era manifestato nella prova batch.

Rispetto alla valutazione precedente, decisamente piu interessante, oltre che di piu facile lettura, € la
valutazione della produzione giornaliera deglidi, dal confronto tra la concentrazione in ingresso
rilevata subito dopo la conclusione della fase di alimentazione e la concentrazione rilevata
nell 6ef fluente del gi orno s uc c e sreliccifloentes@m me p

superiori rispetto aingressoi N ¢ o n s e gdwksredalla segriénte daidificazione del nuovo
substrato fresco alimentato.

Gli andamenti per i tre principali acidi rilevati, sono riportati nei grafis499.55e 9.956.
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Figura9.56 Andamentodél 6aci do butirrico in ingresso e in
Esprimendo | e concentrazioni dei VFA del |l 6ef
simile a quanto fatto per | e prove batch, | a

p e rcidb gragionico 3,20 mmol/g SV FORSU mentre per il butirrico 2,09 mmol /g SV FORSU.

In tabella 9.14 viene mostrato il confronto rispetto ai valori ottenuti nella prova batch. Pur essendoci
sostanziali differenze fra le modalitd di esecuzione delle dueepiparticolare relativamente alla
diversa durata e alla presenza di biomassa gia acclimatata nella prova con alimentazione semi
continua, acido acetico e acido propionico sono caratterizzati da una produzione raffrontabile. Al
contrario sorprende posita ment e | 6incremento consistente
rispetto alla prova batch. Nonostante questo le rese di produzione di idrogeno non hanno mostrato
un mi gl i oramento in l i nea, sia a caus@o del l
propionico sia probabilmente a causa della presenza di consistenti reazioni di omoacetogenesi. Non
e inoltre da escludere una possibile presenza di solventogenesi. Il superamento di tali ostacoli verso

| 6ottimizzazione del apmpood onadeandodr dlaba edfifcrad
idoneo alla produzione di idrogeno.
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Tabella9.14

PROVA

Acido acetico
[mmol/g SV FORSU]

Acido propionico
[mmol/g SV FORSU]

Acido butirrico
[mmol/g SV FORSU]

Batch F/M = 18 2,38 2,42 0,66
Semicontinuo 3,27 2,80 2,17
F/M=18
9.3.4 Prove in semicontinuo: Stadio metanigeno
Léeffluente del pri mo stadio stato desti

precedentemnte riempito con inoculo met@geno in condizioni endogeneecondo volumi

variabili dipendenti dal tempo di ritenzioe i dr aul i co adottato. Sul |

suddividere la prova in 4 fasi caratterizzate da HRT crescenti, 10 giorni, 15 giorni, 20 giorni e 25

giorni.

9.3.4.1Prima faseé’ HRT 10 giorni

LOHRT scelto presuppone | a st obgnitgiarzoi one del 1

La durata di questa prima fase é stata di 18 giorni, nei quali il biogas prodotto é stato pari a 61,8 NI

con una produzione di metano giornaliera in media paria 1,6 NI.

Léandamento della concentr azrammbguran®di a di me t
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Figura9.57 Andamento della concentrazione di metano nel biogas
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rispettivamente per kg/SV alimtatial secondo stadie per unita di volume del reattore.
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Figura9.58 Andamento della produzione di metano rispetto ai solidi volatili
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Figura9.59 Andamento della produziendi metano rispetto al volume del reattore
Infigura960 r appresentato | 6andamento dei SV
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Nelle figure 958 e 9.59sono riportati invece gli andamenti della produzione di metano

n

crescita costante e dovuto in parte alla fase di entrata a regime, in cui si immette il substrato in




































































































































